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Sonda lambda zwana takze czujnikiem tlenu mierzy zawartosc tlenu w spalinach. Jesli uktad zasilania silnika i uktady odpowiadajgce za
emisje | odprowadzenie spalin sa sprawne mozna przyjac, ze ilosc tlenu w spalinach wynika ze sktadu mieszanki w cylindrze. W takim
przypadku ECU sterujace uktadem wtryskowym uzywa sygnatow sondy lambda do korekcji sktadu mieszanki poprzez wydtuzenie lub
zmniejszenie czasu wtrysku. Najwazniejszym zadaniem sondy lambda jest takie przygotowanie mieszanki aby powstajgce spaliny miaty
skfad ktory zapewnitby optymalne dziatanie katalizatora.

Sondy lambda uzywane przez producentdw samochoddw moga miec réznag budowe i zasady dziatania. Jednak okoto 90% z nich to sondy
cyrkonowe dwustanowe, ktorych zasade dziatania | doboru opisuje niniejsza informacja.

1 sondy lambda: Dwustanowa cyrkonowa sonda lambda dziata jak zradto pradu. Rozgrzanie ceramicznego
| elementu pomiarowego do 400 "C umozliwia przeptyw jonow tlenu z powietrza do rury
wydechowej. llos¢ jonow ktéra przeptynie do rury wydechowej zalezy od roznicy stezen jonow
tlenu w powietrzu i rurze wydechowe).

Jesli spalana mieszanka jest bogata to w spalinach jest mato jonow tlenu, wystepuje duza
roznica stezen i przeptyw jonow do rury wydechowej jest duzy w wyniku czego otrzymujemy
wysokie napiecie zblizone do O,9V.

Jesli spalana mieszanka jest uboga to w spalinach jest duzo jondw tlenu, wystepuje mata
réznica stezen i przeptyw jonoéw do rury wydechowej jest maty w wyniku czego otrzymujemy
niskie napiecie zblizone do O, 1V.

Starsze sondy lambda byly sondami, ktore
temperature pracy uzyskiwaty w wyniku
rozgrzania sie od przeptywajgcych spalin. Chcac
skrocic czas podgrzewania producenci wyposazyli |
sondy w grzatki. W starszych samochodach §
grzatki na ogét sg o mniejsze] mocy. Aby nie |
obcigza¢ uktadu elektrycznego pojazdu element |
grzejny sondy lambda zwigksza swoja opornosc |
wraz ze wzrostem temperatury.
W trakcie eksploatac) sond lambda zauwazon Ze e er g et Tl oo
masa sondy lambda wkrecone| w zardzewiatg rure | I S

wydechowa rozni sie od masy pojazdu. Dodatkowo |
zwarcie do masy przewodu sygnatowego

! Napiecie sondy U, w zaleznosci od iInterpretowane byto jako sygnat o ubogie

5' wspoéiczynnika nadmiaru powietrza A l  mieszance.

| Zmusito to producentdw do oddzielenia przewodu
,masowego” sondy od masy obudowy.

Grzatka Element pomiarowy

ECU silnika wykorzystuje informacje z sondy lambda.

W momencie uznania sygnatu sondy lambda za wiarygodny ECU
caty czas probuje zwiekszy¢ czas wtrysku gdy informacja z sondy
wskazuje na uboga mieszanke lub zmniejszy¢ czas wtrysku gdy
informacja wskazuje na bogata mieszanke.

Ta zasada dziatania powoduje, ze sygnat sondy lambda przy
prawidtowo dziatajgcych wszystkich uktadach caty czas sie zmienia.
Zmiany napiecia sygnatu sondy lambda w czasie przypominajg
sinusoide.

Czestotliwos¢é tych zmian moze by¢ podstawowa do oceny
sprawnosci sondy | catego uktadu. Generalnie im wieksza
czestotliwosc tym lepiej. Wyjatkiem od te| zasady sg sondy lambda
montowane w uktadach OBD /EOBD za katalizatorem. Sygnat tych
sond na ogot jest staty | wykorzystywany do diagnozowania
katalizatora.

Zwie_k;szone zuzycie paliwa, nieprawidiowe przyspieszanie pojazdu, brak zmian sygnatu sondy lambda przy sprawnych innych uktadach jak
rowniez kod btedu otrzymany w wyniku diagnozowania uktadu zasilania informujacy o niesprawnosci sondy lambda powinny by¢ bodzcem

do doktadnego sprawdzenia dziatania sondy lambda. Aby potwierdzi¢ diagnoze warto wykorzystac tester symulator sondy lambda
Magneti Marelli nr. ref. 0079353908000

Zasady wymiany sondy lambda:

W czasie naprawy polegajacej na wymianie sondy lambda najlepiej stosowac jako czes¢ zamienng sonde przeznaczong do danego
samochodu- patrz katalog sond lambda Magneti Marelli. Sonda taka dysponuje odpowiednimi parametrami, a odpowiednia wtyczka
zapewnia prawidtowe podtgczenie elektryczne sondy.
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Moc/
Opornosc¢ | Potencjat doiny Kod diugi
Rysunek Opis kabli | g 7apki sygnatu | Magneti Marelli
[WVIQ]

Kod kroétki Nr Bosch

Czarny - sygnat 461912161100 | SLP1100 0258986501

Czarny - sygnat

461912162100 | SLP2100 BRAK
Szary - masa

| T—
Czarny - sygnat masa sondy | 461912163100 | SLP3100 | 0258986502
Bialy - grzatka
Bialy - grzafka masa sondy | 461912163104 | SLP3104 | 0258986504

Czarny - sygnat masa sondy 461912164100 | SLP4100 0258986506

Biaty - grzatka masa sondy 461912164108 | SLP4108 0258986503

Biaty - grzatka wolny 461912164110 | SLP4110 0258986507

Szary - masa wolny 461912164109 | SLP4109 0258986505

rystycznych sond

Opis kabli Producent / Uwagi

Biaty - masa Takie kolory sg stosowane w wielu pojazdach Toyota zarowno
Niebieski - sygnat | dla sond lambda cyrkonowych, dwustanowych jak i w ukladach
0,1-0,9V z mieszankg ubogg. Z tego wzgledu konieczne jest zidentyfiko-
Czarmny - grzatka wanie czujnika tlenu zamontowanego w pojezdzie, aby byc
Czarny - grzatka pewnym jego kompatybilnosci z sondg uniwersaing.

Zielony - masa Takie kolory sq stosowane w wielu pojazdach Hondy zaréwno
Bialy - sygnal dla sond lambda cyrkonowych, dwustanowych jak | w uktadach
0,1-0,9V z mieszanka uboga. Z tego wzgledu konieczne jest zidentyfiko-
Czarny - grzatka wanie czujnika tlenu zamontowanego w pojezdzie, aby byc
Czarny - grzatka pewnym jego kompatybilnoéci z sondgq uniwersaina.

BezZzowy - masa

Purpurowy- sygnal
0,1-0,9V Peugeot/AC Delco
Braz - grzatka
Braz - grzatka

Jasny braz - masa
Purpurowy - sygnat
0.1-0,9V AC Delco
Czamy - grzatka
Czerwony - grzatka

WChH sonad cveanowven
' y o

ramem uniwersainym

Kod Kod
krotkl krotkl
Golden Magneti
Lodge Marelli

Rysunek Opis kabli Typowe zastosowanie / Uwagi

Czarny - sygnal wyjscie
o (0-1V;0-5V) Srednica gwintu 12mm.
B ;J',f‘{f,;}fgjl}:’*ﬁ;"si_ > Czerwony - (+) grzatka; SLU3S3
' f sygnat wejscie

Bialy - (-) grzalka

Typowe zastosowanie - Rover, Nissan

Czarny - sygnat wyjscie
(0-1V;0-5V) Srednica gwintu 18mm.,
Czerwony - (+) grzatka; SLU354
sygnat wejscie

Biaty - (-) grzatka

Typowe zastosowanie - Alfa Romeo, Saab, Volvo.

Czarny - sygnat wyjscie Srednica gwintu 18mm.
(0-5V)

Bialy - (-) grzatka

: iSc M, Jaguar, Volvo
Zotty - sygnat wejscie G aguar v
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Zasady samodzielnego doboru sondy lambda:

Policzy¢ ilosé kabli wychodzacych ze starej sondy lambda, zidentyfikowaé na podstawie tabeli 1, 2 | koloréw kabli rodzaj sondy
| przeznaczenie kabli wychodzacych. Sprawdzié omomierzem rodzaj zastosowanej grzatki oraz czy potencjat doiny sygnatu jest wolny
czy jest to masa sondy.

llos¢ kabli

! | | |

Cyrkonowa

Cyrkonowa Cyrkonowa

bez kotnierza

- . Cyrkonowa

kotnierza kotnierza

| !

SLP1100 SLP2100

bez kotnierza

|

Okreslic moc grzafki

rnasa I masa
sondy e ny sondy WOIHV

Okresli¢ moc grzafki

Instrukcja montazu uniwersalnej sondy lambda:
W czasie wymiany sondy przestrzegac ogolnych zasad bezpieczenstwa zwigzanych z naprawami pojazaow
1.Element pomiarowy sondy lambda jest wykonany z ceramiki i aby unikna¢ uszkodzenia nie nalezy sondy rzucac ani jej uderzac

2.Zdja¢ kapturek ochronny z sondy przed montazem. UWAGA! Gwint sondy powleczony jest specjalnym smarem ochronnym
zapobiegajacym zapiekaniu.

3.0stroznie odiaczyc wtyczke starej sondy od instalacji. Wtyczka i wigzka z niej wychodzgca bgda uzyte ponownie.

4.Zwrécic uwage na dlugosc wigzki starej sondy i dtugosé kabli wychodzacych z nowej sondy uniwersalnej. Obcigc wiazke przy stare)
sondzie tak, aby po potaczeniu z sonda uniwersalna catkowita dtugos$¢ wigzki pozostata niezmieniona. Wykrecic starg sonde lambda.

5.0dizolowac kable starej wiazki na dtugosci okoto 6 mm

6.Zidentyfikowaé przeznaczenie poszczegolnych kabli w stare] wiazce. Uwaga: Producenci samochodow moga uzywac roznych kodow
kolorystycznych do oznakowania kabli w wigzce. W celu utatwienia identyfikacji w tabelkach 1 i 2 przedstawiono przyktadowe kody
kolorystyczne wybranych producentéw. W przypadku watpliwosci nalezy skorzysta¢ z dokumentacji technicznej producenta pojazdu.
Zte podtaczenie kabli grozi uszkodzeniem ECU !

7 .Upewnic sie, ze na kablach sondy uniwersalnej znajduja sie koszulki termokurczliwe. Wsunac odizolowane koncowki kabli w odpowiednie
metalowe tulejki znajdujace sie na koncach kabli sondy uniwersalnej. Zacisnac je pewnie w tulejkach przy pomocy odpowiednich cegow
elektrotechnicznych.

8.Zsunac¢ koszulki termokurczliwe na potaczenia i obkurczyé je przy pomocy cieptego powietrza, aby uszczelnic | zaizolowac potgczenia.
9.Zamontowac sonde lambda w pojezdzie. Moment dokrecania 4 7Nm (4,84 Kgm).
10.Podtaczyc wtyczke do instalacji samochodu.
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Adres Dystrybutora:

RGZ

RGZ Magneti Marelli Aftermarket Sp. z 0.0.
Plac Pod Lipami 5 - 40-476 Katowice
tel. +48/32 60 36 107 - fax. +48/32 60 36 108
tel. kom. +48 604 284 484
ricambi@marelli.rgzgroup.com
www.rgz-magnetimarelli.pl
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