
Typy sond Bosch i Delphi w jednej sondzie PS1008BD
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Uniwersalna sonda planarna Magneti Marelli Golden Lodge
Planarny czujnik tlenu (OSP+) zapewniający szybki czas reakcji na zmianę składu mieszanki paliwowo-powietrznej (< 250 ms).
Zintegrowany element pomiarowy i grzejny pozwalający osiągnąć optymalną temperaturę pracy w czasie do 10 sekund, 
ograniczając tym samym emisję zanieczyszczeń z układu wydechowego zimnego pojazdu. 
Oszczędna eksploatacja akumulatora dzięki niskiemu zużyciu energii (6W).
Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne, działanie wysokiej temperatury, dostęp wilgoci oraz na wpływ szkodliwych 
substancji zawartych w spalinach. 
Uniwersalne zastosowanie w pojazdach zasilanych wszystkimi rodzajami paliwa.

Alfa Romeo: 147,166, GT, GTV, Spider; Fiat: Brava, Bravo, Doblo, Idea, Marea, Marea Weekend, Panda, 
Punto, Grande Punto, Stilo, Ducato, Scudo, Ulysse; Lancia: Delta III, Lybra, Musa, Thesis, Ypsilon, 
Phedra, Zeta; Citroen: Berlingo, C2, C3, C4, C5, C6, C8, Evasion, Jumper, Jumpy, Saxo, Xantia, Xara, 
Xara Picasso; Opel: Signum, Vectra C; Peugeot: 106 II, 206, 207, 306, 307, 308, 406, 407, 607, 806, 
807, 1007, 3008, 5008, Boxer, Expert, Partner; Porsche: 911; Renault: Avantime, Clio II, Laguna II, 
Laguna II Grandtour; Vauxhall: Signum, Vectra II; Volvo: S70 I, C70 I, V70 I, XC70, S80, S80 II

Kod długi: 461912161008
Kod krótki: PS1008BD

Uniwersalna sonda planarna
Magneti Marelli Golden Lodge
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Specyfikacja techniczna
Typ sondy planarna ze zintegrowanym 

elementem pomiarowym  
i grzejnym

Rezystancja grzałki 9.4 +/-15% Ω (w 23ºC)

Napięcie grzałki 11.0 – 14.0 V

Pobór prądu
W fazie rozruchu 13.5 V, -40ºC
Po osiągnięciu temperatury roboczej 13.5 V

< 2.0 A
< 0.6 A

Moc grzałki (po osiągnięciu temperatury roboczej)  < 7.5 W

Czas gotowości od rozruchu do osiągnięcia minimalnej temperatury roboczej < 12 s 

Napięcie sygnału sondy
λ = 0.95 (mieszanka bogata)
λ = 1.05 (mieszanka uboga)

> 720 mV
< 150 mV

Czas reakcji na zmianę składu mieszanki
Przejście od zakresu mieszanki ubogiej do bogatej (300 mV - 600 mV) 
Przejście od zakresu mieszanki bogatej do ubogiej (600 mV - 300 mV)

< 250 ms
< 250 ms

Temperatura robocza spalin 250ºC - 930ºC 

Zakres temperatur roboczych
Przewody, złącze
Pierścień uszczelniający
Obudowa metalowa z sześciokątną śrubą montażową
Trzon ceramiczny (zintegrowany element pomiarowy i grzejny)
Temperatura robocza przy długotrwałym pełnym obciążeniu silnika
Maksymalne dopuszczalne krótkotrwałe obciążenie cieplne

≤ 200ºC
≤ 250ºC
≤ 600ºC

≤ 850ºC
≤ 1050ºC

Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o.
Plac pod Lipami 5, 40-476 Katowice
Tel. +48 32 60 36 107 Fax. +48 32 60 36 108
e-mail: ricambi@magnetimarelli.com
www.magnetimarelli-checkstar.com
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