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FELELOSSEG

A Vevé felel6s a MAGNETI MARELLI AFTERMARKET PARTS & SERVICES S.PA. (a tovabbiakban: MMAM) 4ltal dtadott
és az elado altal értékesitett eszkdzok és szoftverek hasznalataért.

A Vevé felmenti az MMAM-t és az eladot az eladd altal értékesitett és a vevo altal vasarolt termékek és szolgaltatasok
helytelen hasznalatabdl és a programokban és hasznalati utasitdsokban megadott miveletek sorrendjétdl eltéré
hasznalatabol adodd esetleges karokra vonatkozo felelésség alol.

A Vevé a MMAM-tdl ill. az eladotol kozvetlendl vagy a programokon és hasznalati utasitason keresztul kapott 6sszes
adatokat és informaciokat azzal a tudattal koteles hasznalni, hogy azok nem feltétlendl

kimerit6k és azokat a sajat szaktudas kiegészitéseként kell hasznalnia.

GARANCIA

A termék atvételekor a Vevd koteles ellendrizni, hogy a termék nem sériilt-e, az esetleges hidnyossagokat vagy
hibdkat az aktivalas datumatdl ill. a szallitélevélben megadott leszallitas datumatdl szamitott 15 napon belll kell
bejelenteni.

ESZKOZOK:

Az elado garanciat nyujt a termék értékesitésétol ill. aktivalasatol szamitott 24 hénapon beldl MMAM szervizhélézat

altal elismert gyari hidnyossagokra és hibdkra. A jelen garancia keretében a markaszerviz koteles a termék helyes

mUkodését visszadllitani a hibas alkatrészek cseréje ill. dijmentes javitasa utjan.

A garancia nem foglalja magéaban az aldbbiak eredményeként keletkezett hibdkat ill. hibas mikodést:

a) a termék helytelen hasznalata ill. karbantartasa, valamint hibas vagy helytelen bedllitasok;

b) nem a hivatalos MMAM kereskedelmi-szerviz halézat altal leszallitott szoftverek, interfész, alkatrészek vagy
lizemeltetési anyagok hasznalata;

¢) megengedhetetlen modositasok vagy nem megfelelé hasznalat;

d) termékek hasznélata olyan kornyezetben, mely nincs benne az adott termékre megadott paraméterek
tartomanyaban;

e) hasznalati kornyezet hibas el6készitése vagy fenntartasa.

2 éves garancia a klima szervizegységre azzal a feltétellel, hogy Magneti Marelli Gzemeltetési folyadékokat hasznalnak.

SZOFTVER/LICENCEK:

Annak ellenére, hogy MMAM mindent megtett a bennfoglaltill. kijelzettinformaciok pontossédga érdekében, nem ad
garanciat arra, hogy a szoftver ill. abban foglalt vagy kijelzett barmilyen informacié hibamentes. A programokban és
az archiv adatokban (kilénb6z6 formékban) foglalt adatok és anyagok, amelyekhez a Vevé hozzaférhet, kiilonbozé
forrdsokbol szarmazhatnak, azok egyebek mellett: kilonb6z6 gyartdk altal terjesztett eredeti anyagok ill. MMAM-
hoz az ilyen informécidk el6készitésével foglalkozod szakcégek altal eljuttatott anyagok.

A garancia nem vonatkozik esetleges szoftver konfliktusokra visszavezethet6 problémakra, ha a szoftvert a MMAM
altal gyartott ill. ajanlott platformtdl (pl. PC, Laptop, pocket PC, tablet PC) eltéré hardver platformon telepitették.
Példaként ilyen helyzetre, mely azonban nem kimerit6 az 6sszes lehetséges eset vonatkozasdban megadhatunk
olyan probléméakat, melyeket a MMAM programok és a szoftverkdrnyezet kozotti inkompatibilitasa okoz, ahol
a kornyezeti kovetelmények nem megfelel6ek ill. a kornyezetek olyan virusirté rendszerek védelmét hasznaljak,
mely lehetetlenné teszi a helyes telepitést és a megfelel6 miikodést, tovabba virussal fertézott kornyezetek ill. nem
megfelelé hardver er6forrdsokkal tdmogatott kornyezetek.

GARANCIALIS SZERVIZ JAVITASOK TELJESITESI HELYE:
Valamennyi a garancidlis javitasok, fenntartva a szerviz munkatdrsakkal folytatott egyéb irdsbeli vagy kozvetlen
egyeztetéseket, MMAM székhelyén vagy MMAM hivatalos markaszerviz kozpontban kerdlnek elvégzésre,

SZALLITAS:

A garanciabdl kizartak a szallitas soran keletkezett karok ill. a javitasra kildott alkatrészek esetén a vevd altal nem
megfelel§ csomagolasok torésébdl adodo karok. Eltérd irasbeli egyeztetések hianyaban a termék a vevd székhelyérdl
a szerviz kdzpontba valo kildésének koltségeit és/vagy a MMAM szerviz vagy a szerviz Kdzpont személyzet a vevéhodz
valé kiszélldsanak koltségeit a vevé fedezi.

KARBANTARTAS:

Vev§ részére torténd értékesités elétt MMAM és az eladd a termék miszaki atvételét elvégezték. Egyes termékek
azonban rendes karbantartast ill. id6szakos atvizsgalast igényelnek. A garancialis jogok megszlinnek, ha a termékhez
mellékelt hasznalati utasitasban foglalt valamennyi id6szakos atvizsgélas nem kerdilt elvégzésre, ez kilondsen a klima
szervizegységekre vonatkozik.
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A Magneti Marelli  diagnosztikai
vizsgalomUszerek Uj valasztéka,
amelyet a Smart, Logic és Vision
tipusok  képviselnek, a jarmdvek
karbantartasaban bekovetkezett
radikdlis koncepciovaltdas eredménye.
Az eszkozok hatékony munkat tesznek
lehetévé még olyan technikusoknak is,
akik nem tapasztaltak az elektronikus
aramkorok terlletén, mikozben
garantdljagk azt, hogy a szakképzett
személyek teljes hozzaférést kapnak a
legfejlettebb funkciékhoz. A Smart és
Logic vizsgalomdszerek tobb markat
képesek kezelni azonod adatbazis és
elvek alapjan, a kovetkezd alapvetd
funkcidk mellett:

- Magneti Marelli Smart - teljesen
flggetlen eszkodz, amely egy kényelmes
billenty(izettel, olvashato szines
kijelz6vel (262 000 szin() és hatékony
akkumulatorral rendelkezik. A beépitett
multiplexernek kdszonheten a
vizsgaloeszkdz nem igényel semmilyen
kils6 adaptert vagy csatlakoztatott
eszkozt.

- Magneti Marelli Logic - egy interfész,
amely lehetévé teszi a PC-alapu jarmivek
tesztelését. A segédszamitogép és a
vizsgalomUszer kozotti kooperacid a
Bluetooth technoldgianak kdszénhetéen
vezeték nélkul, vagy klasszikus médon,
USB kabel hasznalataval torténik.
Tartalmaz egy beépitett multiplexert is: a
vizsgalomUszer és a jarm{ csatlakozasa,

illetve a jarma tesztelése kiils6 eszk6zdk

hasznalata nélkdl is elvégezhet6.
A Magneti Marelli Smart és Logic
eszk6zOk haszndlata tartalmazza az
éves el6fizetést, amely az eszkodz elsé
futtatasakor aktivalodik.

007935800000

007935800010

EVES

ELOFIZETES
AZ ARBAN

EVES

ELOFIZETES
AZ ARBAN

MAGNETI MARELLI SMART

- kisméret(i és kompakt kialakitas, kiegészitd leejtés és razas elleni védelemmel

- beépitett akkumulator, amely tobb Gzemorat biztosit

- tiszta és konnyen olvashaté szines LCD kijelz6 320x240 képpont felbontéssal

- magyar nyelvi kezel6i felllet, amely nagyon kénnyd és egyértelm(
diagnosztikat tesz lehetévé

- a csomag tartalma: EOBD vezeték, illetve szivargyujtéra és autdakkumulatorra
kothetd tapkabel, SD kartyaolvaso, CD a szoftverrel.

MAGNETI MARELLI SMART VIZSGALOMUSZER
MUSZAKI PARAMETEREK

Kijelz6: 3,5 hiivelykes képatld, 320x240 képpont felbontas,
262 000 szin

Processzor, memoria: Intel / Marvell Il PXA 270, 416MHz,
32MB RAM,
16MB Flash

Operécios rendszer: Linux

Eltavolithatd memoriakartya:  SD, 1GB

Kommunikacios protokollok:  1S09141, 1SO14230, J1850PWM, J1850VPW,
ISO15765, RS485, CAN C, J2411 Euro 4/5
8-36V

13 x 2 csatornas, beépitett

Tapfesziltség:
Multiplexer:

MAGNETI MARELLI LOGIC €3 Bluetooth’

- kompakt kialakitas, leesés és razas elleni gumi véd&boritassal
- beépitett Bluetooth antenna
- beépitett multiplexer
- olvashaté és kdnnyen hasznélhatd, magyar nyelvii szoftver
- a csomag tartalma: EOBD vezeték, illetve szivargyujtora
és autodakkumulatorra kothet6 tapkabel, CD a szoftverrel.

MAGNETI MARELLI LOGIC VIZSGALOMUSZER
MUSZAKI PARAMETEREK

Fujitsu MB96F543 + Altera EPM77128SQ,

128kB RAM

Fujitsu MB96F543 + Altera EPM771285Q, 128kB RAM
1ISO9141, 1S014230, J1850PWM, J1850VPW,
ISO15765, RS485, CAN C, J2411 Euro 4/5
8-36V

13 x 2 canale, integrat

Bluetooth, USB

Processzor, memoria:

Processzor, memoria:
Kommunikacios protokollo:

Tapfesziltség:
Multiplexer:
Kommunikacié PC-vel:

(i) 1M ENG, FRA, DE, SPA, POR, GR, POL, HR, BG, NOR, RU, TUR, HU, NED, ROM, CZE

checkstar
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Vision

- 8" DOTYKOVY DISPLEJ

- K DISPOZICI DIAGNOSTIKA CAR/TRUCK/BIKE

- ZABUDOVANY 4KANALOVY OSCILOSKOP A MULTIMETR
- INTEGROVANE POSTUPY MAGNETI MARELLI

- BEZDRATOVA KOMUNIKACE

- ROCNi POPLATEK ZAHRNUT V CENE

OSCILOSKOPU - TECHNICKE PARAMETRY

Technické parametry

Procesor ARM Stellaris TEXAS LM352793 CORTEX-M3

Vzorkovaci pomér 10 MHz

Rychlost vzorkovani 25 MS/s

Pamét 64 K

Galvanickd izolace Ano

Pocet kanall 4

MéFené parametry Napéti, odpor, diodovy test

Tolerance 1%

Vstupni impedance 0.1 M

Vstupni signal DC, AC

Max. vstupni napéti Max. 200 V.

Citlivost 10 krok( 0,1 V/dilek — 20 V/dilek

QOdpor 1 Q /dilek — 100 kQ/dilek

Méfeni odporu max. 1 MQ
TARTOZEKOK TESZTELOK
007935900440

DMO02 - Adaptacios vezeték
a Diascope-hoz
007935900450

DMO2 - Adaptacios vezeték
Tester Tech/TEXA CAR
kabelezéshez
007935900460

DMO3 - Adaptdcios vezeték
Tester Tech/TEXA T

ruck kabelezéshez
007935911540 DMO4 - Adaptaciés vezeték Brain Bee 007950006420
007935911530 DMOS - Adaptaciés vezeték Protech Bluetooth a PC-hez
007935911900 DMO6 - Adaptécids vezeték Motorscan

007935911910 DMO7 - Adaptécids vezeték SPX

ELOFIZETES
AZ ARBAN

EVES

TESTER VIsioN &3 Bluetooth

- konstrukce odolna proti narazu, s doplrikovou gumovou ochranou
- dotykovy displej s 8" Uhlopfickou: rozliseni 800 x 600, 262 144 barev na displeji
- interni dobijeni baterie prostfednictvim diagnostického konektoru
OBDII a napajeciho adaptéru
- integrovany modul pro bezdratovou komunikaci
- konektory pro rozsifeni systému: 3 x USB, endoskop, sonda CNG/LPG,
chladici rozvod
- podporované protokoly KL-ISO9141, ISO14230-K, J1850 VPW, J1850
PMW, CAN (nizké/vysoka rychlost), RS485, ISO15765, SAE J2610,
ISO11992, SAE J2411, SAE J1939, ISO 11992, RS232, J2534-3
- osciloskop: 4 kanaly, vzorkovani 15 MS/s, rozliseni displeje 8 bitU
- multimetr: rozlisent displeje 10 bitd, elektrickd izolace multimetru/osciloskopu

FUNKCE

- Uplna diagnostika: parametry, stavy, chybové kody, aktivace,
kodovani komponent, technickd schémata, zpravy, zaznamy testd

- silni¢ni testy s moznosti grafického zobrazeni vysledkd

- specialni funkce: OK, plus exkluzivni know how firmy Magneti Marelli

- 4kanalovy osciloskop s grafickym zobrazenim vysledk

- Citelny LCD displej pro prehlednou analyzu vysledk( diagnostiky

- zobrazeni zabéru z externiho endoskopu pfimo na obrazovce testeru
Vision (volitelné)

- bezdratové pfipojeni Bluetooth pro komunikaci a dalkovou
diagnostiku z pocitace

- integrované informacni zpravy z diagnostiky/osciloskopu/technické
parametry spolu s pokyny pro identifikaci a analyzu chybovych kédd,
i pfi pouZiti osciloskopu

- moznost pfepinani rezimu displeje — horizontalni/vertikalni

=1 8

007935800040 007935830170 007935830020
VIDEO endoszkdp a dokkol6 allomas diagnosztikai kocsi Halozati tolté -vision/
a Tester Vision-hoz smart/logic

- { .
checkstar
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o tester flex  omn [EE) 5O

- 3" KEPERNYO ) SZOFTVER 0SZCILLOSZKOP
- CAR/TRUCK/BIKE SZOFTVER KAPHATO ——

L . . Forditott érték
- BEEPITETT 2-CSATORNAS OSZCILLOSZKOP Cltscr

ES MULTIMETER Matematikai funkciok CH1-CH2
- RENDELKEZESRE ALLO MAGNETI MARELLI ELJARASOK E:%ﬁf
- VEZETEK NELKULI KOMMUNIKACIO
- MAGNETI MARELLI +PLUS KNOW HOW Zoom (10,000 point), valés idé Maximum, minimum, sajat
Maximum, minimum, idéperiédus, frekvencia, DC &tlag,
- z Mérés Teljes ciklus, cstcsok kozétti fesziiltség, AC RMS; lefutdsi
MUSZAKI PARAMETEREK: \dg, (eHula’s’\ id6; High Pulse, Low Pu\?é true RMS

- If/(;gg}/:‘ﬁsei(;mpakt héz, csuszasgatlod és eséscsillapitd Easy Scope tartalma:

. Mszaki adatok
- |ntgg!'a'lt kijelz6, me/\y megkonnyw’ytw a berendezés kezelését “eienadh clanse Utmutat6 a konkrét fédarabok ellenérzéséhez
- Beépitett 2-csatornas oszcilloszkdp Automatikus oszcilloszkop beéllitasok
- Beépitett multiméter
- USB vagy vezeték nélkili — Bluetooth — kommunikacio
- Szoftverkészlet, vezeték- és oszcilloszkdp tartozékkészlet Funkciok

Kijelzés 1d6, amplitadd, id6 és amplitido

FFT
Binaris CAN jel elemzése

- FEJLETT FUNKCIOK: i pu/f‘f’er/a ST A kijelzett ablak &llandé mentése bels6 RAM memoridban

- fejlett egyedi diagnosztikai rendszer regisztralasara - — - —

- teljes diagnosztika: paraméterek, llapotok, hibakédok, Regisztral6 A prébamenet regiszterét irja a berendezés memariajaban
aktivalasok, komponensek kodolasa, miiszaki kapcsolasi (hamarosan kaphat)

rajzok, jelentések, tesztmenetek regisztralasa. Menti az oszcilloszkop és a multiméter kijelzéseit
- specialis funkciok : OK, Plus Magneti Marelli know-how, Easy Mentés és visszahivas Lehetséges az elmentett adatok visszahivasa 6sszehason-
lités céljabol

Fix és Easy Scope funkciok
- Innovacios integralt vizsgalomUszer — soros diagnosztikaval,

multiméterrel és oszcilloszkoppal egy hazban AZ ALAPKESZLET TARTALMAZZA:
- A tesztelt jarm{ menetének regisztralasi funkcioja 1 TESZTER FLEX
- A jarmu viselkedésének teljes leirasa a vizsgalomUszerben 1 eobd kabel

tarolva eobd kabel hosszabbitas

- Korabban regisztralt menetek ismételt ellendrzésének
lehet&sége

tapellatas kabel az akkumulator sarukhoz
oszcilloszkop kabel bnc 4mm, 2.7m, piros
oszcilloszkop kabel bnc 4mm, 2.7m, kék
multiméter vezeték, fekete

multiméter vezeték, piros

kis saru, piros

kis saru, fekete

fojté 20:1

készlet vezetékvég tlvel

Easy - Fix
Easy - Scope

Chrysler muiszaki akadémia altal kivalasztott, mint

egyetlen univerzalis berendezés a diagnosztikai Vizsgalomiszer gépkocsiban valo rogzitésére szolgalo

szakemberek oktatasara valamennyi USA Chrysler kampo

szervizben. Szoftvert tartalmazo lemez
Gyors indulasi utasitas
Taska

AR,
‘ iﬂf"@ IT, ENG, FRA, DE, SPA, POR, GR, POL, HR, BG, NOR, RU, TUR, HU, NED, ROM, CZE
007935800080

OPCIOK:

007935830020 — Haldzati tapegység

007935901060 — VizsgalomUszer gépkocsiban vald rogzitésére szolgald kampd
007935901070 — Tekercsek tesztelésére szolgald szonda Tester Flex

A FOLYO ELEMZESRE
SZOLGALO KESZLET

TARTALMAZZA
‘ 1 mérési kabelsaru 20/60A
1 mérési kabelsaru 600A
1 adapter 308B biztositék teszthez
1 adapter 307C biztositék teszthez

2 akkumulator saru

KESZLET OSSZETETTEBB

R MERESEKHEZ
; 1 fekete vezeték tlvel a végén

1 piros vezeték tlivel a végén

1 kis piros saru - krokodil csipesz

1 kis fekete piros saru - krokodil csipesz
1 fojt6 20:1
1
1
1
1

“AGNE'r
AREL:

Kit Scope Probes

EE
"&-
-
=t |

-

nagy piros saru - krokodil csipesz
nagy fekete saru - krokodil csipesz
univerzalis vezeték 1.5mm
univerzalis vezeték 2.3mm

T

(i seWEC) NG, FRA, DE, SPA, POR, GR, POL, HR, BG, NOR, RU, TUR, HU, NED, ROM, CZE

checkstar
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exclusive Magneti Marelli khnow how

HASZNOS SZERSZAMKESZLET, MELY SEGIT A SZERELONEK A JARMURE ILL. BERENDEZESRE VONATKOZO
TOVABBI SZAKTUDAST IGENYLO PROBLEMAK MEGOLDASABAN. AZ UJ FELHASZNALOI FELULET ATTE-
KINTHETO, GYORS ES EGYSZERUEN KEZELHETO. PONTOSSAGA LEHETOVE TESZI AZ UZEMKEPES KOM-
PONENSEK CSEREJENEK ELKERULESET A JARMUVEKBEN.

UJ FUNKCIOK OK

EASY- FIX FUNKCIO

A jarmiben hibakat okozé komponensek tesztelését
teszi lehet6vé. Egyszer( és intuitiv felllet, mely
felhaszndlja az olyan integralt diagnosztikai miszereket,
mint oszcilloszkdp és multiméter

EASY - SCOPE FUNKCIO
Lehet6vé teszi az oszcilloszkop felhasznalasat  * EVES ELOFIZETES ALKATRESZEK
a jarm{ olyan fékomponenseinek teszte- KEZELESE MUI 2.0

|ésére, mint érzékel6k, munkahengerek,
ventilatorok stb.

Hibakddok leolvasasaval a szerelé azonnal ellendrizheti, milyen alkatrészek
kapcsolddhatnak a felmertlé hibakhoz. A megjelend listabol kiolvashatok
az alkatrészkodok (OF, MAGNETI MARELLI és MAS SZALLITOK) és azokkal
kapcsolatos koltségek

* EVES ELOFIZETES

MUSZAKI ADATOK MUI 2.0 RESZERE

Gazdag mszaki informaciés adatbéazis, elektromos kapcsolasi rajzok, kompo-
nensek tesztelési eljarasai. Pétolhatatlan segitség azoknak, akik a mdhelyik
professzionalizmusat kivanjék novelni.

MUSZAKI ADATOK EASY - FIX

- { .
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OK - AZOK A FUNKCIOK, AMELYEK LEHETOVE TESZIK A LEGFONTOSABB FUNKCIOK GYORS ES INTELLIGENS MODON

TORTENO VEGREHAJTASAT

OK - A RENDSZER A MUVELETBEN SZEREPLO TETELEK SZAMATOL FUGETLENUL LEHETOVE TESZI A FUNKCIONAK A
KEZELO ALTALI KIVALASZTASAT
OK - LEHETOVE KOMPLEX KALIBRACIO VEGREHAIJTASAT FEJLETT DIAGNOSZTIKAI ISMERETEK NELKUL

OSSZEHASONLITASI
PARAMETEREK

A Magneti Marelli szoftver
lehet6séget biztosit a tényleges
paraméterek és a szoftverben
tarolt referenciaparaméterek
Osszehasonlitasara. A paraméterek
adatbazisa folyamatosan frissul és
bovil az Uj gépjarmdtipusokkal.
Gyakran nem lehetséges
ellendrizni, hogy egy érték
megfelel6-e. Ezt a dunkciét

a mUhelyeknek szamos év
tapasztalata, a gyartoi know-
how és a folyamatosan frisstlé
adatbazis alapjan biztositjuk.

+Plus Analiza usterki

HIBAANALIzIS

A hibaanalizis egy részletes,
|épésenkenti tanacsadas, amellyel
egy hiba gyorsan és pontosan
diagnosztizalhato.

B rererry e

Y rv"—r':'r-'l

[l magmssrs s wtssnan

MUSzAKI
HIRDETESEK

A szoftverben a Magneti Marelli a
tdmogatast bizonyos hibak okaival
és lehetséges megoldasaival
kapcsolatos hirdetmények
formajaban biztositja a
tamogatast.

[ = QY

m % e

GRAFIKUS
PARAMETEREK

A legtdbb rendszer diagnosztikaja
soran lehet6éség van a
paraméterek grafikus formaban
tértén()’ bemutata’séra és
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A SMART/LOGIC DIAGNOSZTIKAI RENDSZER LEHETOVE TESZI A TEHERAUTOK RENDSZEREINEK TELJES DIAGNOSZTIKAJAT, A TENYLEGES PARAMETEREK KIOLVASASAT,
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A MUKODTETO ELEMEK AKTIVALASAT ES AZ INJEKTOROK TESZTELESET.

SZAMOS HASZNOS SZABALYZASI FUNKCIO TESZI LEHETOVE TOBBEK KOZOTT: A TENGELYKAPCSOLO KALIBRALASAT, A SZERVIZ TORLESET, A FUTOMU KALIBRACIOJAT,

A KULCSOK KODOLASAT, AZ EBS SZELEP CSEREJET, A FUTOMU ECU CSEREJET.

A TAMOGATOTT RENDSZEREK TOBBEK KOZOTT Az ALABBIAK:

007935800130
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ABS

inditasgatléo modul

Paramentesitd sz(ir6 szerviz torlése

Légzsak

Fényszoré modul

Légsz(ré szerviz torlés

Kdzponti lopasgatlo rendszer

Els6 lampamodul

Els elsd tengely szerviz torlés

Karosszéria

Szamitdgép moduléris panel

Els6 hatsé tengely szerviz torlés

Légkondicionald

F6 vezérlépanel

Masodik elsé tengely szerviz torlés

Kulcskodolas

Ajtok

Masodik hatso tengely szerviz torlés

Injektor kédolas

M(szerfal

Altalanos szerviz torlés

Pneumatikus/hidraulikus rendszerek
szabalyzasa

Gépjarm( motorjanak beallitasa
Motorhtit6folyadék szerviz torlés

Reset serwisu ptynu chtodzacego

Henger kiegyenlités

Retarder

Motor szerviz torlés

AdBlue szabalyzas

Flggetlen f(ités (Webasto, EBERSPRACHER)

Rendszeres karbantartas torlés

Ajtok ellendrzése

SUritett levegd tartaly

Retarder szerviz torlés

EBS szerviz torlés

Olajszerviz torlés

Eloszt6 szerviz torlés

Sebességvalto elektronika Elsé tengely szerviz torlés Szervokormany

Motor elektronika Hatso tengely szerviz torlés Tachograf

Futom( elektronika Sebességvaltd szerviz torlés ABS/FUTOMU ECU csere
Sebességvalto elektronika FutémU szabalyzas/bedllitas TPMS

Futém( elektronika CAN vonal Lopasgatlo

P WE 1M ENG, FRA, DE, SPA, POR, GR, POL, HR, BG, NOR, RU, TUR, HU, NED, ROM, CZE
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AZ ESZKOz BOVITHETO AZ AZSIAI ES EUROPAI AUTOK DIAGNOSZTIKAI
KABELKESZLETEVEL

KABELKESZLET EUROPAI
AUTOKHOZ : 007935900390

« Ford diagnosztikai kabel

e Renault diagnosztikai kabel

e PSA diagnosztikai kabel (30 csatlakozot(s)
® Mercedes diagnosztikai kabel

e lveco Daily diagnosztikai kabel

o Tapkabel

e Opel diagnosztikai kabel

e PSA diagnosztikai kabel (2 csatlakozétds)
* BMW diagnosztikai kabel

e Sprinter/LT diagnosztikai kabel

e FIAT diagnosztikai kabel

o
Q
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KABELKESZLET AZSIAI
AUTOKHOZ : 007935900400

- Daewoo diagnosztikai kabel
e Hyundai diagnosztikai kabel

e Nissan diagnosztikai kabel

e Toyota diagnosztikai kabel

e Suzuki diagnosztikai kabel

e Suzuki adapter

e Ssangyong diagnosztikai kabel
e Mitsubishi diagnosztikai kabel
e Kia diagnosztikai kabel

e Honda diagnosztikai kabel

e Subaru diagnosztikai kabel

o Tapkabel

Y9J49zsnwojebsziaAa

007935900400

MAGNETI MARELLI SMART, LOGIC ES VISION VIZSGALOMUSZEREK ALTAL
TAMOGATOTT AUTOMARKAK:

Abarth Fiat Lotus Rover
Alfa Romeo Ford Mahindra Saab
Aston Martin GM Maserati Seat
Audi Honda Maybach Skoda
Autobianchi Hummer Mazda Smart
Bentley Hyundai Mercedes Ssangyong
BMW Infinity MG Subaru
Cadillac Innocenti Mini Suzuki
Chevrolet lveco Mitsubishi Tata
Chrysler Jaguar Nissan Toyota
Citroen Jeep Opel Uaz
Dacia Kia Pagani Vauxhall
Daewoo Lada Peugeot Volvo
Daihatsu Lamborghini Piaggio VW
Daimler Lancia Porsche

Dodge Land Rover Renault

Ferrari Lexus Rolls-Royce
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TEHERAUTO LICENC - 007935800130
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A SMART/LOGIC DIAGNOSZTIKAI RENDSZER LEHETOVE TESZI A TEHERAUTOK RENDSZEREINEK TELJES DIAGNOSZTIKAJAT, A TENYLEGES PARAMETEREK KIOLVASASAT,
A MUKODTETO ELEMEK AKTIVALASAT ES AZ INJEKTOROK TESZTELESET.

SZAMOS HASZNOS SZABALYZASI FUNKCIO TESZI LEHETOVE TOBBEK KOZOTT: A TENGELYKAPCSOLO KALIBRALASAT, A SZERVIZ TORLESET, A FUTOMU KALIBRACIOJAT,
A KULCSOK KODOLASAT, AZ EBS SZELEP CSEREJET, A FUTOMU ECU CSEREJET.

A TAMOGATOTT RENDSZEREK TOBBEK KOZOTT AZ ALABBIAK:

ABS inditasgatlé modul Paramentesitd sz(ir6 szerviz torlése
Légzsak Fényszord modul Légsz(ird szerviz torlés

Kdzponti lopasgatld rendszer Elsé ldmpamodul Els6 els6 tengely szerviz torlés
Karosszéria Szamitégép moduléris panel Elsé hatsé tengely szerviz torlés
Légkondicionald F6 vezérlGpanel Masodik elsé tengely szerviz torlés
Kulcskédolas Ajtok Masodik hatsé tengely szerviz torlés
Injektor koédolas Mszerfal Altalanos szerviz torlés
Pneumatikus/hidraulikus rendszerek GépjarmU motorjanak bedllitasa Reset serwisu ptynu chtodzacego
szabalyzasa Motorh(t&folyadék szerviz torlés

Henger kiegyenlités Retarder Motor szerviz torlés

AdBlue szabalyzas Fliggetlen f(ités (Webasto, EBERSPRACHER) | Rendszeres karbantartas torlés
Ajtok ellendrzése SUritett levegd tartaly Retarder szerviz torlés

EBS szerviz torlés Olajszerviz torlés Eloszto szerviz torlés
Sebességvalto elektronika Els6 tengely szerviz torlés Szervokormany

Motor elektronika Hatso tengely szerviz torlés Tachograf

Futom( elektronika Sebességvalto szerviz torlés ABS/FUTOMU ECU csere
Sebességvalto elektronika Futomi szabalyzas/bedllitas TPMS

Futom( elektronika CAN vonal Lopasgatlo

1 iéﬁ-.@ IT, ENG, FRA, DE, SPA, POR, GR, POL, HR, BG, NOR, RU, TUR, HU, NED, ROM, CZE
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A KABELEK NAGY VALASZTEKA LEHETOVE TESZI A LEGTOBB TEHERAUTO,

NYERGESVONTATO ES UTANFUTO DIAGNOSZTIKAJAT.

KABELKESZLET

TEHERAUTOKHOZ :

007935900420

® Renault diagnosztikai kabel

e lveco diagnosztikai kabel

e \/olvo diagnosztikai kabel

e Man diagnosztikai kabel (37 csatlakozot(s)
e Fiat diagnosztikai kabel

e Tapkabel

e Mercedes diagnosztikai kabel

e Scania/Daf diagnosztikai kabel

e Astra diagnosztikai kabel

e Man diagnosztikai kabel (12 csatlakozot(s)
e diagnosztikai kabel

FELUTANFUTO
KABELKESZLETEK : 007935900430

e diagnosztikai kabel amerikai teherautokhoz és
Cummins motorokhoz

¢ \Wabco-Knorr diagnosztikai kabel f
¢ Haldex EB+ diagnosztikai kabel N
e Haldex ABS diagnosztikai kabel n
e \Wabco Knorr ISO 7638 kabel «
QO
(o}
3
N
(%]
N
A MAGNETI MIRELLI SMART ES LOGIS MUSZEREK ALTAL TAMOGATOTT @
TEHERAUTOTIPUSOK, NYERGESVONTATOK ES UTANFUTOK LISTAJA: -
JARMUVEK NYERGESVONTATOK / UTANFUTOK | L Paganini ~
Astra Acerbi Kogel Pannisar
Bova bus Adamoli Krone Pavelli
DAF Adige SSBohrer Rolfo
De Simon Anteo Lecinena Schmitz
Iris bus Cardi Meiller-Kipper Schwartz
Iveco Carlux Menci Schwartzmuller
Iveco bus Carmosino Merker Tabarini
MAN CCFC Michieletto Talson
MAN bus Chiavetta Miele Teksystem
Mercedes CTB Montenegro Tecnokar
Peterbilt Doll Multitrailer Tirsan
Renault D-Tec Nardi Trailor
Scania Feldbinder Minerva Viberti
Scania bus FGM car O.ME.PS. Zorzi
Volvo Goldhofer Omar
Volvo bus Gontrailer Omps Macola

o
Q
(@]
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Q
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A MAGNETI MARELLI SMART ES LOGIC MUSZEREK VALASZT ADNAK AZ AUTOSZERELO MUHELYEK EGYSZERU ES FELHASZNALOBRAT MUSZEREK IRANTI IGENYERE. EGYARANT BIZTOSITJAK A FEJLETT
FUNKCIOKAT ES A NAGY VALASZTEKU SZERVIZELESI LEHETOSEGEKET. A LEGFONTOSABB TULAJDONSAG, AMELY A SZOFTVERET MEGKULONBOZTETI A VERSENYTARSAKETOL, AZ A TELJES UJ FILOZOFIA
SZERINT FELEPITETT MENU. LEHETOVE TESZI A GYORS HOZZAFEREST A LEGGYAKRABBAN HASZNALT FUNKCIOKHOZ. A MAGNETI MARELLI DIAGNOSTIC DIAGNOSZTIKAI KINALATANK LEGUJABB TAGJA A
MOTORKEREKPAROK DIAGNOSZTIKAJAT LEHETOVE TEVO SZOFTVER. KEPES EGYUTTMUKODNI A LEGGYAKORIBB MOTORKEREKPARMARKAKKAL, ES GYAKRAN (PELDAUL A DUCATI ESETEB) ANNYIRA JO,
MINTA SZERVIZMUSZEREK. TERMESZETESEN MEGRENDELHETOK A KULONBOZO MOTORKEREKPAROK MEGHATAROZOTT DIAGNOSZTIKAI ALIZATAIHOZ VALO CSATLAKOZASHOZ SZUKSEGES KABELEK IS
A SZOFTVER EGYARANT LEHETOVE TESZI A HIBAK ES TENYLEGES PARAMETEREK KIOLVASASAT, FELDOLGOZVA AZ AKTIVALASOKAT ES ALAPBEALLITASOKAT, MINT PELDAUL AZ INDITASGATLO
MEGKERULESE, A LEGTERELO ALLITASA VAGY A FOJTOSZELEP BEALLITASA.

KABELKESZLET MOTORKEREKPAROKHOZ: 007935900410

e univerzalis kabel

e Aprilia diagnosztikai kabel

e Kawasaki 2 diagnosztikai kabel

¢ Harley diagnosztikai kabel

* BMW 2 diagnosztikai kabel

¢ Honda (Ditec) diagnosztikai kabel
e Suzuki diagnosztikai kabel

e Tapkabel

e Benelli diagnosztikai kabel

e Kawasaki 1 diagnosztikai kabel

e Peugeot diagnosztikai kabel

* BMW 1 diagnosztikai kabel

e Honda diagnosztikai kabel

¢ Honda (PGM-FI) diagnosztikai kabel
e Ducati diagnosztikai kabel

A MAGNETI MARELLI SMART ES LOGIC VIZSGALOMUSZEREK
ALTAL TAMOGATOTT MOTORKEREKPAR MARKAK:

Aprilia Ducati Honda Mondial Sherco

Benelli Gasgas Kawasaki Morini Suzuki

Bimota Gilera KVN MV Triumph

BMW Guzzi Laverda Peugeot Voxan

Cagiva HD Malaguti Piaggio Yamaha
" i@-'a IT, ENG, FRA, DE, SPA, POR, GR, POL, HR, BG, NOR, RU, TUR, HU, NED, ROM, CZE
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EVES MAGNETI MARELLI ASIAN GOLD
ELOFIZETES - kisméret(i és kompakt kialakitas, kiegészitd leejtés és razas elleni
AZ ARBAN

védelemmel

- beépitett akkumulator, amely tobb éranyi Uzemorat tesz lehetévé,
és egyenaramu adapterrel (a készlet része) vagy a diagnosztizalt
jarma csatlakozojan keresztll tolthetd.

- tiszta és konnyen olvashaté monokrém LCD kijelzé 320x240
képpont felbontassal.

- funkcids billentylizet tartds és tiszta iranyitbgombokkal

- olvashat¢ interfész magyar nyelven, amely kénnyen atlathatéd
modon vezet végig az egyes diagnosztikai funkcidkon

- beépitett adatbazis

- alkalmazott OBDII szkenner

- korabban csak engedéllyel végezhetd szervizekre fenntartott
diagnosztikai funkciok

- egy PC-hez csatlakoztathatd (PC szkennelési funkcio)

ELJARASOK - tdmogatja a legfrissebb CAN protokollokat

" 007920004500 3 VIZSGALOMUSZER MUSZAKI TULAJDONSAGAI
007920004500
MAGNETI MARELLI ASIAN GOLD:
Méretek: Szélesség 125 mm

Magassag 223 mm
Vastagsag 68/43 mm

Az ASIAN diagnosztikai vizsgalomszerek Kijelz6: Felbontas 320x240 képpont
csaladja teliesen G termék a Magneti 12x40 karakter

Marelli valasztékdban. Ezek univerzalis, LCD hattervilagitas

N 1 o : . Beépitett memoria: 128MB
tobb célu eszkozok, amelyek biztositjak Uzefni hémérseklet: 09C -500C
az azsiai jarmlvek fejlett diagnosztikajat Kommunikacios protokollok:

a diagnosztikai muszerek minéségéhez minden koreai jarm CAN busz OBD-II(ISO 9141-2) SAE J1587
hasonl6 mindségli  azsiai  jarmdvek OBD-II(SAE-J1850) KWP-2000
esetében, mikdzben tovabbrais lehetséges
marad az eurdpai és amerikai autok
olyan mértékd teljes kord diagnosztikaja,
amely meghaladja a legtébb altalanos
célu vizsgaloeszkoz képességeit.
Az &zsiai valaszték 2 tipust tartalmaz, ASIAN GOLD BASIC

amelyek alapvetén a kezelésben és a Az Asian Gold Basic az Asian Gold vizsgalomUszer teljesen

hasznalat kényelmében térnek el. mikodSképes valtozata. ,
- Asian GOLD - egy teljesen fiiggetlen Viszont nincs felszerel az azsiai autokhoz alkalmas kabellel,

kb7 mel funkcionali amelyet kulon lehet megvasarolni. Ez egy EOBD kabellel van
E§ o d e,y e/gy UAKCIONd S felszerelve, amely tdmogataja a piacon lévé legtobb markat.
billenty(izettel, tiszta és nagy kontrasztu

kijelz6vel és hatékony akkumulatorral Kod: 007920004515
rendelkezik. Lehet6vé teszi a kils6
eszk6zok hasznalata nélklli diagnosztikat;

ELJARASOK

Az ASIAN Line eszkdzok ara tartalmazza
az éves el6fizetést, amely az eszkoz elsé
futtatasakor aktivalodik.

EVES
ELOFIZETES
AZ ARBAN

007920004515

OPew N, s, roL
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asian connect evolution

SZAMITOGEPES INTERFESZ, MELY EGYEZITI A PRECiZ
FEJLETT DIAGNOSZTIKAT ES AZ EGYSZERU KEZELEST

Vezeték nélkuli PC kommunikacios lehetéséggel WLAN és Bluetooth révén

FUNKCIOK:

- stabil kapcsolas (tavolsag 50 méterig)

- egylUttm(kodés 12534 hardverrel

- Windows 32/63 bit operacios rendszerre kész
- on/off nyomégomb

BLUETOOTH BEKAPCSOLASA ELOTT

Uj szoftver

BLUETOOTH BEKAPCSOLASA UTAN EXIT, HOME, S BUTTON JURMU DIAGNOSZTIKAI KEPERNYO

JARMU DIAGNOSZTIKA JARMU DIAGNOSZTIKA

Rl ™ el T el

007920004600

MUSZAKI ADATOK:

MUSZAKI SPECIFIKACIO

0.5 Windows XP, Windows VISTA, Windows 7 (16/32bit)
Wireless LAN IEEE 802.11 b/g/n
Lehetséges kapcsolasok Bluetooth 20
USB USB 2.0

- CAN vonal (ISO 15765, GMLAN,
J1939, and 1SO14229)

- 2nd CAN (Dual or Single Wire)
- Ford SCP (J1850PWM)
- GM 2. osztaly (J1850VPW)
- KWP2000 (IS09141/14230)
- Chrysler SCI (J2610)
- K vonal
- L vonal
- 5V SCI
12534 Tamogatott
- koreai, japan, eurdpai és amerikai gépkocsik
Tamogatott jarmdvek és rendszerek -OBD -1l
- hibakédok, érzékeld adatok kijelzése
- max. 14 paraméter egyidejl kijelzése
Uzemi hémérséklet 10°C ~ 60°C
Tapfesziltség 7 ~351V]

Tamogatott protokollok

()se@w@E I R GER ENG, SPA, POL, POR, TUR, GRE, RU
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checkstar

SERVICE NETWORK”\I




asian platinum ¢y

Uj generéciés, korszer(i hardver szerkezet( diagnosztikai berendezés,

5,7" atmérdjl szines érintéképernydvel felszerelve,

gyors 400MHz processzor, Win CE 5.0 operacios rendszer.

Az attekinthet6 és olvashatd program lehetévé teszi a vizsgalomUszer egyszer( és kelle-
mes kezelését

A program egytttm(kodik valamennyi kommunikacios protokollal,

ideértve a CAN protokollokat. Hasznalat soran tobb diagnosztikai program kivalasztasat
teszi lehetdvé.

MUSZAKI SPECIFIKACIO:

- Operacids rendszer: Windows CE 5.0

- Memoria 8GB SDHC

- Gyors Samsung 400Mhz processzor

- Szines 5,7" LCD érint&képernyd

- Li-lon telep 5h

- Tamogatott kommunikacios protokollok J1850 (VPW, PWM)
- KWP2000

-1SO 9141-2
- CAN (Single wire , 115k Serial, J1587, CCD

KOHFIGURACM

ASIAN GOLD FULL ALAP VIZSGALOMUSZER TARTALMAZZA:

- Asian Gold — az eszk6z

- OBD 16 csatlakoztis kabel

- USB kabel

- szivargyUjté tapkabel

- eszkoz védégumi burkolat

- kezelési utasitas

- szallitotok

- egyendramu adapter

- CD a szoftverrel.

- Toyota/Lexus diagnosztikai kabel (17 csatlakozotis)

- Nissan/Infinity diagnosztikai kabel (14 csatlakozot(is)

- Mitsubishi diagnosztikai kabel (12 csatlakozot(is) |

- Mitsubishi diagnosztikai kabel (12 + 16 = i
csatlakozot(s)

- Honda/Acura diagnosztikai kabel (3 csatlakozots)

- Honda/Acura diagnosztikai kabel (5 csatlakozots)

- Mazda diagnosztikai kabel (17 csatlakozot(s) FIARAZDA G/ 1| GMEAZHOO 1IN, SUBARY YN MATDA, T7PIM HIA 20FIH BRAN TING HFih

- Mazda diagnosztikai kabel (6 + 1 csatlakozotis) r

- Subaru diagnosztikai kabel (9 csatlakozotis)

- Hyundai diagnosztikai kabel (12 csatlakozot(is)

- Kia diagnosztikai kabel (6 + 1 csatlakozét(s)

- Kia diagnosztikai kabel (20 csatlakozot(is)

- Daewoo diagnosztikai kabel (12 csatlakozot(s)

- Ssangyong diagnosztikai kabel (14 csatlakozots)

- Ssangyong diagnosztikai kabel (20 csatlakozot(s)

- diagnosztikai kabel kis sebességli CAN kapcsolathoz

HOWDASFN  SAMCUMGNSIAN 1M TOYDTA 17PN TOYOTA 1778

HOLDEN EFiH FIAT 3P OPEL 10PIH

ACURA DAEWOO HONDA LADA NISSAN SAAB SUBARU
ALFA ROMEO DAIHATSU HYUNDAI LANCIA OPEL SAMSUNG SUZUKI
AUDI FIAT INFINITY LEXUS PERODUA SCION TATA
BMW FORD ISUzU MAZDA PEUGEOT SEAT TOYOTA
CHRYSLER* GM* JEEP* MERCEDES PROTON SKODA VW
CITROEN HOLDEN* KIA MITSUBISHI RENAULT SSANGYONG VOLVO

- { .
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diagnosztikai

asian gold/connect

AZ EUROPAI JARMUVEK 007920004620 OPCIONALIS

KABELKESZLETE A KOVETKEZOKET TARTALMAZZA::
- Audi/VW diagnosztikai kabel (2+2 csatlakozét(is) 007920005800

- BMW diagnosztikai kabel (20 csatlakozétiis) 007920005810

- Mercedes diagnosztikai kébel (38 csatlakozotls) 007920005820

- Mercedes diagnosztikai kébel (3 csatlakozotis) 007920005830

- Opel diagnosztikai kabel (3 csatlakozoétils) 007920005840

- PSA diagnosztikai kabel (2 csatlakozétlis) 007920005850

- PSA diagnosztikai kabel (30 csatlakozét(is) 007920005860

- Renault diagnosztikai kabel (12 csatlakozétiis) 007920005870

- Fiat diagnosztikai kabel (3 csatlakozét(is) 007920005810

AZ AZSIAI JARMUVEK OPCIONALIS KABELKESZLETE

A KOVETKEZOKET TARTALMAZZA:

- HYUNDAI, MITSUBISHI diagnosztikai kabel (12 csatlakozét(s): 007920005650
- KIA, MAZDA diagnosztikai kabel (61 csatlakozotis): 007920005660

- KIA 20 csatlakozét(s diagnosztikai kabel (KEK): 007920005670

- DAEWOO GM diagnosztikai kabel (12 csatlakozét(s): 007920005680

- SSANGYONG diagnosztikai kabel (14 csatlakozétis): 007920005690

- SSANGYONG diagnosztikai kabel (20 csatlakozétiis): 007920005700

- TOYOTA, LEXUS diagnosztikai kabel (17 csatlakozotds ,FT”): 007920005710
- TOYOTA, LEXUS diagnosztikai kabel (17 csatlakozotds ,,C"): 007920005720

- SAMSUNG / NISSAN diagnosztikai kabel (14 csatlakozét(s): 007920005730

- MITSUBISHI diagnosztikai kabel (12 csatlakozét(s, 16 csatlakozotis): 007920005740
- HONDA diagnosztikai kabel (3 csatlakozotis): 007920005750

- HONDA diagnosztikai kabel (3 csatlakozotis): 007920005760

- MAZDA ,C" diagnosztikai kabel (17 csatlakozét(s): 007920005770

- SUBARU diagnosztikai kabel (9 csatlakozot(s): 007920005780

- Kis atviteli sebességli CAN diagnosztikai kébel: 007920005790

AZ AMERIKAI ES AUSZTRAL AUTOK OPCIONALIS

KABELKESZLETE A KOVETKEZOKET TARTALMAZZA:
- Ford diagnosztikai kabel (20 csatlakozétlis): 007920005900
- Holden diagnosztikai kabel (6 csatlakozét(is) 007920005810

OPCIONALIS:
- t6bbszoros gateway — CAN adapter 007920005530
- 16 csatlakozotls f6 diagnosztikai kabel: 007920005580

NEM KOTELEZ® ELOFIZETES:

- Azsia + Eurépa 007920005000 A
- Azsia 007920005010 FUNKCIOK
- Eurépa 007920005020 CSATLAKOZO ELHELYEZKEDESE

- Amerika 007920005030

AZ ASIAN VIZSGALOMUSZEREK LEGFONTOSABB

FUNKCIOI TOBBEK KOZOTT A KOVETKEZOK: e ren T G

- EPB elektromos fék kezelés DIAGNOSZTIKA

- Bovitett szervizeljarasok e
(VAG csoport)

- \/\zsgélat torlése BI MAORAIIC TRANSALE

R, A -LOCK FRAEE TVETEN
B SRSA| ERAG

- Fék légtelenités

- Motorvezérlés torlése

- Oldaliranyu gyorsulasszenzorok inditasa
- Tapszivattyu inditasa

- Akkumulator inditasa MERTEKEGYSEG SZAMOLOGEP
- Energiafogyasztas optimalizalasa

- Nyomatékszenzor kalibracié

- Kulcs kodolésa / torlése

- Gumiabroncsnyomasszenzor kédolasa
- Injektor kédolasa

- Olajmindéség bedllitasa

- Légzsak kodolasa

- Xenon fényszordk kalibracidja OBD-Il SZKENNER

- Kijelzé nyelvének megvaltoztatasa | — T T —
- Alvdzszdm megadasa

- DPF-sz(ir6 regeneraciéja

- DPF nyomaésszenzor torlése
- EGR inicializacio

5, R ARTUALNE
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fga karosszériavizsgalé

muszer
JAZ EGYETLEN UNIVERZALIS ESZKOZ FIAT
JOVAHAGYASSAL

Q @ ’) m Jeep

FEJLETT DIAGNOSZTIKA:

- ABS

- TAPADASVEZERLES

- ESP

- LEGZSAK -

- LEGKONDICIONALO

- SZERVOKORMANY

- INDITASGATLO

- KOZPONTI ZAR

- MUSZERFAL

- KAROSSZERIA SZAMITOGEP

- KENYELMI RENDSZER

- RIASZTAS

- CAN HALOZAT

- KIJELZESEK

- AUTOMATA
SEBESSEGVALTO

- SEBESSEGVALTO
ELEKTRONIKA

- MOTOR ELEKTRONIKA

- AJTO SZAMITOGEPEK

- FUTOMU VEZERLES

- ELEKTROMOS ULESALLITAS

- TUKROK
- PARKOLAST SEGITO SZENZOROK

- AUTO FULKE SZAMITOGEP

- ELEKTROMOS ROGZITOFEK

- SEBESSEGTARTO AUTOMATIKA

obd road

- PARAMETEREK ES HIBAK KIOLVASASA HALADAS
KOZBEN

- BELSO MEMORIA 4 MB

- HANGJELZES HANGSZORON KERESZTUL

- VALOS IDEJU EOBD DIAGNOSZTIKA

- ALKALMAS TEHERAUTOKHOZ ES BUSZOKHOZ

- HIBAK TORLESENEK LEHETOSEGE

<) @ " Jeep

OBD ROAD

- 4 MB bels6 meméria az adatok torléséhez

- képes rogziteni 8 paramétert 5 masodperces mintavételezéssel 170 éras
id6tartamon bell

- kétszin( LED didda (voros/zold) az eszkdz allapotanak jelzéséhez

- hangjelzés a fontos események jelzéséhez (hibak, programozott
funkciok, stb.)

007935800050

MUSZAKI ELONYOK

- DTC HIBAK KERESESE/TORLESE

- MOTOREGYSEGEK AUTOMATIKUS BEALLITASA
- KULCSOK/LEGZSAK KODOLASA

- PARAMETEREK KIOLVASASA

FGA KAROSSZERIAVIZSGALO MUSZER

® 3,5 hiivelykes képatlos kijelz6: 320x240 képpont felbontds, 65 539 szin

e Processzor: Intel/Marvell PXA270 — RAM 32MB - Flash 16MB.

o Operacids rendszer: Linux

o Billenty(izet: 16 funkciégomb + 1 be/ki gomb

* Tamogatott protokollok: ISO9141, ISO14230, J1850PWM, J1850VPW,
ISO15765, RS485, ISO15765,
CANC, J2411 Euro 5/ Euro 6

* Multiplexer: beépitett, 13 x 2 csatorndk

® Beépitett akkumulator toltési funkciéval OBD aljzaton vagy kulsé tapadapteren
keresztll.

® Memoriakartya: minimum 1GB

o Tapfeszlltség: 8 - 36 V egy OBD aljzat vagy tapadapter felél

o Csatlakozok:

- HD26 csatlakozd ECU csatlakoztatasahoz

- 3p csatlakozd kozvetlen tapellatas csatlakoztatdsahoz

- 1 USB master

- 1 USB slave

- 1 soros csatlakozo

i STEERSNG RESET
TPMS

AGHET
M Eu|

HANGRIASZTAS
HIBA ELOTT

- kommunikaciés protokollok: SAE)1850VPW, SAEJ1850PWM, 150 9141, FUNKCIOK
ISO 14230, ISO 11898 CAN - adatatvitel a jarm{ memoridja és a hibak/lizemanyagfogyasztas részletes
- a jarmU altal tAmogatott kommunikaciés protokoll automatikus elemzése

azonositasa

- ARM 32 bites processzor - 512Kb belsé memoria

- USB 2.0 aljzat PC csatlakoztatdsdhoz

- Eszkdz frissitése Interneten keresztil

- kompatibilitds a Windows XP, Vista és Windows 7 (32 bites és 64 bites)
operacids rendszerekkel

- 12V és 24 V tdmogatott tapfesziltség (alkalmas teherautokhoz és
buszokhoz)

- Litium akkumulator opciondlis EOBD aljzaton keresztili toltési
lehet&séggel

- az eszkdz EOBD aljzatbol torténd kihuzasa ellen védd rendszer

- Méretek: 43,50 x 22,50 x 25,15 mm. Témeg: 20 g Uzemi hémérséklet:
400 -850 C

- megfelel az E24 10R-030604 normaknak

- vezetési stilus elemzése az lzemanyagfogyasztas tekintetében, és az adat
egyeztetése a jarmi javitasat kdvetéen

- meghajtasszabalyzd rendszer a jarmU hibdinak akusztikus valos ideji
jelzésével, PC-n keresztil konfiguracio lehetéségével (pl. erés gyorsitas, a
bedllitott sebesség tullépése, stb.)

- a paraméterek ellendrzése az LPG/CNG taprendszerek diagnosztikajanal
fontos

- a megfigyelt jarm(ih6z kapcsolédo jelentés kinyomtatasanak lehetésége

- mintavételezési id6 bedllitasa PC-n keresztil

- EOBD valo6s idej diagnosztika a paraméterek elénézetével
hibak megjelenitése/torlése (P1XXX) kivételével, rogzitett rendszeradatok
funkcio

- valés paraméterek grafikai elemzése

- megfelel§ meghajtaskezeléshez tartozd ECO-DRIVE funkcié

checkstar
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oszcilloszkop
abra 500

PLehet6vé teszi a PC oszcilloszkdppa torténd atalakitasat egy egyszer(, gyors és konnyen
hasznalhaté USB vagy Bluetooth (opciondlis) csatlakozason keresztl.
Az oszcilloszkop lehet6vé teszi a karakterisztika kiolvasasat, amelyet igy csak a

ABRA 500

laboreszkdzokon lehet leolvasni.

Ennek a hardvermoduljat olyan gumi védi, amelyet kilondsen a mihelyben valod
hasznalatra terveztek. A kénnyen hasznélhatd PC-szoftver lehet6vé teszi a részletes

diagnosztikat.

MUSZAKI KARAKTERISZTIKAK:

007955011110

- bemend csatorndk tularam elleni védelme 400 V fesziltségig
- galvanikus szigetelés a mérécsatornak, tapvezetékek és kommunikacios vezetékek kdzott
- kimend kabel 4 csatornas csatlakozdval, amely alkalmas a piacon lévé tartozékokkal

torténd hasznalathoz
- csatornak kivalasztasa kézvetlendl a szoftverbdl

FUNKCIOK:

o Egy vagy két Utvonal valasztasa a szoftverben
* Mintavételezés tesztelése 500 KS/s sebességig
e Maximalis mérhet6 jelamplitudd + 100V

o Képernyd kinyomtatasa

* Amplitudd/id6alap beallitasa

o Aktivalas tapasztalt felhasznalénak

® USB csatlakozo kabellel

o Csatlakozd RS232 (opcionalis)

* WI-FI (Bluetooth) (opcionalis)

o Nyomas/kompresszid készlet (opcionalis)

o Aramerésség méré készlet (fogd) (opcionalis)

o Készlet a vezérmdiszij feszességének méréséhez (opcionalis)

® Homérsékletszonda PC-hez (opcionalis)

(I Tewl

tpms connect

IDEALIS PARTNER A VEZETEKNELKULI 4 2
GUMIABRONCSNYOMAS SZENZOR | &
RENDSZEREK TESZTELESERE ES KODOLASARA )

TPMS CONNECT

- a rendszer kezdeti ellen6rzésének végrehajtasa az autd

behozatalakor, miel6tt barmilyen miveletet elvégeznének a

kerékszenzorokon.

- Kerekek egyéni szenzorazonositéinak meghatarozasa a
gumiabroncsok eltavolitasa nélkal

- a rendszerek komplex szabdlyzasa a jarm{ vevének
torténd visszakuldésekor (pl. a gumiabroncs szervizelését
kovetben) - hibdk és lehetséges okok ellendrzése a
mszerfalon 1évé TPMS jelzés aktivalasakor

- a gumiabroncsok hémérsékletének és nyomasanak veze-

ték nélkuli mérése

- hibamentes és konny( diagnosztika és a TPMS rendszer
alkatrészeinek vezérlése - kdnnyebbé teszi a kezelének a
jarm( szervizelését, az alkatrészek kodjanak és az elemek
meghuzasi nyomatékanak a kiolvasasat

- adatatvitel aktivalasa az egyes szenzorokon keresztl

Méretek (korulbeldl) 190 x 120 x 50 mm

LCD képernyé: 4 x 16 karakter, hattérvilagitas
Billenty(izet: 5 gomb (fel, le, Enter, ESC)+ON /OFF
Tapfesziltség: beépitett akkumulator

Pewl e ol

MUSZAKI SPECIFIKACIO

Uzemi hémérséklet: 5 oC + 45 oC

Csatornak kétcsatornas alapkivitel, opcionalis harom- és négycsatornas opcioval A
hérom és négycsatornas esetén az idéalap 1ms/osztas 1s/osztas kozott van; a
fesziiltség mérése -40 V és 40 V kozott van

Mintavételezési sebesség 2 Mhz

680 kQ/2.2 pF 20 V feletti fesziltség esetén, 100 kQ 20V alatti fesziltség
mérése esetén

Bemeneti impedencia

Bemend csatlakozas DC/AC/GND (Egyenaramot és testelést a szoftver végzi el)

Maximalis mérhetd bemend fesziltség -200V + 200 V/
Fliggdleges felbontas 8 bit
Maximalis &llandé feszliltség hibamentes hasznalathoz: 400VDC
Fiigg6leges felosztasi vonal 10

Erzékenység 100Mv/osztas + 50 V/osztas

IdGalap: 2 us/osztas — 1s/osztas

a méréseket csak a képerny6n 1évé gombokkal lehet elvégezni egy analég
rendszerben, ahogyan a hagyomanyos oszcilloszkopok esetében is. El lehet
menteni, meg lehet tekinteni és fel lehet nagyitani a referenciahullamokat,
illetve méréseket lehet végezni a mért hullamokon.

kapcsolok:

2012-TOL KEZDODOEN A TPMS RENDSZER
KOTELEZO A JOVAHAGYOTT JARMUVEK ESETEN

fl

FUN KCIO K:

JARMU ELFOGADASA: Lehetdvé teszi a megfelelé TPMS
rendszerek szabalyzasat (példaul a vevé jelenlétében), amikor
a jarmiivet a miihelybe viszik, MIELOTT barmilyen
szervizmliiveletet elvégeznének

007935900380

JARMU ELOKESZITESE: Kénnyebbé teszi a jarmii szervizelését amikor a kerekeken
és a TPMS rendszeren dolgoznak, meghuizasi nyomatékot biztositva az anyakho
és csavarokhoz, megjelenitve a gumiabroncs nyomasat és lehetévé téve a csere
nyomasszenzorok kodjanak ellenérzését.

JARMU ATADASA: a TPMS rendszer miikddésének és a gumiabroncs nyomasanak
ellenérzése, MIUTAN elvégezték a szervizmunkat. A TPMS miiszernek egy PC-re
torténo csatlakoztatasa lehet6vé teszi az elvégzett teszt teljes jelentésének a
kinyomtatasat.

TAMOGATOTT JARMUTIPUSOK: e
Személyautok: Acura, Alfa, Audi, Bentley, BMW, Bugatti,
Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Dodge, Ferrari, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, ., . e s
Hummer, Infiniti, Jeep, Kia, Lancia, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-Benz, =
Mercury, Mini, Mitsubischi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Saab Skoda,
Toyota, Volkswagen, Volvo.

Teherautok : Renault, Man, Mercedes-Benz.

Motorkerékparok: BMW- Motorrad. —

.
ATROALD DALLA FREBSA0E DA FEVARATICH TFUS:
T
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SMART GAS

KOD 007935900010

GAZANALIZATOR BENZIN-, LPG ES CNG
MOTOROS JARMUVEKHEZ

¢ CO kiolvasas: 0 + 10% mennyiség, felbontéas

0,01%

¢ CO2 kiolvasas: mennyiség 0 + 20%,
felbontas 0,01%

o HC kiolvasas: 0 + 10 000 ppm, felbontas

1 ppm

02 kiolvasas: mennyiség 0 + 21 %,
felbontas 0,01%

o Felmelegitési id6: korilbelll 3 perc

* Integralt nyomtato: 24 oszlop, termikus,
jelentések kinyomtatésahoz

o Tobbfunkcios billentytizet

o LCD 4x 20 hattérvilagitas nagy fényerejl
fehér diodakkal

o Integralt akkumulétor, amely 4 Gzemdranyi
lizemid6t biztosit, amely kozvetlendl tolthetd
az elektromos halézatrol

o Tapelldtas 220V — 50 Hz elektromos
halozatrol

vagy 12 V akkumulatorrol (opcionalis)

CSATLAKOZOK:

* Bemenetek: elektromos hélozat,
fordulatszamlalo, hitéanyag
hémérsékletszonda

o Soros aljzat PC-kabel csatlakoztatdsahoz
 PS2 aljzat PC billenty(izethez

* Bels6 Bluetooth 1. osztaly

SOROS FELSZERELES:

o K&bel elektromos héldzati csatlakozashoz
* Oxigénszenzor

o Kipufogdgaz szonda

o CD-Rom PC szoftverrel

® ROvid utasitasok a mlszer telepitésérd| és
elinditasarol

 Kabel PC soros csatlakoztatasahoz

FUNKCIOK:

¢ 4 f6 gaz elemzése:

-Co

-C02

-HC

-02

- Lambda-egyiitthato kiszamitasa

007935900110

SMART SMOKE

KOD 007935900030

o Fst 4tlatszdsag mérése dizelmotoros
jarmQvekhez

® Abszorpciés egyltthatd K(m-1) kiolvasés: 0
+99,9%, felbontas 0,01%

* Abszorpcios egylitthat6 K kiolvasas (%): 0 +
99,9%, felbontas 0,1%

* Kipufogdgaz hémérséklet kiolvasas: 0 +
200sC, felbontas 15C

o felmelegitési id6: kordilbelll 3 perc

o Kipufogdgaz elemzékamra hémérséklet:
75sC

 Integralt nyomtatd: 24 oszlop, termikus,
jelentések kinyomtatasahoz

* Tobbfunkcios billenty(izet

® LCD 4x 20 hattérvildgitas nagy fényerejd
fehér diodakkal

o Integralt akkumulator, amely 4 Gzemorat
biztosit, amely kdzvetlendl az elektromos
halézatrol tolthetd

 Tapellatas 220V — 50 Hz elektromos
hélézatrél vagy 12 V akkumulatorrol
(opcionalis)

CSATLAKOZOK

* Bemenetek: elektromos halézat, fordu-
latszamlalé, hitéanyag hémérsékletszonda
o Soros aljzat PC-kabel csatlakoztatdséhoz
 PS2 aljzat PC billenty(izethez

 Bels6 Bluetooth 1. osztaly

SOROS FELSZERELES

o Kabel elektromos haldzati csatlakozashoz
* Kipufogdgéz gy(jtészonda

® CD-Rom PC szoftverrel

© Rovid utasitdsok a miszer telepitésérd| és
elinditasarol

 Kabel PC soros csatlakoztatdsahoz

FUNKCIOK

o Atlatszosag elemzése (% és m-1
mértékegységben is), motorfordulatszam
emelésével, fust és kipufogd hémérsékletével
aktivalassal

LOGIC GAS

KOD 007935900020
Gazanalizator benzin-,
jarmUvekhez

e CO kiolvasas: 0 + 10% mennyiség, felbontés
0,01%

¢ CO2 kiolvasas: mennyiség CO2 + 0,
felbontas 0,01%

e HC kiolvasas: 0 + 10 000 ppm, felbontas

1 ppm

¢ 02 kiolvasas: mennyiség CO2 + 0, felbontas
0,01%

o felmelegitési id6: kordlbelil 3 perc

¢ Integralt akkumuldtor, amely 4 Gizemorat
biztosit, amely kdzvetlendl az elektromos
halozatrol tolthetd

o Tapelldtas 220V — 50 Hz elektromos
haldzatrol vagy 12 V akkumulatorrol
(opcionalis)

o Méretek: 230 x 340 x 225 mm

e Tomeg: korilbeldl 10 kg

(bels6 akkumulatorral egyitt)

pg és cng motoros

CSATLAKOZOK

* Bemenetek: elektromos halézat, fordu-
latszamlald, hiitéanyag hémérsékletszonda
* Soros aljzat PC-kabel csatlakoztatdsdhoz
® PS2 aljzat PC billenty(izethez

* Belsd Bluetooth 1. osztaly

SOROS FELSZERELES:

o Kabel elektromos halézati csatlakozashoz
* Oxigénszenzor

¢ Kipufogogéz szonda

e CD-Rom PC szoftverrel

¢ Rovid utasitasok a miszer telepitésérd| és
elinditasarél

e Kabel PC soros csatlakoztatasahoz

FUNKCIOK

o 4 {6 gaz elemzése:

-CO

-C02

-HC

-02

- Lambda-egyUtthato kiszamitasa

007935900300  OLAJHOMERSEKLET SZENZOR
007935900310  SZERELVENY A MOTORKEREKPAROKHOZ
007935900320  SZERELVENY FORDULATSZAM MERESEHEZ
007935900330  AUTOAKKUMULATOR

007935900340  PIEZOELEKTROMOS FORDULATSZAMSZENZOR
007935900350  INDUKTIV FORDULATSZAMSZENZOR
007935900360  SZERELVENY OLAJHOMERSEKLET MERESEHEZ
007935900370  KULONLEGES SZONDA TEHERAUTOKHOZ

PO 1~ roL s ENG, GER, FRA

kiputfogdgazelemzdk
fustmeérdk

007935900120

GHEY
Wirew

LOGIC SMOKE

KOD 007935900040

o Fist tlatszésag mérése dizelmotoros
jarmivekhez

o Abszorpcios egyUtthatd K(m-1) kiolvasas:
0+ 99,9%, felbontas 0,01%

* Abszorpcios egyltthatd K kiolvasas (%):
0 +99,9%, felbontas 0,1%

* Kipufogdgaz hémérséklet kiolvasas:

0 + 200sC, felbontas 1sC

o felmelegitési id: kordlbeltl 3 perc

o Kipufogdgaz elemzékamra hémérséklet:
75sC

o Integralt akkumulétor, amely 4 Gzemdrat
biztosit, amely kézvetlenil az elektromos
halézatrol tolthetd

o Tapellatas 220V — 50 Hz elektromos haloza-
trol vagy 12 V akkumulatorrél (opcionalis)

CSATLAKOZOK

® Bemenetek: elektromos halézat, fordu-
latszamlalo, hiitéanyag hémérsékletszonda
o Soros aljzat PC-kéabel csatlakoztatasahoz
® PS2 aljzat PC billenty(izethez

® 12 V tapfeszliltség csatlakozd

 Belsd Bluetooth 1. osztaly

SOROS FELSZERELES:

 Kabel elektromos halézati csatlakozashoz
o Kipufogdgéz gyijtészonda

® CD-Rom PC szoftverrel

® ROvid utasitdsok a miszer telepitésérdl és
elinditasarol

 Kabel PC soros csatlakoztatasahoz

FUNKCIOK:

o Atlatszosag elemzése (% és m-1 mér-
tékegységben is), motorfordulatszam
emelésével, flst és kipufogd hémérsékletével
aktivalassal

- { .
checkstar
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PROFESSZIONALIS AUTO SZAMITOGEP MEMORIA FENNTARTO MS-7 - 007950006920

6. 12 V DC akkutoltd, szivargyujtd vezeték és dugo, .
OBD Il C,S{?t\akoz() és belsé akkumulator tarolaséra 4. Akkumulator 3. Szivargy(jtd aljzat
szolgald dreg

oHor &

N

. Bels§
akkumulator
kapcsold

belsd toltésére
szolgalé vezeték

. Akkumulétor
belsé allapot
kontrollampak

5. Toltés
kontrollampak

SPECIFIKACIO:

Belsé akkumulator fajta: gondozasmentes 6lom-savas AGM
tipust akkumulator

Feszultség: 12V DC

Akkumulator kapacitasa: 7 Ah

Meéretek (magas x széles x hosszU.)  9,625" x 9,625" x 7,125"

(24,5 cm x 24,5 cm x 18 cm)

Témeg: 3kg/6,61b

BAT-90 TOLTO GYORSITOFUNKCIOVAL - 007935660500

Ez egy intelligens, mikroprocesszoros t6lt6 egy inditd funkciéval, kedvezd aron és hatékony hiitérendszerrel
nagy Uzemre &llasi garanciaval, amellyel biztosithatd az akkumulator helyreallitdsa vagy a motor inditasa.
Moiszaki specifikaciok:

Tolthetd akkumulatorok: 12 V dlomsavas, illetve AGM, GEL és VRLA akkumulatorok

(Kivéve a nem toltheté akkumulatorokat)

Bemenet: 220-240 V 5A/50Hz valtdaram

Kimend toltési tzemmaodok: 5 és 30 A

Motorinditasa: 90 A

(Hlési id6 a motor forgattyUstengelyének minden megforgatasa utan: legaldbb harom perc)

(A motor forgattyustengelyének folyamatos forgatasa: 0-5 masodperc)

Karbantartési Gzemmaod kimenet: impulzustoltés

Kabelek: 183 cm

Méretek: 20 (Ho) x 20 (Sz&) x 13 (Ma) cm

Tomeg: 6,3 kg

007935660500

BAT-5 TOLTO - 007935660400

Ez egy kompakt mikroprocesszoros t61t6 intelligens toltési funkcioval, kedvezd aron és

kis méretben, kiemelked6 lizemre allasi képességgel, és professzionalis akkumulator helyreallitast biztosit.
Biztonsagos: IP65 osztalyl porral, froccsend vizzel és esével szembeni ellendllas; védelem a polusok
felcserélése és szikraképzédés ellen; védelem az akkumulator tultoltése és rovidzarlat ellen.

Kénnyen hasznélhato: A nagy fényerejl LED jelzi a toltés pontos allapotat.

Konnyd: Hordozhato kialakitas és kompakt szerkezet.

Tolthetd akkumulatorok: 12 V élomsavas, illetve AGM, GEL és VRLA akkumulatorok

(Kivéve a nem tolthet6 akkumuldtorokat)

Bemenet: SC5E 220-240 V/1A/50Hz valtdaram

Kimené toltési izemmaod: SC5E 5A

Karbantartési Gzemmaod kimenet: impulzustoltés

Kabelek: 183 cm
Meéretek: 16,0 (Ho) x 9,6 (Szé) x 5,4 (Ma) cm

Tomeg: 0,85 kg

checkstar
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akkumulator karbantartas

AKKUMULATOR VIZSGALOMUSZER - 007950006900

Az akkumulator vizsgalata, hatékony toltése és feszlltségesésének mérése, nyomtatéval egybeépitve. A Magneti Marelli
Battery Tester egy univerzalis vizsgalomUszer, amellyel ellendrizhet6 maganak az akkumulatornak és a kapcsolodo
egységeknek -generator és 6nindito - az allapota. Ezen felll meg lehet figyelni az onindité miikddése kozbeni és a vezetés
kozben hasznalt fogyasztok (elektromos ablak, lampak, stb.) melletti fesziltségesést is. Minden mdvelet, ahogy maga a
kinyomtatas is, megjelenitheté magyar nyelven.

AUTOAKKUMULATOR TESZTEK:

- jelenlegi feszlltség

- bemend aramerésség

- akkumulator allapotanak és toltottségi aranyanak grafikus szazalékos 6sszegzése

- akkumulatorral kapcsolatos javaslatok (toltés, csere, slirgés csere)

Minden tesztet el lehet végezni a kdvetkezd akkumulatorokon: zselés, AGM (automata); VRLA (részlegesen automata), SLI
(standard). A bemend aramerdsséget a kovetkezd normak egyikének megfelel6en lehet betaplalni: SAE, EN, IEC, DIN and JIS.

JARMUVON VEGEZHETO TESZTEK:

- feszliltségesés gyujtaskor

- toltés ellendrzése terhelés mellett (a generator és a feszlltségszabalyzo ellenérzése)

- toltés ellendrzése terheléssel (a fedélzeti elektronikus eszkozok ellendrzése)

- feszliltségstabilitas ellendrzése (a feszlltségszabalyzo és a generator didda ellenérzése)

NYOMTATO:
Az MM Battery Tester altal elvégzett 0sszes tesztet nem csak egy nagy és atlathaté képernyén lehet megtekinteni, hanem .
azonnal ki is lehet nyomtatni a beépitett nyomtatd hasznalataval. Egy olyan nyomtatott jelentés tartalmazza az 6sszes tesztelt \ .

adatot, amely teljes informaciot biztosit az lgyfélnek az akkumulator, illetve a generator és a fesziltségszabalyzoé allapotardl.
Az MM Battery Tester nagyon kénnyen hasznélhaté és felhasznalobarét. Az 6sszes rendelkezésre allo tesztet el lehet végezni
|épésrdl lépésre a mUszer altal megjelenitett utasitasok alapjan.

B
007950006900

(PeWE roL HU, ENG, ITA, GER, SPA, FRE, TUR, CR, CZE, ROM

BATTERY TESTER BASIC - 007950006910

A Battery Tester Basic a Battery Tester kompaktabb véltozata, amely tartalmaz nyomtatasi funkciokat, illetve a Battery Tester
szoftver altal biztositott teszteket is. Csak harom nyelven érhet6 el: lengyel, angol és orosz (cirillbet(s).

(i bew@l) oL NG, RUS (oyrylica)

inditokabelek

PROFESSZIONALIS INDITOKABELEK VOROSREZBOL
VAGY VOROSREZZEL BEVONT ALUMINIUMBOL
(CCA) SARGAREZ SARUKKAL.

BTNV TRRAR oy

WSy BOOSTER CABLE

N EODIE CLAMFS

HITE PO AN 5300

TERALAS AATTIRS — 007950006930 Réz inditokabelek hosszisag 3m keresztmetszet 16 mm2

\ 007950006940 Réz inditokabelek hosszisag 3,5m keresztmetszet 25 mm3

007950006950 Réz inditokabelek hosszusag 4,5m keresztmetszet 35 mm2

007950006960 Rézzel bevont inditokabelek CCA hosszUsag 3m keresztmetszet 16 mm2
007950006970 Rézzel bevont inditokabelek CCA hosszlsag 3,5 m keresztmetszet 25 mm2
007950006980 Rézzel bevont inditokabelek CCA hosszUsag 4,5 m keresztmetszet 35 mm2

- { .
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LPG és METAN géazanalizator

LPG ES METAN BESZERELES ELLENORZESE
ERINTOKEPERNYOS KESZULEK AZ LPG ES METAN
RENDSZEREK SZIVARGASELLENORZESEHEZ

MUSZAKI SPECIFIKACIOK:

Meérési tartomany: Metan GNC 40 ppm értéktdl, propan-butan 60 ppm értéktd|

Hattérvilagitas: Fehér szinl LED

Erzékenység: 35 ppm

Felmelegitési id6 30 masodperc — 2,5 perc.

Reakciéidé: <10 masodperc

Vizudlis kijelzés 6 LED segitségével:

e 40 ppm CNG> 60 ppm LPG

* 80 ppm CNG> 120 ppm LPG

® 160 ppm CNG> 240 ppm LPG

e 320 ppm CNG> 480 ppm LPG

e 640 ppm CNG> 960 ppm LPG

® 1280 ppm CNG> 1920 ppm LPG

A mért gazértéktdl fliggéen modulalt hang és vibracio Energiaellatas: belsd Ujratolthetd litiumion akkumulator
Akkumulatortolté: 110/220 V - 50/60 Hz (teljes toltés korilbeldl 3 éra) Automatikus kikapcsolas.

TERMEK LEIRASA

Eszkdz az LPG és metan egységek szivargasészleléséhez.

Az eszkdz csak egy gombot tartalmaz a be- és kikapcsolashoz.

Minden kijelzés LED-ekkel torténik.

Készenlét LED jelzése

Akkumulator LED jelzése

Meérés LED jelzése

A z6ld ldmpa sorosan és szekvencidlisan mutatja a gaz szintjét, amelyet egy elektronikus szenzor mér

a fémkar végén.
FELSZERELTSEG

e Bels6 hangjelzés. A hangjelzés soran a mért érték alapjan frekvenciamoduldlt hang kerdl kibocsatasra.
e BelsG vibrator. A hangjelzés soran a mért érték alapjan frekvenciamodulalt vibracio kerdl kibocsatasra.
e Beépitett megvilagitds. A fehér LED ldmpa a szenzorba van beépitve, és lehet6vé teszi annak a zonanak a megvilgitasat, amelyen a mérést végzik.

MM videbdendoszkop

A Magneti Marelli videdendoszkdp hasznélataval videdkat lehet rogziteni és képeket késziteni. Idedlis a
nehezen elérhetd helyek és sarkok megkereséséhez, kilonésen hasznos a miihelyekben a motor és az
egyéb rejtett alkatrészek, példaul a parologtatd diagnosztikéja soran. A késziilék egy 2 méteres szondaval
és egy 45 fokos tukorrel rendelkezik.

SZONDA MUSZAKI SPECIFIKACIOL:
Képszenzor: CMOS képszenzor

Felbontas (dinamikus/statikus): 320 (Vizszintes) X 240 (Fligg6leges)
Atméré: 5,5 mm

Hossz: 2 m

Latoszog (FOV): 54 5

Meélységélesség: 1,5 cm - 5 cm

Fényforras: 4 allithato fényerej LED

Szonda Uizemi hémérséklete: -20°C — 60°C

Védelmi fokozat: IP57

VIDEOENDOSZKOP MUSZAKI SPECIFIKACIOI :
LCD TFT 3,5 huvelyk, 320x240 pixel

Mini USB 1.1 interfész AVOUT

Ujratélthetd litiumion akkumulatorok (3,7 V)

Energiaellatas 100 - 240 V véltéaram / 5 V egyenaram kimenet

Kimend videoformatum NTSC és PAL

Meédia rogzitése SD-kartyara (1 GB kapacitassal széllitva,

legfeljebb 2 GB kapacitas hasznalhato fel)

Tomoritési formatum MPEG4

All6kép régzitési formatum: JPEG (640 X 480)

Vided rogzitési formatum ASF (320 x 240)

Uzemeltetés és tarolas, illetve akkumulatortoltés hémérsékleti tartomany

-20°C - 60°C / 0°C - 40°C
007935016750
FUNKCIOK:

pillanatképek, videofelvétel, képek és videok elénézete az LCD képernydn, TV-kimenet, mozgodképek és
videdéformatum SD-kartyarél PC-re

(VP WE Gtr FrRe, ENG, SPA, POR, ITA, JAP RUS, NED, POL, CZE, TUR, CRO, GRE, DAN, SWE, FIN, KOR
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Javitas
Muszaki
Information
Rendszer

Jelenleg egy professzionalis autészerel6
mUhely igényeinek kielégitéséhez nem
elég a nyomtatott formaban megadott
mUszaki dokumentacié. Az  Ugyfél
elvarasainak teljesitéséhez a Magneti
Marelli létrehozta a ReTIS programot -
egy hatékony eszkéz a gyors mUszaki
konzultacibhoz az Gsszes miikédd autd
esetén. A jelenlegi igényekhez még
jobban alkalmazkodé Uj tartalom és a
feltjitott grafika a programot még inkabb
felhasznalébaratta teszik.

A Retis rendszer egy nagy adatbazis,
amely tartalmazza a személyautdkra
és teherautokra vonatkozé mUszaki
informaciokat a benzin- és dizelmotorok
tekintetében. A program CD-n vagy
online hozzaférés formajaban érhetd
el. A program licencét éves el6fizetés
formajaban adjak ki, kdszénhetéen az
ingyenes frissitéseknek, amelyeket az
Ugyfél rendelhet.

099992670400 (Online)

szoftver autdszereld mihelyeknek

retis

099992670300

. ROM, SER, IT, ENG, SPA,GRE, FRE

BESZEREZHETO
TEHERAUTO

VALTOZATBAN IS

A RETIS EGY MUSZAKI ADATBAZIS,
AMELY A TECHNIKUS MUNKAJAT
SEGITI A HIBAK DIAGNOSZTIZALASA
ES JAVITASA KOZBEN.

A rendszer a kovetkezokrdl biztosit informéaciot:

- jarm{ azonositasa

- tervezett miszaki fellilvizsgalatok

- elvégzett bedllitasokkal kapcsolatos informaciok

- kendanyagok és tizemi folyadékok

- a motorral és beallitasokkal kapcsolatos mUszaki
adatok

- miszaki rajzok

- motorvezérlés

(és alkatrészek elhelyezkedése)

- ABS

- légzsak

- biztositékok és relék

- légkondicionalo

- elektromos csatlakozasok vazlata

- javitasi és karbantartasi idék

- karosszéria (alkatrészek szétszerelése
és Osszeszerelése)

- kényelmi rendszerek (kapcsolas rajz és mikodés)

- EOBD hibakodok értelmezése

KARBANTARTAS

A vezérlés felllvizsgalata soran szlikséges miveletek listaja

MOTOR - JAVITASI UTASITASOK
Atlathaté képek a javitott terliletek magyarazataval és
megjeldlésével, illetve a megfeleld vezérléshez és
beallitashoz sziikséges értékekkel.

ELEKTRONIKA - MOTORVEZERLES
Alkatrészek beallitasa és beszabalyzasa, az elektromos
csatlakozasok vazlataval és a rendszer alkatrészei kdzotti
csatlakozassal. Egy lefrasra valo kattintas megnyitja

a megfelel$ oldalt.

BEALLITASI ADATOK
Szamos informacio a beallitasokrol:
a motortdl a gumiabroncsokig.

KULSO/BELSO ALKATRESZ
Adatok, rajzok és javitasi iranyelvek a fiilkében és a
karosszéridban lévé rendszerekhez

7000 meghajtéegység

50000 mszaki rajz

6600 motorvezérld rendszer
Kapcsolasi rajzok ezrei
Meghatarozott javitasi elemek millioi

checkstar

SERVICE NETWORK”\




SZOFTVER MUHELYEKHEZ

autodata

BESZEREZHETO
TEHERAUTO

VALTOZATBAN IS

VEZETO MUSZAKI
ADATBAZIS SZOLGALTATO

[Autodata

. ArLINe

INFORMACIO A
KOVETKEZOKROL:

- DIAGNOSZTIKA
- KARBANTARTAS )
- JAVITASOK AUTOSZERELO
MUHELYEKNEK

TOBB, MINT 14000 TiPUS AZ
ADATBAZISBAN

PARAMETEREK KOZVETLENUL A
GYARTOTOL ,
HOZZAFERES MINDEN ADATBAZIS
FRISSITESHEZ

SZIJAK, LANCOK ES LANCKEREKEK
SZERVIZELJARASOK ILLUSZTRACIOJA
ELEKTRONIKUS ALKATRESZEK
ELHELYEZKEDESE
LEGKONDICIONALO - VAZLAT

--*m'ﬂr"-.
—y

-y

JAVITASOK ES RENDSZERES KARBANTARTASOK

A -8

Miiszaki adatok Szerviztevékeny- Geometriai Javasolt Vizsgalatok Ugyfel Miiszaki rajzok
ségekkel eltoltott paraméterek gumiabroncsnyomas id6zitése szamlaloinak
id6 vizsgalata

DIAGNOSZTIKA

2| %

Adatbévités a
névtablan

Hibakodok motorvezérlés: Motorvezérlés: Elektronikus Tovébbi Motorvezérlés: Diagnosztikai
alkatrészek egyéni alkatrészek elektronikus problémamegoldas aljzat
testelése csatlakozotl elhelyezkedése véazlatok

értékek

SZERVIZUTASITASOK
4

Szijak, lancok Gumiabroncsnyomasszenzor - Kulcsok Autdakkumulator Elektromos Tengelykapcsold Hibakodok
és vezérmii programozésa és csereeljarasa rogzitéfék cseréje eltavolitasi
fogaskerekek eljarasa

JARMU ELEKTRONIKUS RENDSZEREI

Légzsakok Légkondicionalas: ABS
sz(irék, anyag,
olaj

(e PoL ENG, HU, RUS, CZE, GRE, SER, SPA, CRO, ITA, GER, NED, FIN, SWE, NOR, DAN, FRE

ENE o g

= Bl

-

SZERVIZELJARASOK ILLUSZTRACIOJA

LEGKONDICIONO - ABRAK

check's’
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diesel
bench

TAMOGATJA AZ
ELEKTROMAGNESES
DUPLARUGOS
PIEZOINJEKTOROKAT

KOMPAKT BERENDEZES DIESEL INJEKTOROK KOMPLEX SZERVIZELESEHEZ

Bosch, Delphi, Siemens, Denso (0-250 V, 0-35 A) injektorok kezelése

- Injektorszoras, teljesitmény, tomitettség, ellendllas, visszatérés, elektromos kapacitas
tesztek

- Beépitett elektronikus adatbazis (Denso, Bosch, Delphi, Simens)

- Piezoelektromos és elektromagneses valamint duplarigés injektorok kezelése

- Programozhaté multi-injektor (3 befecskendezésig)

- Lehetséges valamennyi paraméter kézi programozasa

- Automatikus / Manudlis Program

- Kulénb6z6 tesztelé programok

- Bévithet6ség (adapterek és szerelvények)

- Injektorvédelmi funkcié

- Elektromos és termikus PCB védelem

- Felhasznalobarat interfész

- Injektor elektromos paramétereinek mérése (kapacitas, ellenallas, induktivitas)

- MACC belsé vegyi tisztitas (kivéve DS2i-10)

- IVRLA aktivalo készilék, mely a tlloket vizsgalatat teszi lehetévé (3. fazis)

007935095010

ELONYOK:

- Kulonleges kamra LED hattérvilagitassal, amely lehetévé teszi a szivargastesztelést
és az injektorszoras megfigyelését

- TGivég emelkedésének késleltetési teszt (opciod)

- Mér6hengerek az injektor kimenetének és aramlasanak megfigyeléséhez, automatikus Urités
a tesztelési eljaras befejezéséhez

- Felhasznalobarat kezel6panel, amely lehet6vé teszi a manualis vagy automatikus Gzemmaod
kivalasztasat és egy nyelvi ellenérzést, a frissitések lehetéségével

- Ultrahangos mosé, mely hatékonyan eltavolit minden paraffin és lerakédéas maradékot
(kivéve DS2i-10)

- Teherauté adapterek vasarlasi lehetésége (opcionalis)

- Adapter egységszivattyu injektorok és PLD szivattyuk teszteléséhez PLD- UA2i (opcio)

- a készletben kilonleges felszerelés minden személyautd injektor tipushoz

ULTRAHANGOS TISZTITAS (mos6 a berendezés araban)

Az Uj generacios ultrahangos flird6 biztositja az injektorokon és a tébbi alkatrészen belili
Osszes lerakodas és gyanta optimalis tisztitasat. Az eszkoz a legujabb technoldgiakkal
rendelkezik, mint példaul a gazmentesitési funkcié, amely el6készit egy injektort a tisztitasra,
és a mosasi funkcid (33 - 40 kHz), amely megnéveli az injektoron &thaladé ultrahangos
hulldmok teljesitményét

A KESZLETBEN (007935095010):

- DS2 munkapad

- folyadék készlet (teszteld, tisztitd, tisztitd a mosdhoz)
- ultrahangos moso

- adatbazis

- csatlakozd készlet

LEHETOSLEG VAN DS2i-10 (007935095310) BERENDEZES VASARLASARA
MACC bels6 tisztitas funkcid, ultrahangos mosé, védéburkolat nélkili valtozat
Max. Uzemi nyomas 1200 BAR.

SPeWwE NG FRe, GRE, 1T POL, SPA, RU

ARELL checkStar
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diagnosztikai

Injektor teszter

CRU2I-3211

KOMPAKT BERENDEZES
DIESEL INJEKTOROK
SZERVIZELESEHEZ

- ELEKTROMAGNESES
IS PIEZOELEKTROMOS
INJEKTOROK KEZELESE

TAMOGATJA AZ
ELEKTROMAGNESES
DUPLARUGOS
PIEZOINJEKTOROKAT

- porlasztas, teljesitmény, tomitettség, ellenallas, visszatérés
tesztek

- injektor elektromos paramétereinek mérése (ellenallas,
kapacitas, induktivitas)

- a berendezés teljesiti a biztonsagi szabvanyokat

- mindegyik injektor tesztjének olvashatdéan bemutatott
eredményei

- Ugyfelek és mérések archivalasa

- LCD érint6képernyd

- beépitett vezérlGpanel

- Uizemi nyomas 2200 bar-ig

- programozhatd 6sszetevd adagok alakitasa (9-ig)

- teljesen valtoztathatd és moédosithato injektor vezérlési
paraméterek

- adapter készlet személygépkocsikhoz

- beépitett bévitheté adatbazis

- sajat injektorok beviteli lehet6sége

- MACC belsé vegyi tisztitas funkcid 007935095200

- injektorvég emelkedés késleltetésének mérése (opcid)

ELONYOK:

- Ktlénleges kamra LED hattérvilagitassal, amely lehet6vé teszi a szivargastesztelést
és az porlasztas megfigyelését

- a mérésre hasznalt tdmeg aramlasméré nem igényli a hdmérsékleti korrekciot

- felhasznalobarat kezel6i panel, mely a manudlis vagy automatikus Gzemmaod, nyelv
vélasztasat és szoftver frissitését teszi lehetSvé

- lerakodasokat és paraffin maradékokat hatasosan eltavolito ultrahangos mosé

- tehergépkocsi adapterek vasarlasi lehetdsége (opcio)

- egységszivattyu injektorok és szivattyuk tesztelésére szolgald adapter PLD UAZ2i
(opcio)

- kuldénleges rogzités minden személyauto injektor tipushoz

- befecskendezési adagok és visszafolyasi mennyiségek pontos és ismételhetd,
elektronikus mérése

- a teszteredmények kozvetlendl a kivalasztott HP nyomtatékon nyomtathaték

ULTRAHANGOS TISZTITAS

(MOSO A BERENDEZES ARABAN)

Az (j generacios ultrahangos firdé biztositja az injektorokon és a tobbi alkatrészen
bellili 6sszes lerakddas és gyanta optimalis tisztitasat. Az eszkdz a legujabb technolégi-
akkal rendelkezik, mint példaul a gazmentesitési funkcié, amely elékészit egy injektort
a tisztitasra, és a mosasi funkcié (33 - 40 kHz), amely megnoveli az injektoron athala-
dé ultrahangos hullamok teljesitményét

A KESZLETBEN (007935095200):

- CRU 2 munkapad

- folyadék készlet (teszteld, tisztito, tisztitd a moséhoz)
- ultrahangos mosé

- adatbazis

- csatlakozo készlet

OBw@O ro. e 510,
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DGIC
Diesel és Benzin Injektor Vezérld Egység

Teljesen konfiguralhato elektronikus vezérl6egység (teszteld), mely ellenérzi
az Osszes tipusu Diesel injektor elektromos impulzusainak helyességét .
Alkalmazhat6 mas ilyen tipust munkapadokkal ill. a vezérlészelep loketét
mér6 diagnosztikai berendezésekkel.

INJEKTOR FAJTAK:
Piezo, szolenoid, kett&s-szolenoid

Teljesen konfiguralhato elektronikus vezérléegység (teszteld), mely
ellen6rzi az 6sszes tipusu Diesel és benzin injektor elektromos
impulzusainak helyességét.

Alkalmazhaté mas ilyen tipust munkapadokkal ill. a vezérl6szelep 10ketét
méré diagnosztikai berendezésekkel. Széles tartomanyban konfiguralhaté
aram-, feszlltség és vezérlési frekvencia (0 250V), (4-10000 Hz), (0-35 A).

Tamogatott rendszerek:
CRI/ CRIN / EUI/ EUP /HEUI

2 valtozat kaphato:

DGiC

il
i Cawkrd Ly

- 007935095580
Benzin és Diesel injektorok vezérlésére szolgald berendezés
(1 injektor) DGIC

- 007935095590 Control Panal e
Benzin és Diesel injektorok vezérlésére szolgald berendezés
(4 injektor) DGIC

HP-G2500

Uzemanyag rendszer vizsgaldberendezés

UZEMANYAG RENDSZEREK:

G-Di, FSI, HPI

CRI/ CRIN

CSONAKOK / TEHERGEPKOCSIK / AUTOBUSZOK

DIAGNOSZTIKA:

- Nem megfelel6 Gizemanyag nyomas

- Hibas Gzemanyag szivattyd

- Nagynyomasu szivattyu reakcioja

- Rendszer tdmitetlenségei (szivargasok)

- Hibas nyomasérzékeld

- Uzemanyag injektorok tomitetlenségei

- teljes diagnosztika lehetésége a berendezéssel

JELLEMZO TULAJDONSAGOK:

- Kompakt & Hordozhatd

- Dinamikus & statikus tesztek

- Olvashaté analog kijelz6 magasnyomasu rendszer szamara

- Robusztus és tartés miihelyek szamara

- Valodi leolvasas a nyomasléc sinjérél (nem a nyomasérzékel&rol)
- Kénnyen illeszthetd az dsszes befecskendezési rendszerhez

- Kénny( szerelés a motor fedelén (kampd)

- Gyors és eredményekben ismételhetd Al
[ 1

MUSZAKI SPECIFIKACIO: =

Uzemanyag nyomasjelzd glicerinnel: 0-2500 Bar 007935095600

Rugalmas magasnyomasu vezetékek (2 darab)/méretek:4500Bar/70cm
Csomag méretei (cm)/Sulya(kg): 53 x 43 x 1/ 8

checkstar

SERVICE NETWORK”\I




serie diesel tec

MUSZAKI SPECIFIKACIO [ ) ©) ® CRU2i DS2i DGiC
standard opcié nincs
CRI/CRIN Elektroméagneses injektorok kezelése BOSCH, DELPHI, DENSO, VDO [ ] [ ] [ J
CRI/CRIN Piezoelektromos injektorok kezelése BOSCH, DELPHI, DENSO, VDO [ ] [ ] [ J
Elektromagneses injektorok kezelése EUI/EUP [ ] [ ] O
Piezoelektromos injektorok kezelése EUI/EUP [ ] [ ] O
Elektromagneses injektorok kezelése HEUI [ ] [ ] ]
Piezoelektromos injektorok kezelése HEUI [ ] [ ] @]
Benzin/Kézvetlen benzin injektor / Piezoelektromos injektor O/0/0 O/0/0O O/0/0O
Injektor vezérlési lehetéségek [VD/Amper] 24/35 24/35 24/35
Injektor vezérléfesziltsége [VDc] 250 250 250
Elektroméagneses injektorok rugalmassaga (sajat igényekhez valo illesztés lehet&sége) [ ] [ ] [ J
Programozhat6 multi-injektalas (el6zetes/alap/utan befecskendezés ) [ ] [ ] [ J
Tobbszoros befecskendezés programozésa 9 3 3
Injektor Gizemi frekvenciéja 4-10000 4-10000 4-10000
Injektor impulzus szélessége (ms) 150-65000 150-65000 150-65000
Ellenallas elektromos teszt [Ohm] [ ] [ ] [ ]
Induktivitas elektromos teszt [mH] [ ] [ ] [ ]
Elektromos kapacitas teszt [mF] [ ] [ ] [ J
Elektronikus mennyiségi mérés [mag/precizio] 0.2mg/0.2% ® ®
Térfogatmérés liveg méréhengerekben (ml/tlirés/precizid) ® 65/1/0.5 ®
M12 és M14 injektor HP csatlakozéasa [ ] [ ] ®
Uzemi nyomés [1Bar=10kPa/14.5 PSi] 1850 1200/1800 ®
A rendszer bévitheté 2450Bar nyomésra O ® ®
Magasnyomasu hidraulikus/pneumatikus szivattyt kimeneti dugattydi 4 1-Feb 1 ®
Alacsony nyomasu tapszivattyl HP szivattyd szamara [ ] ® ®
Automatikus nyomasszabalyozas a tesztelt rendszer szamara [ ] ® ®
Digitélis magasnyomas kijelz6 [ ] [ ] [ J
Piezoelektromos injektor visszatérési szabélyozdja (Bosch/Conti-VDO) (@] O ®
Atlatszo véddburkolat [ ) o/'e ®
Atlatsz6 védsburkolat levalaszté kapcsolokkal [ ] [ ] ®
MACC (injektorok vegyi tisztitasa) (@] O ®
Tesztel6 folyadék / tisztitd folyadék tartaly [L] 4-Apr 4L 4-Apr 4L ®
Teszteld / tisztito folyadék sz(irés [mm] 2-Aug 2L 2-Aug 2L ®
Rugalmas vezetékek HP/LP (megengedhetd/iizemi) [Bar] 6000/2000 6000/2000 4]
Szabéalyozhatd injektortart6 8-45mm [} [} ®
Uzemanyag géz6k alnyomésos elszivésa [ ] [ ] ®
Uzemanyag g6z6k sz(irt elvezetése [ ] [ ] ®
Diagnosztika: nem megfeleld teljesitmény / hibas porlasztas / elektromos hiba o/0/® o/0/e R/R/®
Injektor porlasztasi teszt [ ] [ ] ®
Visszatérd tizemanyag térfogatanak tesztelése [ ] [ ] ®
Megilagitas vildgos LED didda segitségével [} [} ®
Automata funkciok [ ] ® ®
Manualis funkciok [ ] [ ] [ ]
Nyomtaté/ USB kimenet/Riportok o/ 00 ® ®

HMI interfész (kijelz6)

LCD/8.4"TFT érint6s

Grafikus LCD 240x128

Grafikus LCD 240x128

Utasitas lépésrdl Iépésre (LCD-n) [ ] [ ] [
Operéacios rendszer Linux ® ®
Méréhengerek automatikus iritése ® [ ] ®
Standard adapterek CRI/DI/CRIN ®/®/0 ®/®/0 ®
EUI/EUP/UI/UP Adapterek ® ® ®
Ultrahangos mosd [ ] [ ] ®
Sdritett leveg6 bemenet [Bar] 8 bar 8 bar ®
Bemeneti fesziiltség [V] / Aramfelvétel [W] 100-250/350 100-250/200 100-250/200
Uzemi frekvencia [Hz] 50-60 50-60 50-60
Vészleallitd gomb kénnyen hozzaférheté helyen [ ® ®
Csomagolas méretei SxGxW [mml/témeg [kg] 78x67x80/86 78x67x80/68 50x35x28/8
Uzemeltetési folyadékok (tesztel6 & tisztito) [ ] [ ] ®
Mozgathaté munkapad szekrénnyel O ©) ®
Nyelv kivalasztasa [ ] [ ] [ J
JovBben bévithetd [ ] [ ] [ ]
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tartozekok ps2iés CRU2i munkapadokhoz

Injektoregység adapter UA2i
munkapadokhoz

PIEZO

MAGNESSZELEP

DUPLA - MAGNESSZELEP

Adapter az UA2 eszkdz egység szivattyu injektoraihoz, amely traktorokban, teherautdkban,
személyautdkban, csonakokban, vonatokban és ipari gépekben hasznalatos.

ESZKOZ TULAJDONSAGAL:

e Egység szivattyu injektorok pneumatikus stimulalasa EUI/UI/EUP

e Szoras teszt EUI/UI

e Befecskendezett Gzemanyagmennyiség tesztelése

¢ Analizalt egység szivattyu injektorok gyors felszerelése és eltavolitasa

e Ultrahangos tisztitas

* \egyi tisztitas és oblités

e Felhasznalobarat interfész

e A tesztelési programok felhasznalo altali megvaltoztatasanak vagy felllirasanak lehetésége
* Az eszkdz bovitése az Osszes EUI/HEUI egység szivattyu injektor tipus kiszolgalasahoz
e Szabdlyzdszelep és kis nyomaso folyadék nyomdasmérd

e HEUI bdvités lehetésége

ALKALMAZASOK (ADAPTEREK KULONBOZO MARKAKHOZ):
e [VECO

¢ \VOLVO/JOHN DEERE 007935095280

e SCANIA/ZYANMAR 007935095270

e BOSCH VW TDI TEKERCSES TIPUS 007935095290

e BOSCH VW TDI PIEZO 007935095300

e DETROIT DIESEL

e MERCEDES ACTROS/ATEGO (EGYSEGSZIVATTYUK)— 007935095330/ 007935095340
o CATERPILLAR

e NAVISTAR

e CUMMINS CELECT 007935095320

e MACK E-TECH 007935095350

tartozékok

VEZERLOPANEL

e Egy intelligens szoftver szimuldlja a vezérm(tengely bitykeit, amivel realisztikus méréseket
biztosit

e Automatikus vagy felhasznald altal definidlt szinkronizacid vezérm(tengely fazisolasaval és
egységszivattyu injektor nyitasi idével

e Szimulacios programok kilénbozé injektorokhoz és ezek programozasanak lehetésége

e Lépésenkénti utasitasok az LCD képernyén

e Az egység szivattyu injektor fesziltség ala helyezésének lehetésége aramerésség vagy
feszlltség jellel

e Egység szivattyu injektorellendllasanak tesztelése

TARTO

e Konnyl DS2i csatlakozas

o Osszes egységszivattyu injektor konny( és gyors felszerelése UI/EUI/HEUI/UP

e Adapterek kilonbdzé tipusu egységszivattyl injektorokhoz (opcid)

e Teljesen szabalyzott tartd az 6sszes egység szivattyu injektor mérethez

* A tartét 80 fokban meg lehet donteni a DS2i eszkdz fliiggetlen ahsznélatédhoz
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tartozekok ps2 és CRU2 munkapadokhoz

Az MM kinalata kilonb6zé tartozékokat is tartalmaz, mint példaul a teherauté injektorok

adapterei, a folyadékok és egy ellennyomésszabalyzo a piezoelektromos injektorokhoz.

Injektor adapter
CRIN ford 6.4
Powerstroke

©

Injektor adapter CRIN
KHD/

DEUTZ9

(BOSH 120-065)

007935095035

Injektor adapter
CRIN IVECO
(BOSH 120-157)

Injektor adapter
CRIN DENSO
(0800 05C0064)

9

007935095530

Piezoelektromos
egységek aramlas
szabalyozéja

0

Conti/VDO
007935095560 007935095460
ADATBAZIS Adapter T
FRISSITES @b DS2 és CRU2-hez -
CRU2i-re . . Crin-lveco @
/ Cummins 1 % .
P R
007935095230 ) 007935095020
Adapter DS2-hez Adapter
£ és CRU2 Crin - MAN »  DS2 és CRU2-hez
o> . 2Injektorsz ‘3/7 Crin - Renault A
445120030 3 <
2 0445120218, -@ . ﬁ
o 1 b_,‘,\ 0445120100) ﬁ = A
o 007935095045 007935095050 N
m Adapter = Adapter -
. CRIN -BOSCH MTU SR,  UA2-hez EUILI b
s : U’
m/ 3 ADAPTER: = FyE
"y ~ - SCANIA/YANMAR
A P2 “
. 2
007935095430 007935095270 e i
o Adapter Adapter UA2-hez
UA2-hez EUI/UI EUI/UI

ADAPTER CUMMINS
CELECT W/UAS-hez
nyomasszabalyozoval

007935095320

VW/AUDI PDE PIEZO

al " 007935095300

Adapter g MUNKAHELY
UA2-hez EUI/UI ASZTAL ALA
ADAPTER MACK
E-TECH-hez

007935095350 007935095390
BIZTOSITEK Tisztito
DS2 -hez folyadék
(revb) 1 db DIESEL 21

007935095450 007935095100

Injektor adapter
CRIN-L ORANGE
L ORANZ 934759
VTO-G266W48B)

007935095540

Piezoelektromos
egységek aramlas
szabalyozdja BOSCH

Injektor adapter
CRIN IVECO
(BOSH 120-054)

-

“»

;‘ I‘ 007935095550
Piezoelektromos
egységek aramlas
készlet
Conti/VDO/Bosch

007935095480

007935095470

Adapter Adapter DS2
DS2 és CRU2-hez «l - és CRU2-hez Crin -
Crin - Iveco MAN 1 Injektor sz.
/ Cummins 2 . (0445120044,
ﬁ“"a 0445120053,
£ 0445120045)
007935095030 H 007935095040
Adapter m Adapter
CRIN — CRIN -JOHN
DURAMAX .__ﬂll )  DEERE
(DENSO 5730) i (DENSO 0540)
ol
007935095410 =3 007935095420
Adapter Adapter
UA2-hez EUI/UI - UA2-hez EUIUI
ADAPTER: 1 ADAPTER:

VOLVO/JOHN DEERE

007935095280

VW/AUDI PDE COIL

007935095290

{‘%i";‘i); N

53

e

Adapter Adapter
UA2-hez EUIUI UA2-hez EUINUI
ADAPTER ACTROS ADAPTER ATEGO

MBE4000-hez

007935095330

BIZTOSITEK
DS2 és CRU2-hez

MB900-hez

007935095340

BIZTOSITEK
DS2i-hez

007935095440
Tesztel - Tisztitd
folyadék folyadék
DIESEL 4l ultrahangos
e mosohoz DIESEL 4l
oy
007935095110 007935095120

- { .
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Dizel — szerszdmok
satu

egységszivattyu injektorok és common rail
injektorok leszereléséhez és Ujra felszereléséhez

tartozékok:

erémeérd eszkoz

a nyomoerd mérésehez
Terhel6 elem digitalis terheléskijelzével
Meérési tartomany: 0-tél 2500 kg-ig.
(25000 Newton).

007950010260

Egységszivattyu injektorok leszerelésére és Ujra felszerelésére szolgald eszkoz;
0sszes Common Rail injektorok szereléséhez sziikséges lemezekkel rendelkezik

007950010250

ZS 19 ZS

e

¥ o w

007950010630

FORGO PRES COMMON RAIL
INJEKTOROK JAVITASAHOZ

007950010110

UNIVERZALIS KESZLET COMMON RAIL
SZIVATTYUK MECHANIKAI
DIAGNOSZTIKAJAHOZ

PIMK-100 tulfolyasmérési készlet piezoelektromos injektorokho

A Magnetti Marelli kindlata tartalmaz egy ultrahangos mosét, amely kilénésen
fontos minden mhely napi munkajaban, idedlis a preciziés mechanizmus és injektorok

tisztitdséhoz és sok minden méshoz.

© Eszk6z a piezoelektromos injektorok visszatéré aramanak méréséhez

® TAtlatszé vizsgalolveg a benzin esetleges szennyezédések miatti vizsgélatahoz - -
o Cserélheté miszerek a kiilénb6z6 mérésekhez F E LSZ E R E LTS E G "
o llleszkedik a piacon taldlhaté legtobb injektorhoz

ALKALMAZHATOSAG:

Bosch és VDO/SIEMENS injektorok: 1 —+15 bar
DELPHI injektorok: 1 —+3 Bar

Ultrahangos moso6

e Belsé tartaly méretei Szé/Ho/Ma (mm) 151/137/100

® Egy készUlék, kipos adapter, gyorscsatlakozd

* egy nyomaselengedd szelep

* 1 63 mérémlszer, mérési tartomany -1 — +15 bar
® 1 63 mérémlszer, mérési tartomany -1 — +3 bar
® CZ01 csékészlet VDO / SIEMENS injektorokhoz

® CZ02 kabelkészlet BOSCH injektorokhoz

® CZ03 készlet

o Tapfesziltég (valtoaram) 230 V

* Frekvencia (Hz) 50/60

® S 15 teljesitmény (W) 35

o Flitési teljesitmény (W) 60

o Teljes teljesitmény S 15 H (W) 95
* Tényleges ultrahangos teljesitmény (W) 35
* Maximalis ultrahangos teljesitménye (W) 280

* Méretek Szé/Ho/Ma (mm) 175/180/212

o Urtartalom 1,75 liter

o Ultrahangos frekvencia (kHz) 33-40 (valtakozo) ® Belsé rekesz méretei Szé/Ho/Ma (mm) 112/103/55

® Tomeg 2,1 kg

e Tartaly anyaga: rozsdamentes acél
¢ Haz anyaga: rozsdamentes acél

o CE Richtlinie 89/336 EEC igen

¢ CE Richtlinie 73/23 EEC igen

o |P 23 osztaly
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Dizel — szerszdmok

common rail injektorok goly6loket
mérésére szolgald teszter

Vezérl6egység teszterlink, 007950010740, lehetbvé teszi:
1. Golyd emelkedésének mérését az dsszes elektromagneses Bosch Common Rail injektorokon,
CRI(0.445.110.XXX) gépkocsiknal valamint CRIN (0.445.120.XXX) haszonjarmdveknél,
és egyes Denso tipusoknal.
2. Szolenoid elektromos teszt elvégzését (common rail injektorok Bosch - Denso - Delphi).
A teszter az ellenallast ohmban méri (0,00 ).
Az ellenallas mérése egyszazad ohm pontossaggal torténik (0,00 Q).

ALKALMAZAS:
VezérlBegység teszterlink
2 kilonboz8 szerszamra
kapcsolhatd (OPCIONALIS):
* 007950010310 satu fém

alaplemezzel
(digitalis komparatorral
1/100 mm)
* 007950010630 forgd
satu fém alaplemezzel, n
digitalis komparatorral
1/100 mm) A
™
(%]
FUNKCIONALITAS: N
¢ A golyoloket elektronikus komparatoron keriil megjelenitésre, a szolenoid elek [N
. tromos vizsgalatanak adatai 007950010740 teszteren jelennek meg 3
- e A golyoloket alatét készletekkel szabalyozhato 5
~
~ N KESZLET: 007950010740 6sszetétele:
- ——— gy * 1 vezérl6egyséqg teszter
e 1 tapvezeték

boross Ji oenso L hepiereres
BDEO BEIED * 4 bekots vezeték (kiildnbdzd kabelek kiilénbszd injektorokhoz)

komplett tartd

komparatorral common rail injektorok szereléséhez

Injektor tarté Common Rail szereléséhez 2 r6gzit6 hivellyel

(17 és 19 mm)

digitalis ezredpontossagu komparéatorral.

Komparator tarté digitalis ezredpontossagl komparatorral a golyéloket és
a golydfoglalat kehelyének ellenérzésére szolgal valamennyi Common Rail
injektornal.

Common Rail injektor foglalatanak leszerelésekor kell hasznalni. A tekercs
leszerelését kdvetden a csap loketét meg kell mérni. Megfeleld javitasok-
cserék utan, a tekercs Ujabb felszerelése el6tt ellendrizni kell a golydcsap

- golyéfoglalat kehelyének |6ketét és a javitas el6tti eredeti értéket kell

visszaallitani.

007950010310

checkstar
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Dizel — szerszdmok

KOMPLETT KESZLET CRI+CRIN INJEKTOROK JAVITASAHOZ

A KESZLET TARTALMAZZA:

- SZOLENOID ZEGERGYURUJENEK SZERELESERE SZOLGALO ESZKOZ

- RUD ES SZELEP KIHUZO

- KULCS A BELSO KULCSNYILASU ANYAHOZ 12 TORX

- MENETBURKOLAT TAMASZTO ALAPPAL

- KULCS SZOLENOID LESZERELESEHEZ TECTOR

- KULCS SZOLENOID LESZERELESEHEZ MAN

- TEFLON TOMITES SZERELESERE SZOLGALO ESZKOZ

- SZOGMERO ESZKOZ

- ANTIMAGNESES CSIPESZ FORDITOTT NYILASSAL

- LEHUZO A FIBER TOMITESHEZ

- KULCS A BOSCH INJEKTOROK BELSO KULCSNYILASU TORX ANYA LESZERELESEHEZ 17x1mm)
- RUD ES SZELEP KIHUZO

- MENETBURKOLAT TAMASZTO ALAPPAL

- SZOLENOID ZEGERGYURUJENEK LEHUZASARA ES SZERELESERE SZOLGALO ESZKOZ
- GYURU VAGY SZOLENOID SZERELESERE SZOLGALO ESZKOZ

- FIBER TOMITES SZERELESERE SZOLGALO ESZKOZ

- SZELEP SZERELESERE SZOLGALO ESZKOZ

- NAGYFESZULTSEGU BEMENET CSATLAKOZO MENET REGENERALO

- SZOLENOID LESZERELESERE SZOLGALO ESZKOZ

KOMPLETT KESZLET CRIN INJEKTOROK JAVITASAHOZ

A KESZLET TARTALMAZZA:

- SZOLENOID GYURUJENEK SZERELESERE SZOLGALO ESZKOZ

- RUD ES SZELEP KIHUZO. Menet: 19mm

- KULCS A BELSO KULCSNYILASU ANYAHOZ 12 TORX

- KULCS A BELSO KULCSNYILASU ANYAHOZ 10 TORX

- MENETBURKOLAT TAMASZTO ALAPPAL

- KULCS SZOLENOID LESZERELESEHEZ TECTOR

- KULCS SZOLENOID LESZERELESEHEZ MAN

- TEFLON TOMITES SZERELO SZERSZAM ELLENORZESERE SZOLGALO ESZKOZ
- SZOGMERO ESZKOZ

KOMPLETT KESZLET CRI INJEKTOROK JAVITASAHOZ

A KESZLET TARTALMAZZA:

- BLOKK AZ INJEKTOROK LESZERELESEHEZ

- KULCS SZOLENOID SZERELESEHEZ

- ANTIMAGNESES CSIPESZ FORDITOTT NYILASSAL

- LEHUZO A TEFLON TOMITESHEZ

- KULCS A BELSO FEMANYA LESZERELESEHEZ (17x1mm)

- KIHUZO DRUDDAL ES GOMBBAL

- MENETBURKOLAT TAMASZTO ALAPPAL

- SZOLENOID ZEGERGYURUJENEK LEHUZASARA ES SZERELESERE SZOLGALO ESZKOZ
- SZOLENOID GYURUJENEK SZERELESERE SZOLGALO ESZKOZ

- TEFLON TOMITES SZERELO SZERSZAM ELLENORZESERE SZOLGALO ESZKOZ
- GOMBSZERELO SZERSZAM

- MENET REGENERALO MAGASNYOMASU BEMENETI CSATLAKOZOHOZ

007935010230
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Injektor
golydaljaztok
bejératasara
szolgald készlet

007950010100

Szerszamkészlet
CP3szivattyukhoz

007950010140

.
L

Univerzalis
tarto injektorok
leszereléséhez
15,17, 18 és 22mm.

007950010180

Tartaly
injektorok
tarolasara

007950010240

Berendezés
kompresszié
méréséhez

007950010300

Teflon O-gy(riik
leszerelésére
szolgalo berendezés

007950010330

Szolenoid kulcs
TECTOR injektorok

-
)

007950010700

Hatlapfejd feltét

a végrész
kicsavarozasahoz
16mm injektorokban

007950010760

©
Ooo

Leszerelési
feltét Delphi
21mm injektorok

'

007950010190
Feltét
SIEMENS
injektorokhoz
= a biztosito sasszeg
=ty leszereléséhez .i__
-l.—'.). t
Adapter W
Mercedes
007950010900

vezet6csappal
007950010820

Segéd adapter
007950010860

Actros 26mm

T

%

Szerszamkészlet Nagyité Szerszamkészlet
common rail 10 x vilagitassal CP1szivattytkhoz
szivattyukhoz

007950010110

007950010120

Acélkefe
nyilasok

007950010130

Univerzalis

tarto injektorok
leszereléséhez
11,12, 13 és 19mm

Antimagneses

tisztitdsahoz

ANA!

007950010150

007950010160

007950010170

Kiltd szerszam

tartd - ;/ kulcskészIt 1/2 méret 17xTmm
beallithato "% 15,17,19,27 S
atmérével g "4 29 és 30mm. a""'

C n
=) &
S D

2
N b
@ ~
&

>

007950010750

007950010320

Satu a forgo
szivattyukhoz

007950010200

Vak izzitdégyertya
készlet kompresszid
teszteléséhez

Tartd
az egységszivattyu
injektorokhoz

007950010270

007950010280

Paszta
a golyoaljzatok
polirozasahoz

Teszt aljzat

a golydaljzatok
fellletének
teszteléséhez
alnyomasos)

007950010340 007950010390
Teflon tomités Teflon tomités Szolenoid
s : kulcs

MAN injektorok

CRIN (0986613646)

- t&

007950010670

007950010680

Szolenoid kulcs
atméré: 30 mm

007950010690

Hatlapfejl feltét

IVECO DAILY 17,

007950010710

R
3 o
Q\m
LD
2o
N QO
O ~
: 3c
3Q

az injektor alsé
részének kicsavarozasa
nélkdl

007950010780

Feltét a belsé

anya — O-gy(r{
leszereléséhez Bosch,
hatlapfejd 10mm
nyilds 6,5 mm

007950010810

7mm Sprinter
méret( injektorok
007950010640
Feltét a belsé
anya — O-gy(rd
leszereléséhez Bosch,

hatlapfejd 10mm
nyilds 7,5 mm

007950010800

007950010770

3 pin feltét

a belsé

anya — O-gy(r{
leszereléséhez
DELPHI

®

007950010790

Hatlapfej(i kulcs 3 pin feltét Feltét a szolenoid
25mm Siemens belsé belsé gy(rdjének
injektorokhoz Tt O-gydird leszereléséhez

I leszereléséhez DENSO

007950010830

007950010840

Adapter MAN
injektorokhoz
29mm

007950010850

Adapter MAN
injektorokhoz
26mm

'é

'

007950010870

007950010880 007950010890

Adapter Renault Kézi injektor
Mack 24mm vizsgald
007950010910 007950010620

- { .
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KALIBRALO ALATET KESZLETEK: nyomas, nyité nyomas és az injektor kimenet médositasahoz.
Csokkentve a vastagsagot az injektor nagyobb nyité nyomasat (Bar), befecskendezési nyomasat (Bar) és kimenetat (Cm3) wtryskiwacza kapjuk.

007950010920 BOSCH alatét készlet Atméré: 5,30 mm, Nyilas: 2,40 mm, Vastagsag: 1,72 — 1,90 mm. (10 méret) , T(irés: 0.02 mm-ként, Doboz: 10 darab x Vastagsag, Osszesen: 100 darab
007950010930 BOSCH alatét készlet Atmérd: 5,10 mm, Nyilas: 3,00 mm, Vastagsag: 1,60 — 1, 86 mm. (14 méret), T(irés: 0.02 mm-ként, Doboz: 10 darab x Vastagsag, Osszesen: 140 darab
007950010940 BOSCH alatét készlet Atméré: 5,10 mm, Nyilas: 3,00 mm, Vastagsag: 1,00 — 1, 20 mm. (11 méret), Tiirés: 0.02 mm-ként, Doboz: 10 darab x Vastagsag, Osszesen: 110 darab
007950010520 BOSCH alatét készlet Atmér6: 4,50 mm, Nyilas: 2,50 mm, Vastagsag: 1,20 — 1,70 mm (24 méret), Tiirés: 0.02 mm-ként, Doboz: 10 darab x Vastagsag, Osszesen: 240 darab
007950010950 BOSCH alatét készlet Atmérd: 4,50 mm, Nyilas: 2,50 mm, Vastagsag: 1,20 — 1,70 mm. (11 méret), Tirés: 0.05 mm-ként, Doboz: 10 darab x Vastagsag, Osszesen: 110 darab
007950010960 BOSCH alatét készlet Atméré: 4,50 mm, Nyilas: 2,50 mm, Vastagsag: 1,64 — 1,86 mm. (12 méret), T(rés: 0.02 mm-ként, Doboz: 10 darab x Vastagsag, Osszesen: 120 darab
007950010590 BOSCH alatét készlet Atméré: 5,10 mm, Nyilas: 3,00 mm, Vastagsag: 1,00 — 1, 20 mm. (11 méret) T(irés: 0.02 mm-ként, Doboz: 10 darab x Vastagsag, Osszesen: 110 darab
007950010970 BOSCH alatét készlet Atmérd: 4,20 mm, Nyilas: 2,30 mm, Vastagsag: 1,20 — 1,70 mm. (11 méret), Tdirés: 0.05 mm-ként, Doboz: 10 darab x Vastagsag, Osszesen: 110 darab
007950010980 BOSCH alatét készlet Atmérd: 4,20 mm, Nyilas: 2,30 mm, Vastagsag: 1,70 — 1,96 mm. (14 méret), Ttirés: 0.02 mm-ként, Doboz: 10 darab x Vastagsag, Osszesen: 140 darab
007950010990 BOSCH alatét készlet Atmérd: 5,10 mm, Nyils: 3,00 mm, Vastagsag: 1,00 - 1, 20 mm. (11 méret), T(irés: 0.02 mm-ként, Doboz: 10 darab x Vastagsag, Osszesen: 110 darab
007950010560 BOSCH alatét készlet Atméré: 4,50 mm, Nyilas: 2,50 mm, Vastagsag: 1,20 — 1,70 mm. (24 méret), Tdrés: 0.02 mm-ként, Doboz: 10 darab x Vastagsag, Osszesen: 240 darab
007950011010 BOSCH alatét készlet Atmérd: 4,50 mm, Nyilas: 2,50 mm, Vastagsag: 1,20 — 1,70 mm. (11 méret), Tirés: 0.05 mm-ként, Doboz: 10 darab x Vastagsag, Osszesen: 110 darab
007950011020 BOSCH alatét készlet Atmérd: 4,50 mm, Nyilas: 2,50 mm, Vastagsag: 1,64 — 1,86 mm. (12 méret), Ttirés: 0.02 mm-ként, Doboz: 10 darab x Vastagsag, Osszesen: 120 darab

007950010580 BOSCH alatét készlet Atméré: 4,20 mm, Nyilds: 2,30 mm, Vastagsag: 1,20 — 1,70 mm. (24 méret), T(irés: 0.02 mm-ként, Doboz: 10 darab x Vastagsag, Osszesen: 240 darab
007950011030 BOSCH alatét készlet Atméré: 4,20 mm, Nyilas: 2,30 mm, Vastagsag: 1,20 — 1,70 mm. (11 méret), Tdrés: 0.05 mm-ként, Doboz: 10 darab x Vastagsag, Osszesen: 110 darab
007950011040 BOSCH alatét készlet Atmérd: 4,20 mm, Nyilas: 2,30 mm, Vastagsag: 1,70 — 1,96 mm. (14 méret), Tdirés: 0.02 mm-ként, Doboz: 10 darab x Vastagsag, Osszesen: 140 darab
007950011050 BOSCH alatét készlet Atméré: 4,00 mm, Nyilas: 2,30 mm, Vastagsag: 1,20 - 1,70 mm. (24 méret), T(irés: 0.02 mm-ként, Doboz: 10 darab x Vastagsag, Osszesen: 240 darab
007950011060 BOSCH alatét készlet Atméré: 4,00 mm, Nyilas: 2,30 mm, Vastagsag: 1,72 — 1,90 mm. (10 méret), T(irés: 0.02 mm-ként, Doboz: 10 darab x Vastagsag, Osszesen: 100 darab
007950011070 SIEMENS Atméré: 5,70 mm, Nyilés: 3,00 mm, Vastagsag: 1,25 - 1,80 mm. (12 méret), Tdirés: 0.05 mm-ként, Doboz: 10 darab x Vastagsag, Osszesen: 120 darab
007950011080 SIEMENS Atmérs: 5,70 mm, Nyilas: 3,00 mm, Vastagsag: 1,26 — 1,72 mm. (24 méret), T(irés: 0.02 mm-ként, Doboz: 10 darab x Vastagsag, Osszesen: 240 darab
007950011090 DENSO Atméré: 6,75 mm, Nyilas: 3,50 mm, Vastagsag: 1,75 - 2,30 mm. (12 méret), T(irés: 0.05 mm-ként, Doboz: 10 darab x Vastagsag, Osszesen: 120 darab

SZOLENOID ALATET KESZLETEK: a szolenoid teljesitmény médositasahoz
Az alatét vastagsaganak novelése/csokkenése a szolenoid teljesitményének novelését/csokkenését okozza.

007950010530 Szolenoid alatét készlet BOSCH Atmérd: 15,70 mm, Nyils: 10,50 mm, Vastagsag: 1,20 — 1,30 mm. (11 méret) T(irés: 0.01 mm-ként, Doboz: 10 darab x Vastagsag, Osszesen: 110 darab
007950011100 Szolenoid alatét készlet BOSCH Atmérd: 15,70 mm, Nyilas: 10,50 mm, Vastagsag : 1,10 — 1,20 mm. (11 méret) Tdrés: 0.01 mm-ként, Doboz: 10 darab x Vastagsag, Osszesen: 110 darab
007950010550 Szolenoid alatét készlet BOSCH Atmérd: 23,70 mm, Nyilés: 19,00 mm, Vastagsag: 1,00 — 1,10 mm. (11 méret) Téirés: 0.01 mm-ként, Doboz: 10 darab x Vastagsag, Osszesen: 110 darab
007950011110 Szolenoid alatét készlet BOSCH Atmérs: 23,70 mm, Nyilas: 19,00 mm, Vastagsag: 0,90 — 1,00 mm. (11 méret) Tdirés: 0.01 mm-ként, Doboz: 10 darab x Vastagsag, Osszesen: 110 darab
007950011120 Szolenoid alatét készlet BOSCH Atmérs: 23,70 mm, Nyilas: 19,00 mm, Vastagsag: 1,10 — 1,20 mm. (11 méret) Tdirés: 0.01 mm-ként, Doboz: 10 darab x Vastagsag, Osszesen: 110 darab
007950011130 Szolenoid alatét készlet BOSCH Atmérd: 22,80 mm, Nyilés: 19,50 mm, Vastagsag: 1,34 — 1,76 mm. (22 méret) Tiirés: co 0.02 mm, Doboz: 10 darab x Vastagsag, Osszesen: 220 darab
007950011140 Szolenoid alatét készlet SIEMENS Atméré: 20,00 mm, Nyilas: 13,70 mm, Vastagsag: 0,80 — 1,20 mm. (21 méret) Tdirés: co 0.02 mm, Doboz: 10 darab x Vastagsag, Osszesen: 210 darab
007950011150 Szolenoid alatét készlet DENSO Atmérd: 24,30 mm, Nyilés: 21,50 mm, Vastagsag: 1,50 — 1,72 mm. (12 méret) Tiirés: co 0.02 mm, Doboz: 10 darab x Vastagsag, Osszesen: 120 darab
007950011160 Szolenoid al4tét készlet DENSO Atméré: 24,30 mm, Nyilas: 21,50 mm, Vastagsag: 1,50 — 1,72 mm. (23 méret) Tdirés: 0.01 mm-ként, Doboz: 10 darab x Vastagsag, Osszesen: 230 darab
007950011170 Szolenoid alatét készlet BOSCH Hex: 22,00 mm, Nyilas: 19,00 mm, Vastagsag: 0,90 - 1,00 mm. (11 méret) Trés: 0.01 mm-ként, Doboz: 10 darab x Vastagsag, Osszesen: 110 darab
007950010540 Szolenoid alatét készlet BOSCH Hex: 22,00 mm, Nyilas: 19,00 mm, Vastagsag: 1,00 — 1,10 mm. (11 méret) T(irés: 0.01 mm-ként, Doboz: 10 darab x Vastagsag, Osszesen: 110 darab
007950011180 Szolenoid alatét készlet BOSCH Hex: 22,00 mm, Nyilas: 19,00 mm, Vastagsag: 1,30 — 1,40 mm. (11 méret) T(rés: 0.01 mm-ként, Doboz: 10 darab x Vastagsag, Osszesen: 110 darab
007950011190 Szolenoid alatét készlet BOSCH Hex: 22,00 mm, Nyilas: 18,00 mm, Vastagsag: 1,00 -~ 1,10 mm. (11 méret) T(rés: 0.01 mm-ként, Doboz: 10 darab x Vastagsag, Osszesen: 110 darab
007950011200 Szolenoid alatét készlet BOSCH Hex: 22,00 mm, Nyilas: 18,00 mm, Vastagsag: 0,90 - 1,00 mm. (11 méret) T(rés: 0.01 mm-ként, Doboz: 10 darab x Vastagsag, Osszesen: 110 darab
007950011210 Szolenoid alatét készlet SIEMENS Hex: 18,00 mm, Nyils: 14,00 mm, Vastagsag: 0,90 — 1,13 mm. (24 méret) s: 0.01 mm-ként, Doboz: 10 darab x Vastagsag, Osszesen: 240 darab
007950011220 Szolenoid alatét készlet DENSO Oktogonalis Oct: 23,20 mm, Nyilas: 20,00 mm, Vastagsag: 2,99 - 3,10 mm. (12 méret) Tdirés: 0.01 mm-ként, Doboz: 10 darab x Vastagsag, Osszesen: 120 darab

TAVTARTO KESZLET: a golyéaljzat felsé rész és szelep csatlakozasanak médositasara.
Lehet6vé teszi a szolenoid és a golyoloket szabalyozasat.

s_.“’
007950010510 Tévtarto készlet a golydalizat és a szelep kozotti tavolsag médositasra BOSCH Atmérd: 5,90 mm, Vastagsag: 8,40 - 8,50 mm. (11 méret) Tdrés: 0.01 mm-ként, Doboz: 10 darab x Vastagsg, Osszesen: 110 darab
007950011230 Tévtarts készlet a golydalizat és a szelep kozotti tavolsag médositaséra BOSCH Atmérd: 5,80 mm, Vastagsag: 8,40 - 8,50 mm. (11 méret) Tdrés: 0.01 mm-ként, Doboz: 10 darab x Vastagsag, Osszesen: 110 darab
007950010570 Tavtarto készlet a golydalizat és a szelep kozotti tavolsag médositaséra BOSCH Atmérd: 5,90 mm, Vastagsag: 8,50 - 8,70 mm. (21 méret) Tdrés: 0.01 mm-ként, Doboz: 10 darab x Vastagsg, Osszesen: 210 darab
007950011240 Tavtarto készlet a golydalizat és a szelep kozotti tavolsag médositaséra BOSCH Atmérd: 5,80 mm, Vastagsag: 8,50 - 8,70 mm. (21 méret) Tdirés: 0.01 mm-ként, Doboz: 10 darab x Vastagsg, Osszesen: 210 darab
007950011250 Tavtarto készlet a golyoalizat és a szelep kozotti tavolsag médositésara DELPHI , Vastagsag: 3,75 — 4,90 mm. (24 méret) Tdrés: 0.05 mm-ként, Doboz: 10 darab x Vastagsg, Osszesen: 240 darab
007950011260 Tévtarto készlet a golyoaljzat és a szelep kozoitti tavolsag modositésara DELPHI 3,80-4,90 mm (12 meéret ) Tirés: 0.10 mm-ként, Doboz: 10 darab x Vastagsag, Osszesen: 120 darab
007950011270 Tavtarto készlet a golyoaljzat és a szelep kozotti tavolsag modositasara SIEMENS, Vastagsag: 7,760 — 8,18 mm. (22 méret) Téirés: 0.02 mm-ként, Doboz: 10 darab x Vastagsag, Osszesen: 220 darab
007950010600 Tavtarto készlet a golyoaljzat és a szelep kozotti tavolsag modositasara BOSCH, Atmérd: 2,25 mm, Vastagsag: 1,14 — 1,25 mm. (12 méret) Tarés: 0.01 mm-ként, Doboz: 10 darab x Vastagsag, Osszesen: 120 darab
007950011280 Tavtarto készlet a golyoaljzat és a szelep kézotti tavolsag modositasara BOSCH, Atmérd: 2,25 mm, Vastagség: 0,95 - 1,13 mm. (19 méret) Tiirés: 0.01 mm-ként, Doboz: 10 darab x Vastagsag, Osszesen: 190 darab
007950011290 Tavtarto készlet a golyoaljzat és a szelep kozotti tavolsag modositasara BOSCH, Atmérd: 2,30 mm, Vastagsag: 0,90 ~ 1,01 mm. (12 méret) Tirés: 0.01 mm-ként, Doboz: 10 darab x Vastagsag, Osszesen: 120 darab
007950011300 Tavtarto készlet a golyoaljzat és a szelep kozotti tavolsag modositasara BOSCH, Atmérd: 2,30 mm, Vastagsag: 1,02 — 1,13 mm. (12 méret) Tdrés: 0.01 mm-ként, Doboz: 10 darab, ®sszesen: 120 darab
007950010440 Kompenzcios alatét készlet 5 méret (1,5-11-10-9-7,5 mm) i 3 tavtart6 (0,05-0,1-0,2 mm)
007950010450 Kompenzcios alatét készlet AtmérG 9,8 mm Vastagsag 1 mm-t6] 1,95mm-ig 0,05mm-ként
007950010460 Kompenzacios alétét készlet Atmérd 11,4 mm Vastagsag 0,8 mm-t6l 1,95mm-ig 0,05mm-ként
007950010470 Kompenzacios alétét készlet Atméré 7,35 mm Vastagsag 0,8 mm-t6l 1,95mm-ig 0,05mm-ként
007950010480 Kompenzacios alatét készlet AtmérG 9,4 mm Vastagsag 0,8 mm-tél 1,95mmrig 0,05mm-ként
007950010490 Kompenzcios alatét készlet AtmérG 8,5 mm Vastagsag 0,8 mm-tél 1,95mmig 0,05mm-ként
007950010500 Kompenzacios alétét készlet Atméré 6,85 mm Vastagsag 1 mm-t6l 1,95mm-ig 0,05mm-ként
007950010610 20 tomités és 50 goly készlet az injektorokhoz
007950011310 BOSCH szelep riigojét fenntarté sasszeg
007950011320 Sasszeg a Bosch visszadramlashoz
007950010350 50 goly készlet, méret: 1,34mm
007950010360 50 golyo eredeti Bosch készlet
007950010370 19 killonboz6 rézalatét készlet (50 db-ként) + 2 visszadramlas csatlakozo

20 témités BOSCH Sasszeg 50 golyd 50 golyo 19 kiilénb6z6 N
és 50 golyo szelep a Bosch készlet, eredeti rézalatét

készlet rugojat visszaaramlashoz méret: Bosch készlet

az injektorokhoz fenntartd 1,34mm készlet (50 db-ként)

+ 2 visszaaramlas
csatlakozd

007950010370

sasszeg

007950011310 007950011320 007950010350 007950010360
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egyeb eszkozok

CELSZERSZA

007935
063540

v»

007935
063550

007935
063560

007935
063570

007935
063580

007935
063360

007935
063340

007935
063530

Kilénleges szerelvény SIEMENS
DIESEL injektorok szétszereléséhez
(a 007935063580 készlet
kalapacsaval egydtt hasznalando)
Peugeot, Citroen

Ford, Toyota

Dizelmotorok:

1.4,20,2.2

Kulonleges szerlvény SIEMENS
DIESEL injektorok felszereléséhez
(@ M27x1 készlet kalapéacsaval
egyltt hasznalandd)

a készletben lévé kalapaccsal
hasznélandd

KULONLEGES KESZLET PSA 2.0-2.2
HDi MOTOROK INJEKTORAINAK
SZETSZERELESEHEZ

Injektorok:

Bosch, Siemens

Peugeot, Citroen

Fiat, Lancia

Motorok:

2.0 HDI, 2.2 HDI

KULONLEGES SZETSZERELESI
KESZLET DENSO INJEKTOROKHOZ
(a 007935063580 készlet
kalapacsaval egy(tt hasznalando)
Injektorok:

Denso

Toyota, Mazda

Hyundai

UNIVERZALIS INJEKTOR
SZETSZERELO KESZLET

Bosch, Delphi, Mercedes, Volvo,
Ford, Renault, Kia, TEHERAUTOK
INJEKTORAI

INJEKTORFOGLALAT
TISZTITOESZKOZ
DENSO 17-19 MM

INJEKTORFOGLALAT
TISZTITOESZKOZ BOSCH
SIEMENS DELPHI

INJEKTOR SZETSZERELO KESZLET
Mercedes CDI A és B osztalyhoz
Mercedes

A-osztély (168 -04, 169 04-),
B-osztaly

che kstar

SERVICE NETWORKGNE

007935 TEHERAUTOK =
063440 INJEKTORAINAK i
ES SZIVATTYU /i
INJEKTORAINAK ! - o A
SZETSZERELESERE b ) [
SZOLGALO KESZLET 2
- iy
)
007935 ELEKTROMOS CSATLAKOZTATASI

063630 ES INJEKTOR SZETSZERELESI g "
KESZLET MERCEDES CDI TIPUSHOZ ; i

(SPRINTER, VIANO, VITO, VARIO

007935 REZ INJEKTOR TOMITES

063370 ELTAVOLITO ESZKOZ

007935 INJEKTOR SZETSZERELO KESZLET
063450 FIAT MULTIJET MOTORHOZ

Fiat, Alfa Romeo

Lancia, Opel, Suzuki
MOTOROK

1.3 MJ 16V/ CDTI/ DdiS 16V
1.6 MJ 16V

1.9 MJ 16V / CDTI/ DDIS 16V
2.0MJ 16V /CDTI

007935 SZETSZERELO INJEKTORKESZLET
063460 MINDEN TiPUSHOZ

Fiat, Alfa Romeo

Lancia, Opel

Saab, Suzuki

JTD ENGINES
007935 ELEKTROMOS CSATLAKOZAS ES
095090 MERCEDES CDI (SPRINTER, VIANO,

VITO, VARIO) INJEKTOR SZETSZETE-
LG SZERSZAM

Mercedes: Sprinter, Viano, Vito,
Vario, E-Klasa, C-Klasa

Motorok
CDI
007935 INJEKTOR ELFORGACSOLO ESZKOZ
063350
b
007935 UNIVERZALIS KESZLET

060830 COMMON RAIL TIPUSU
INJEKTOROK LESZERELESEHEZ

- { .
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BENZIN INJEKTOR VIZSGALOK

GS2-GS4

munkapad

BENZIN INJEKTOR VIZSGALOK

Minden UGzemanyag injektor teszteléséhez

és javitasahoz

Segitséget nyUjt a kdvetkez6k esetében:

e égésgazok fokozott kibocsatasa

¢ csokkend motorteljesitmény (teljesitmény,
forgatényomaték)

¢ novekvé fogyasztas

¢ gyenge menettulajdonsagok

o kozvetlen befecskendezés( rendszerek
hibdja (tomitetlenség)

e motor egyenl6tlen jarasa és megallasa

e katalizator meghibasodéasahoz vezeté
kordlmények

¢ problémak a motor inditsaval

¢ MIL — kontrolldmpa felvillandsa

RENDSZEREK:

G-DI/ FSI/ HPI/ DISI / SIDI (kbzvetlen
befecskendezés),

MPFI / SPFI,

L-JETRONIC (t6bbpontos befecskendezés)
/ CSFI, CPFI (f6 befecskendezés) / TBI / CFl
(egypontos befecskendezés),
K-JETRONIC (folytonos befecskendezés),
rODZIE, E-TEC / FICHT

Egyéb: Motorkerékparok, LPG, Alternativ
Uzemanyagok

JELLEMZO TULAJDONSAGOK:
® G-DI kezelése

® Porlasztas teszt

e Térfogat teszt

e Automata funkcio

e Teljesen konfiguralhatd

e Motor szimulacios tesztek

e Automatikus visszadramlas a méréhengerekbdl
e Injektorvédelem

o Teszt tervek - Ismételhetéség
e VISSZATERITES| OBLITES

e Adaptalhat6sag

e Kijelzd a kezelési eljarasokkal
e Gyors szerelés

® Kénnyen kezelhetd

e Mindség és tartdssag

e Tébb nyelv valaszthatd 007935095370

e Bvithet6ség

AGNEY
MARELY checkStar



Benzin injektor vizsgalok

] @)

®

standard opcié nincs
Injektor képessége / Jelkimeneti lehet&ségek GS4 GS2
Kozvetlen befecskendezés tesztelése és tisztitasa FSI, HPI, GDI 4/4 4/4
Tesztelés és tisztitas MPFI, SPFI, L-JETRONIC, TBI, CFI / CSFI, CPFI (] [ ]
Tesztelés és tisztitas MOTOCYKLE / LODZIE, LPG, PALIWA ALTERNATYWNE ®/0 ®/0
Tesztelés és tisztitas K-JETRONIC ®/0O [ Yo}
Injektor Gizemi nyomasa (Bar / 1Bar = 10 KPa) 0-10 0-10
Automatikus nyomasszabalyozas a vizsgalt rendszerhez [ J ®
Telitettségi Kapcsold automatikusan vélasztott vezérlGje [ J [ J
Automatikusan valasztott Peak & Hold vezérld [ [
Piezo injektor vezérlé aramkore (0-250 VDc / 0-35 A) [ ] ®
Minden kamra LED vilagitassal [ J [ ]
Automatikus funkcidk és miveletek [ ) ®
Manudlis (fél automatikus) funkciok [ ] [}
Lehet6ség tesztelési tervek sajat programozasara [ ] ®
Befecskendezés és porlasztas nézete (] [ ]
Lépésrél lépésre utasitasok (lizenetek a LCD kijelzén) (] [ ]
JovBben bévithetd [ ] ®
Méréhengerek automatikus iritése [ J ®
Gyorsulasi/fékezési izemmaod szimulacioja [ J [ J
Dusitott / szegény lizemmad szimulacioja [ J ®
Tobbszoros befecskendezés programozhato funkcidja (# befecskendezés) ® ®
Gyarté / Injektor adatbazis — vevé (Test Plans) ® ®
Nyomtaté / USB kimenet / riport ® ®

HMI (kijelz&) LCD / 2x20 LETTER LCD / 2x16 LETTER
Vevé és injektor trzskdnyvezése ® ®
Elektromos szolenoid ellendllasanak és allapotanak tesztelése [ J ®
Elektromos induktancia teszt (uH) ® ®
Elektromos kapacitas teszt (uF) ® ®
Szlrt folyadékellatod rendszer 10um 10um
Injektor tzemi frekvencia 500-16,000 500-9900
Injektor impulzus szélessége (us) 900-100000 900-80000
Injektor impulzus opcio [ J [
Dinamikus és statikus tesztek minden injektor tipus szamara [ ] [
Térfogatmérés tiveg méréhengerekben (ml / tol. / pontossag) 130/2/1 130/2/1
Nyelv vélasztas [ ] [ J
Kijelz6 eljarasi utasitasokkal (Iépésrél lépésre utasitasok) [ J ®
Ipari szamitogép operacios szoftver ® ®
FOLYADEK SZABAD KIARAMLAS GYORSCSATLAKOZOK [ ] [ ]
Standard adapter készlet (TOP FEED injektor adapterek) (] [ ]

TBI adapter készlet (SIDE FEED és egypontos injektorok adapter készlet) O o]
Exkluziv adapterek (adapter készlet TOP & SIDE FEED injektorokhoz ) O o]
Kozvetlen injektor magasnyomasu standard adapter ® ®
Kozvetlen injektor magasnyomasu hosszu és nem standard adapter (opcio) ® ®
UB15e Exkluziv ultrahangos mosé (Sweep technology 31-42kHz, gazmentesités, O @]
hémérsékletszabalyozas) [ ] [ ]
UB15s Standard ultrahangos moso (42Khz, hémérsékletszabalyozas) [ ] [ ]

Bemeneti feszlltség (Volts) / Teljesitményfelvétel (Watt)

100-250 / 200

100-250 / 200

Uzemi frekvencia (Hz)

50-60

50-60

Méretek WxDxH (cm) / Saly (Kg)

51X44X67 /42

60 X 44 X 55 /37

Uzemeltetési folyadékok (teszteld & tisztitd) [ ] [ ]
TARTOZEK KESZLET AZ INJEKTORHOZ (RACS SZUROK, O-GYURUK, stb.) (] o]
Mozgathat6 alap szekrénnyel O o]

checkstar
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RENDSZEREK:
Common-Rail és hagyomanyos Diesel
Kdzvetlen lizemanyag befecskendezés (G-DlI, FSI, HPI)

Hagyomanyos lizemanyag befecskendezés (MPFI / TBI

/ CIS)
LPG / CNG
Porlasztod

JELLEMZO TULAJDONSAGOK:
¢ Duplatartaly rendszer (ES-20)

o Automatikus nyomasszabalyozas

¢ Minden tipusra és modellre illeszthetd

o Adapter a bemeneti kollektor tisztitdsahoz (opcio)

e Kaphaté mozdony modell, mely 1200 L/H tdamogat (opcio)

o Elérhet6 ipari modell, mely 600 L/H tdmogat (opcio)
o Automata / manuélis funkcidk
* Kijelz6 eljarasi utasitasokkal

® Tobb nyelv vélaszthatod

® Bévithet6ség

o Konny(l kezelés

e Hordozhatd & konnyd

* Min6ség & tartéssag

ELONYOK:
e Egésgazok kibocsatasénak csokkenése tobb mint 70%-kal
* Motor teljesitményének visszadllitasa
o Fogyasztas csokkentése

e Common-Rail rendszer tisztitasa

® Magasnyomasu szivattyu klimatizalasa
o Egési kamra karbonmentesitése

¢ Bemeneti kollektor és gazkar karbonmentesitése
e Optimalis Gzemanyag fogyasztas

o Szelepek és dugattyugytirik jobb mikodése
e Katalizator karbonmentesitése

o Uresjarat jobb stabilitasa

¢ Nincs motorkopogas

e Hosszantarto és koltséges javitasok megel6zése

MAGNETI
AREL}

Diesel & Benzin

motortisztitd berendezés

ES-20

007935095380

ENGINE TECH detergens aktivalja

a szén, gyanta, fényezési por és gumi

részecskéket, melyek a motor belsejében

gyulekeznek,és elégeti azokat az égési

folyamat soran.

— Felhasznald szamara biztonsagos

— Artalmatlan minden motor alkatrész
szamara

— Eghetetlen

— Nem rakkelt6 és kdrnyezetbarat termék

— hatékony minden motortipusnal

ZELEPEK
TISZTITASA

FSi-ben

FAP TISZTITAS

motorkerékparok
személygépkocsik
haszongépjarmdivek
tehergépkocsik

autobuszok

csonakok

mezdgazdasagi berendezések
ipari berendezések

vonatok

------

007935095490
007935095500
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AUTOMATIKUS DIAGNOSZTIKAI
ES LEGKONDICIONALOTOLTO ALLOMAS

clima tech top hfo
0DPO@L

/I MAX. 15bar

NITROGENCSATLAKOZO JAVASOLT UZEMI NYOMAS SZEMELYAUTO + TEHERAUTO
ADATBAZIS FRISSITES USB-N
KERESZTUL

HIBRIDOLAJ KARBANTARTAS

JAVITOTT OLAJURITES

. R1234YF 007950015070
AZ UJRANYERES MEGFELEL

A SAE 2788/2843
SZABVANYNAK

2 EV
GARANCIA!

CLIMA TECH TOP HFO

Az Uj HFO-1234yf gazt hasznalo légkondicionalok
diagnosztikéjara és karbantartasara tervezett
készllék. Teljesen automatikus funkcidkkal.

A legUjabb készUllék, amely tdmogatja az 1234yf gaz
hasznélatara tervezett autoipari légkondicionalokat.
A készlilék teljesiti az eurdpai és amerikai szabvany-
ok, illetve a SAE (Autoipari Mérnokok Szovetsége)
el6irasait.

A hitéanyag Ujrahasznositasi és toltési funkciokat
javitottak, hogy maximalis biztonsagot és nagyon
NYOMTATO konnyl kezelhet6séget biztositsanak a szokasos és
rendkivili karbantartasok esetén.

A szell6z6rendszer miikodése a legjobb héelosztast
biztositja, és a tachometrikus ventilatort a készilék
aljara helyezve lehetévé vélik barmilyen gazszivargas
megszlintetése és ennek a szell6zérendszeren vald
atjuttatasa.

A hitéanyagot két, a SAE elGirdsainak megfelelen
kifejlesztett, a kezel6 munkajat megkonnyité médon
lehet kinyerni. Az ECO Uzemmaod maximalis gazkiny-

erést biztosit, mig a SPEED (izemmadd a pontossag és
sebesség tokéletes kombinacidjat biztositja.

A készlilék harom olajbefecskendezési izemmaddot
biztosit: gyorscsatlakozoés harang, szivargasmentes
kidobhato taroléedény PAG olajhoz és egy Uj Gizem-
maod a POE olajat hasznald hibrid autokhoz.

Innovativ riasztasok jelzik a készlék, a jarmu
készllékeinek meghibasodasat, illetve a karbantar-
tasi szervizt.

RESZLETES SPECIFIKACIOK

e H(téanyag: 1234yf

® Beépitett adatbazis

e H{it6anyag kinyerési sebesség: 500 g/perc.
o (SAE 2788/2843)

® Névleges nyomas: 20 bar

e Tartély Grtartalom: 12,4 |

o H{itéanyag tomegének pontossaga: +/- 1 g
¢ Olaj tomegének pontossaga: +/- 1 g

¢ megfelel a SAEJ288 szabvanynak

INGYENES MATRICA ES BURKOLAT MINDEN ALLOMASHOZ!

TARTOZEKOK

007950014320 007935090760 007950015045 007950024130 007950024060

1234YF KOZEG HENGER FUTOSZI) 12,4 L BURKOLAT CLIMA TECH SZERVIZKESZLET OBLITOKESZLET LEVEGO
ALLOMASHOZ (5ZURO + OLAJ) LEVEGO ELLENORZESEHEZ ALKALMAS
ELLENORZESEHEZ LEGKONDICIONALOKHOZ ES
CLIMA TECH PLUS TOP CLIMA TECH ALLOMASHOZ,
ALLOMAS NITROGENKESZLET
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AUTOMATIKUS DIAGNOSZTIKAI ES
LEGKONDICIONALOTOLTO ALLOMAS

clima tech top next

@ Jeep

PROFESSIONAL

e -

JAVASOLT UZEMI NYOMAS NYOMTATO SZEMELYAUTO + TEHERAUTO
AT TR ADATBAZIS FRISSITES USB-N
: KERESZTUL

KONNYU KALIBRACIO 2 EV

GARANCIA!

JAVITOTT OLAJURITES

KIS UZEMELTETESI
KOLTSEGEK

/\

R123I4YF

HFO 007950015095 - NEXT MAXI

Convertibile

007950015090 - NEXT
007950015100- NEXT FGA

25KG PALACK - MAX VERZIO

TARTOZEKOK INGYENES MATRICA ES BURKOLAT MINDEN ALLOMASON!

HENGER F(

CLIMA TECH TOP NEXT

Ez egy teljesen automatikus Magneti Marelli eszkdz, amelyet

a légkondicionaldk diagnosztikajara és karbantartasara terveztek.
A rendszer olyan szervizm(veleteket tartalmaz, amelyeket két
maddon lehet végrehajtani: Manualis funkcio:

a kezel6 végzi el a hitéanyag kinyerését, annak uritését, az
olaj befecskendezését, toltését és Oblitését. Automatikus
funkcio: a miveleteket végre lehet hajtani automatikusan,
egy automarkanak az adatbazisbol torténd kivalasztasaval,
vagy manudlisan, egy programozhatd ciklusban (a kezel§
segitsége nélkdl, a felhasznalé altal megadott kilonbéz6
funkcidbeallitdsokon keresztul).

AZ ESZKOZ A KOVETKEZOKKEL
RENDELKEZIK:

Egy programozhato, felsé osztalyu elektronikus
magnesszelepvezérlé rendszer

* Biztonsagi szelepek

¢ Nyomasszenzorok

e A hengerben |évé nyomasszenzor (nyomasmérés riasztassal)

o Kiegészit6 hlitéanyag kondenzator (elektromos ventilatorral)

o Kettd két analdg nyomasmérd

¢ Nyomtato

e Beépitett adatbazis jarm vélasztassal CAR+AGRI+TRUCK

o Elektronikus mérleg olajhoz, vegyszerekhez és
kontrasztanyaghoz

® 2,5 m hosszUsagu, meghosszabbithatd szerviz vezetékek

¢ Kénnyen olvashaté LCD kijelz6

* Négy taroléedény a kinyert olajhoz, friss olajhoz,
kontrasztanyaghoz és hibrid autok olajahoz

o Adatbazis frissitési lehetGsége standard memoriakartyan vagy
USB-n keresztil

o Kuldnleges oblitészerelvény a rendszerhez (opciondlis)

e Nitrogéncsatlakoztatasi lehetGség és mérésnyomtatassal az
allomas nyomdasszenzora alapjan

e LehetGség atvaltani R1234YF anyagra

CLIMA TECH TOP NEXT FUNKCIOK

e |égkondicionaléban 1évé hiitéanyag kinyerése (ECO/FAST)

e hiitéanyag tisztitdsa mechanikus szennyezédésekté|

e h(it6éanyag vizmentesitése sz(iréssel

¢ a h(itéanyag szétvalasztasa a rendszerben 1évé olajtdl

e Kinyert hiit6anyag mennyiségének mérése

e rendszerben 1évé maradék hiit6anyag tesztelése ® rendszer
Uritése kilonleges vakuumszivattyuval

e rendszer szivargasanak ellenérzése (vakuum vagy nyomas alatt
|év6 nitrogéngaz)

¢ automatikus olajbefecskendezés a kezel6 éltal megadott
mennyiségben vagy manualisan, szemrevételezéssel
- toml6kben maradt hiitéanyag kinyerése

e Manualis tzemmaod lehetbsége

e Elvégzett funkciok regisztracidja kényelmes kinyomtatas
formajaban

 Rendszer vegyszeres oblitésének lehetsége

e rendszer diagnosztikaja kinyomtatassal

* betdltott és Urdld vegyszer ellensulya

o Egyszer( és olcsé szerviz

» Nem cseppfolydsitott gazok automatikus vagy
manualis leeresztése

RESZLETES SPECIFIKACIOK:

* Hiitéanyag: R134-/1234YF

o Elektronikus hit6anyagmérlegek:

- pontossag +/- 10g

o Elektronikus mérleges olajhoz és UV kontrasztanyaghoz

e Pontossag +/-1g

e Elektronikus vakuumméré: KL-1-O kis- és nagynyomasu
mérémdszerek: Kl. 1,6

o belsd tartaly Grtartalom: 12,4 1/27,2 | (MAXI)

* RI34a/1234YF anyag maximalis mennyisége:
10 kg / 25kg (MAXI)

o Kompresszor (irtartalom: 14 cc

e SzivattyU Grtartalom: 6 m3/h (3-5 kéblab/perc, 100 I/min)

e VVagvakuum: 5 Pa -0-05 mbar

o Méretek: 1222x653x610

* Tomeg: 99 Kg

o Sz(r6k komplex molekularis szlir6szita

e Finomsz(r8

¢ Hényomtatd

* nitrogéncsatlakozé (max 15 bar)

e Olajtartaly hibridek szdmara

¢ USB csatlakozd
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AUTOMATIKUS DIAGNOSZTIKAI ES CLIMA TECH PLUS NEXT

Ez egy teljesen automatikus Magneti Marelli eszkz amelyet

LEGKONDICIONALO O ALLOMAS a légkondicionélok diagnosztikajahoz és karbantartasahoz

. terveztek. Az eszkdz tartalmaz szervizmiveleteket,
amelyeket két modon lehet elvégezni. Manualis funkcié:

Cl I I I | a teC h pl u S n ext a kezeld végzi el a hiit6anyag kinyerését, annak (iritését,

az olaj befecskendezését és betdltését. Automatikus

funkcié: a mlveleteket végre lehet hajtani automatikusan,

“Wl egy autéomarkanak az adatbazisbol torténd kivalasztasaval,
{ wj e Jeep vagy manuélisan, egy programozhaté ciklusban (a kezelé
PROFESSIONAL segitsége nélkil, a felhasznald altal megadott kilénbdzd

funkciobeallitisokon  keresztll). Az eszkdz kiterjedt
szoftvere képes végigvezetni a kezel6t az egymast kévetd
munkaciklusokon. Az adatbazis megkonnyiti a kezeld
munkajat, és felgyorsitia a légkondicionalé rendszer
szervizelését.

AZ ESZKOZ A KOVETKEZOKKEL

RENDELKEZIK:

¢ Egy programozhatd, felsé osztalyu elektronikus
magnesszelepvezérlé rendszer

NITROGENCSATLAKOZO JAVASOLT UZEMI NYOMAS SZEMELYAUTO + * Biztonsagi szelepek

TEHERAUTO ADATBAZIS VIA * Nyomasszenzorok
T MEMORIAKARTYAN KERESZTULI e Kiegészit6 hiitéanyag kondenzator (elektromos
FRISSITESSEL (opcionalis) ventilatorral)

e Harom analdg mérémUszer

o Két manualis szelep

e Harom taroléedény a friss olaj, a hasznalt olaj és a
kontrasztanyag kinyeréséhez

e Nyomtatoé (opcionalis)

® 2,5 méteres szerviztomlok

o Konyvformatumd, kiterjedt adatbazis
CAR+AGRI+TRUCK

e Kénnyen olvashat6 LCD kijelz6

® a bels6 henger nyomasat jelzd kiegészité nyomasmérd

e Autoban lévé légkondicionalé diagnosztikaja
(opcionalis)

e Integralt, elektronikus adatbazis, amely lehetévé
teszi tébbek kozott a szekunder jarmi azonositasat a
regisztracios szam alapjan (opciondlis)

* Nitrogéncsatlakozd

i : e Csatlakozo a rendszer 6blitéséhez

JAVITOTT OLAJURITES ' ' * Hibrid kezelés (opcio)

CLIMATECH PLUS NEXT FUNKCIOK:

e |égkondicionaléban lévé hiitéanyag kinyerése

e hiitéanyag tisztitasa mechanikus szennyez6désektd|

e hiitéanyag vizmentesitése sz(iréssel

e a h(itéanyag szétvalasztasa a rendszerben 1évd olajtél

e kinyert h(itéanyag mennyiségének mérése

e rendszerben lévé maradék hiitéanyag jelenlétének
ellenérzése

KIS UZEMELTETES] e rendszer Ieergszt,és’e kUI'anegres yékuqmszivattydval
KOLTSEGEK e rendszer szivargasanak ellen6rzése (vakuum vagy
nyomas alatt |évé nitrogéngaz)

e qutomatikus vagy félautomatikus olaj- és
kontrasztanyag-befecskendezés a kezel6 altal megadott
mennyiségben vagy manualisan, szemrevételezéssel

- tomlékben 1évé hiitéanyag kinyerése

e Manualis Gzemmaod lehetésége

e Rendszer vegyszeres Oblitésének lehetésége

e diagnosztikai rendszer nyomtatassal (opcionalis)

e Egyszer( és olcso szerviz

e Manualis Gzemmod lehetésége

2 EV : RESZLETES SPECIFIKACIOK

1 e H(t6anyag: R134a/1234yf
GARANCIA e Elektronikus hiitéanyagmérlegek:
007950015120 TECH PLUS NEXT FGA e Pontossag +/-10 g
TARTOZEKOK INGYENES MATRICA ES BURKOLAT MINDEN ALLOMASON! ,:A'é'felgﬁnﬁfovféus%”;”éﬁrg 'mKrlﬁ _2'5
* Tdmeg: 99 Kg
e MUkodési Grtartalom: 12,4 literes taroldedény
-10 kg R134a/1234YF

o Sz(ir6k komplex molekularis szlrészitaval
e Mechanikus finom sz(irés szitaval
e VVakuumszivattyl 6 m3/h 3,5 koblab - 100 liter/perc
e Maximalis vakuum 0,05 mbar
e Tomlék 2,5 m
® H6nyomtato (opcionalis)

NITROGENKESZLET
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AUTOMATIKUS DIAGNOSZTIKAI ES
LEGKONDICIONALOTOLTO ALLOMAS

clima tech hd next

NITROGENCSATLAKOZO JAVASOLT UZEMI NYOMAS SZEMELYAUTO + TEHERAUTO
ADATBAZIS VIA MEMO-
RIAKARTYAN KERESZTULI
FRISSITESSEL (opcionélis)

R1234YF

Convertibile

NAGYTELJESITMENYU SZIVATTYU

JAVITOTT OLAJURITES

4 METERES,
BOVITHETO CSOVEK 2 EV 007950015090 - HD NEXT
GARANCIA! 007950015100- HD NEXT FGA

TARTOZEKOK INGYENES MATRICA ES BURKOLAT MINDEN ALLOMASHOZ!

CLIMA TECH HD NEXT

Ez egy teljesen automatikus Magneti Marelli eszkéz ame-
lyet a légkondicionalok diagnosztikdjdhoz és karbantar-
tasahoz terveztek. Az eszkdz tartalmaz szervizm(veleteket,
amelyeket két modon lehet elvégezni. Manudlis funkcié: a
kezel6 végzi el a hiitéanyag kinyerését, annak uritését, az
olaj befecskendezését és toltését. Automatikus funkcio: a
mUveleteket végre lehet hajtani automatikusan, egy auté-
markanak az adatbazisbdl torténd kivalasztasaval, vagy ma-
nualisan, egy programozhaté ciklusban (a kezeld segitsége
nélkdl, a felhasznalo altal megadott kiilonbdzd funkcidbe-
allitasokon keresztil). Az eszkoz kiterjedt szoftvere képes
végigvezetni a kezel6t az egymast koveté munkacikluso-
kon. Az adatbazis megkonnyiti a kezel6 munkajat, és felgy-
orsitja a Iégkondicionald rendszer szervizelését.

AZ ESZKOZ A KOVETKEZOKKEL
RENDELKEZIK:

® Egy programozhatd, felsé osztalyd elektronikus
magnesszelepvezérlé rendszer

® Biztonsagi szelepek

© Nyomasszenzorok

® Kiegészit6 hlitéanyag kondenzétor (elektromos ventilatorral)

® Harom analég nyomasméré

o Két manuadlis szelep

® Harom téroléedény a friss olaj, a hasznélt olaj és a
kontrasztanyag kinyeréséhez

* Nyomtaté (opciondlis)

® 4 m hosszUsagu, meghosszabbithato szerviz vezetékek

o Konyvformatumd, kiterjedt adatbazis CAR+AGRI+TRUCK

® Kénnyen olvashato LCD kijelzd

® a belsé henger nyomasat jelzé kiegészité nyomasméré

® Autéban lévé légkondicionald diagnosztikaja

(opcionélis)

* Integralt, elektronikus adatbézis,

amely lehet6vé teszi tobbek kdzdtt a szekunder jarm(
azonositasat a regisztracios szam alapjan (opcionalis)

© Nitrogéncsatlakozé

o Csatlakozo a rendszer oblitéséhez

¢ Hibrid kezelés (opcio)

CLIMA Clima Tech HD NEXT
FUNKCIOK

o |égkondicionaléban lévé hiitéanyag kinyerése

¢ h(itéanyag tisztitdsa mechanikus szennyez6désekté!

¢ hiitéanyag vizmentesitése sz(iréssel

® a3 h(t6anyag szétvalasztasa a rendszerben 1évé olajtol

 Kinyert h(itéanyag mennyiségének mérése

e rendszerben 1év6 maradék hit6anyag jelenlétének
ellenérzése

o rendszer leeresztése kiilénleges vakuumszivattyuval

o rendszer szivargasanak ellenérzése (vakuum vagy nyomas
alatt 1évé nitrogéngaz)

® automatikus vagy félautomatikus olaj- és kontrasztanyag-
befecskendezés a kezeld altal megadott mennyiségben vagy
manudlisan, szemrevételezéssel

- tdml6kben 1év6 hiitéanyag kinyerése

* Manualis Gzemmdd lehetésége

© Rendszer vegyszeres 6blitésének lehetésége

o diagnosztikai rendszer nyomtatassal (opcionalis)

® Egyszer( és olcsé szerviz

© Manualis Gzemméd lehetésége

RESZLETES SPECIFIKACIOK:

o H{itéanyag: R134a/1234yf

o Elektronikus hltéanyagmérlegek:

® Pontossag +/-10 g

® Elektronikus vakuumméré: Kl. 2,5

* Méretek: 1220x650x610 mm
Témeg: 90 Kg

e Uzemi (irtartalom:

e 27,2 literes tartaly 21 kg R134a/1234YF
Sz(ir6k komplex molekularis sz(irészitaval

* Mechanikus finom sz(irgs szitaval

o Vakuumszivattyl 13,7 m3 3,5 koblab -220 liter/perc

* Maximalis vakuum 0,05 mbar

o 4 méteres kabelek

* Hényomtatd (opciondlis)

checkstar

SERVICE NETWORK”\



AUTOMATIKUS DIAGNOSZTIKAI ES
LEGKONDICIONALOTOLTO ALLOMAS

clima tech mobile

KIS UZEMELTETESI KOLTSEGEK JAVASOLT SZEMELYAUTO +
UZEMI NYOMAS TEHERAUTO ADATBAZIS VIA
MEMORIAKARTYAN KERESZTULI
FRISSITESSEL (opcionalis)

KOMPAKT MERET ES TOMEG

2 EV
GARANCIA!

INGYENES MATRICA ES BURKOLAT MINDEN ALLOMASHOZ!

TARTOZEKOK

007950015150 CLIMA-TECH MOBILE

CLIMA TECH MOBILE

Ez egy telijesen automatikus Magneti Marelli eszkoz
amelyet a légkondicionalok diagnosztikdjahoz és
karbantartdsahoz terveztek. Az eszkdz tartalmaz
szervizmUveleteket, amelyeket két modon lehet
elvégezni. Manualis funkcié: a kezel6 végzi el
a hitéanyag kinyerését, annak Uritését, az olaj
befecskendezését és t6ltését. Automatikus

funkcié: a moveleteket automatikusan végre lehet
hajtani az autd kodjanak egy adatbazisbol vald
kivalasztasaval, vagy

automatikusan egy programozhaté ciklusban (a
kezel6 segitsége nélkil a kezel§ altal alkalmazott
kilonboz6 funkcidk bedllitdsaval). Az eszkdz kiterjedt
szoftvere képes végigvezetni a kezel6t az egymast
kovet6 ciklusokon. Az adatbazis megkonnyiti a kezeld
munkajat, és felgyorsitja a légkondicionalé rendszer
szervizelését.

AZ ESZKOZ A KOVETKEZOKKEL
RENDELKEZIK:

¢ Egy programozhato, fels6 osztalyd elektronikus
magnesszelepvezérld rendszer

® Biztonsagi szelepek

e Nyomasszenzorok

e Két analég nyomasméré

e Két manualis szelep

® Harom taroléedény a friss olaj, a hasznalt olaj és a
kontrasztanyag kinyeréséhez

* Nyomtato (opcionalis)

® 2,5 méteres szerviztoml|6k

e Személyeutdk, teherautdk, illetve épit&ipari
és mezdgazdasagi gépek kiterjedt adatbazisa
kényvformatumban

e Kénnyen olvashaté LCD kijelz6

o Autoban lévé légkondicionald diagnosztikaja
(opcionalis)

e Integralt, elektronikus adatbéazis, amely lehetévé
teszi tobbek kozott a szekunder jarmi azonositasat a
regisztracids szam alapjan (opcionalis)

CLIMA TECH MOBILE FUNKCIOK

e |égkondicionaloban lévé hiitéanyag kinyerése

¢ hiitéanyag tisztitasa mechanikus szennyez6désekté|

e hiitéanyag vizmentesitése sz(réssel

¢ a hlitéanyag szétvalasztasa a rendszerben Iévé olajtél

e Kinyert hitanyag mennyiségének mérése

e rendszerben |év6é maradék hiitéanyag jelenlétének
ellen6rzése

e rendszer leeresztése kildnleges vakuumszivattyaval

e rendszerszivargasa ellendrzése

e automatikus vagy félautomatikus olaj- és
kontrasztanyag-befecskendezés a kezel6 altal
megadott mennyiségben vagy manudlisan,
szemrevételezéssel - tdml6kben lévé hiitéanyag
kinyerése

® Manualis Gzemméd lehetésége

e diagnosztikai rendszer nyomtatassal (opcionalis)

e Egyszer( és olcso szerviz

e SHOCK FREE funkci6 — suly védelem

RESZLETES SPECIFIKACIOK:
Hitéanyag: R134a

Kompresszor 300 g/perc

Elektronikus hit6anyagmérlegek:
Pontossag +/-10 g

Elektronikus vakuumméré: Kl. 2,5
Meéretek: 900x650x577 mm

Témeg: 70 Kg

Uzemi Grtartalom: 12,4 literes tartély 10 kg R134a
Szlrék komplex molekularis sz(irészitaval
Mechanikus sz(irészita finom szévettel
Vakuumszivattyd -70 I/perc

Maximalis vakuum 0,05 mbar

Tomlék 2,5 m

Hényomtatd (opcionalis)
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szabalyzott tengelykapcsold nélkili
kompresszorok teszteléséhez

Az MM vcomp az Osszes tengelykapcsold nélkili kozvetlen hajtasu kilsé teljesitményszabélyzasu kompresszor kozvetlen vezérlészelepeként
hasznélhato, létrehozva egy csatlakozast a jarm{ elektromos rendszerével. A felhasznélobarat formatum jelentés idémegtakaritast tesz lehetévé a
légkondicionalo rendszerek diagnosztikaja kézben. Az MM vcomp hasznalatéval kibpvitheti a légkondicionalé rendszerek diagnosztikai képességeit.

MUSZAKI SPECIFIKACIOK:

o Tapellatés: 11-15V

o Homérsékleti tartomany: -10 — +40 ° C

e Tarolasi hémérséklet: -20 — +50 ° C

o Aramfelvétel: legfeljebb 3 A

e Kompresszorvezérlés hatékonysaga: 3-100%

Jelenleg tamogatott tipusok:

Denso:

5SER09, 5SE09C,6SEU14,6SEU16,7SEU16, 7SEUT7
Sanden:

PXE13, PXE16

o
Szerszamkeészlet a kompresszorok

és a kompresszorok alkatrészeinek
szétszerelesehez

A Magneti Marelli szerszamkészleteket biztosit az autdiparban hasznalt légkondicionalé kompresszorok tengelykapcsoléinak, tomitéseinek,
csapagyainak és mas alkatrészeinek eltavolitasahoz.

Alapkészlet kompresszoralkatrészek Bévitett készlet Teljes készlet
szétszereléséhez kompresszoralkatrészek szétszereléséhez kompresszoralkatrészek szétszereléséhez
Koéd: 007950016030 Kéd: 007950016020 Kod: 007950016010
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OZON MAKER

Az eszkdz a levegd ionizalasaval instabil oxigén allotropokat hoz létre,

mint példaul az ézon (O3). Az 6zon egy nagyon erds oxidaldszer, amely

) . eltavolit minden, a fllkében Osszegylilt szennyezédést. Gyakorlatilag
O Z OI ' I I Ia er @ @ ‘@l @ e Jeep eltavolitia a nedvességet, amely altalaban a padléburkolaton és a
L |égkondicionéld parologtatdin gydilik 6ssze. Megsziinteti a kellemetlen

szagokat is.
A jram( fulkéjének mérete és a szennyezddés mértéke alapjan az eszkoz
képes kivélasztani az izemmaodot és az id6t (5, 10, 15, 30 vagy 60 perc).

Buszok esetén javasolt tébb Ozone Maker eszkoz hasznalata Az 6zon (O3)
megtalalhatd az atmoszféraban, ahol oxigénbdl keletkezik UV sugarzas
hatésara. Az 6zon egy olyan gaz, ami a levegéné nehezebb, , instabil és
gyorsan lebomlik. A lebomlas felgyorsitja a hémérséklet, a nedvesség és a
|égszennyezés ndvekedését. A vizben az 6zon sokkal gyorsabban bomlik
le, mint a levegében. Gaz halmazéllapotban szintelen, vastag rétegben
kékes arnyalatot vesz fel. Folyékony allapotban intenziv sotétkék szind,
szilard éllapotban majdnem teljesen fekete. Az 6zon egy nagyon erds
oxidaloszer , sokkal er6sebb az oxigénnél. Oxigén molekulakra és atomos
oxigénre bomlik le. A nagyon er6s oxidalé hatdsa miatt az iparban széles
korben hasznaljék.

MUSZAKI ADATOK:

Meéretek: 320 x 220 x 95 mm.

Tapfeszlltség: 220/240 V- 50 Hz - 0,15 A - 18 W
Eszkdz kapacitdsa: 3 I/perc.

Ozontermelés: 0,250 g/6

Kompakt kialakitdsdnak és a hosszd ézonkiflvo csének készénhetéen

12000 ug/m3 a szennyezédések eltavolitésa nagyon konnyd. A cs6 végén egy szonda
T taldlhatd, és ennek a fllke kivant helyére vagy a porsz(iré helyére
helyezése nem jelent semmilyen veszélyt.
Az Ozone Maker hasznélata jelent6s megtakaritast tesz lehetévé, amely abbol ered, hogy nem kell draga " .
vegyszereket hasznalni, és a megvasarlasokra forditott kéltség nagyon gyorsan megtériil az dnrészére. Az Ozone ® korjny(?n k_ezelheto o
Maker segit abban, hogy profitaljon az tigyfél elégedettségébél. e eltavolit minden szennyezédést
Olaszorszagi Egészszégligyi Minisztérium - Elelmezési és Taplalkozasi intézet e eltavolitja a nedvességet
Protokoll szama 24482 - 31/07/1996. * megsziinteti a szagokat

Napleso Egyetem ,FEDERICO II”

Az in vitro értékelések szerint a karos baktariumokat semlegesiteni lehet 6zonnal. Nem talltak genetikai mutaciot.
Udinei Egyetem - Taplalkozastudoményi Intézet

Az eszkozok sik feliletein végzett ferttlenitési tesztek alapjan megfelelé hison térténé hasznalatra (szalmonella,
liszteriozis)

Parmai Egyetem, Mikrobiologiai Intézet.

Kisérlet baktariumtenyészetek ézonnal torténd sterilizélaséara laboratériumi korilmények kozott.

MEGFELELOSEGI NYILATKOZAT:

73/23/EEC kisfesziiltségli irdnyelv — Eurdpai Unid (EU), 89/336EEC EMC iranyelv — Eurépai Unio (EU)

AZ ULTRAHANGOS TECHNOLOGIA A JARMUFULKEK HATEKONY
LS TELJESEN BIZTONSAGOS GOMBAMENTESITESET BIZTOSITIA. Cleanair™

e konny( és kornyezetbarat mikodés
e megszlinteti a vegyszerek hasznalatdnak és selejtezésének koltségét.

A spray létrehozasa a porlasztoban a vegyi oldat 15-20 kHz frekvencidval rezgé piezoelektromos kristaly feliiletekre valo atvitelével
torténik. Ez a rezgés kod keletkezését okozza az ultrahangos étalakito felett, mely ventilatoron keresztll a berendezés kimenetére kerdil.
Ezt kovetSen a levegd keringtetésével kerdl elszivasra, igy a levegd tisztitasat, baktériumok elpusztitdsat és kellemetlen szagok megsz(inését
eredményezi

Az ultrahangos modszer f6 elénye a szobahémérsékleti vékony kod étrehozasa. Mivel ezek a részecskék nem tlepednek le kdnnyen

a taldlt felleteken, ez megel6zi a kondenzacio jelenség kialakulasat tekintettel arra, hogy az elpérolgott folyadék hémérséklete magasabb
a kornyezeténél.

Vastag cseppek a kamrafalakkal torténé osszelitkozés soran keriilnek eltavolitasra és csak a 5 - 10um cseppek bejuthatnak a klima favo
csatorndiba.

A modul ultrahang frekvencia 1,7Mhz

Tapfesziltség: 12V (szivargyujté dugo)
Teljesitmény: 40W

Kiadas: 250ml/éra

Uzemi hémérséklet -1°C + 60°C

Térolasi hémérséklet: -30°C + 90°C

Méretek: 240x185x120mm

Suly: 0,80kg

007950025350 FOLYADEK AZ ULTRAHANGOS BERENDEZESHEZ FENY®105 ML 24 DB
007950025360 FOLYADEK AZ ULTRAHANGOS BERENDEZESHEZ LEVENDULA 105 ML 24 DB
007950025370 FOLYADEK AZ ULTRAHANGOS BERENDEZESHEZ PEZSMA 105 ML 24 DB
007950025490 FOLYADEK AZ ULTRAHANGOS BERENDEZES FERTOTLENITESEHEZ 1 L
007950025500 FOLYADEK AZ ULTRAHANGOS BERENDEZES FERTOTLENITESEHEZ 5 L

007950025340 /

= 007950024870 2 SPRAY FERTOTLENITO KESZLET ,,BOMBA” HAB 150 ML + AKTiV HAB 50 ML SPRAY
FERTOTLENITESHEZ 400 ML
| | =i 007950024020 SPRAY FERTOTLENITESHEZ EGYUTAS 200ML ,,GRANAT”
007950025150 KLIMA FERTOTLENITO FOLYADEK 5 L
007950025160 KLiMA FERTOTLENITO FOLYADEK 1 L - KONCENTRATUM
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Berendezések a klimarendszerek
oblitésehez
BERENDEZES A NAGYOBB TERFOGATU RENDSZEREK OBLITESEHEZ

Berendezés a nagyobb térfogatu rendszerek oblitéséhez Csak éghetetlen folyadékokkal
hasznalhato.

Teljesitmény: 0,5 HP

Tapfesziiltség: 230 V

Aramlasi reduktor 100-rél 25%-ra

Aramlasi irany szelep valasztasi lehetéséggel
Meéretek: 25,5x35x20 cm

Suly: 8,20 kg
007950024530 FOLYADEK KLIMARENDSZEREK OBLITESEHEZ 1 L
k _/
A —
i e
u 007950024540 FOLYADEK KLIMARENDSZEREK OBLITESEHEZ 5 L
\ 007950025390
_/
A e —
wiihe
E 007950024550 FOLYADEK KLIMARENDSZEREK OBLITESEHEZ 20 L

k 7

007950024060 KESZLET KLIMARENDSZEREK )
OBLITESEHEZ A KLIMA SZERVIZALLOMASHOZ

k 7

007950024750 KESZLET KLIMARENDSZEREK OBLITESEHEZ MA
NUALIS
(CSUCSKESZLET + HENGER + TARTALY)

k 7

007950025000 OBLITO CSUCS KESZLET (KICSI)

. _

007950025340 CSUCS KESZLET OBLITO BERENDEZESHEZ (NAGY)

L
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LEGKONDIC|ONALO RENDSZER OBLlTOESZKOZ E&agle-ti‘l\,/l\giﬁ;relrjﬁga a COOL WEATHER mosoeszkozt, amelyet

kifejezetten autdk légkondiciondld rendszerére terveztek. Id6rél idére

a kompresszorok fémbetétei vagy mas szilard elemek bekeriilhetnek
‘ OO Wea e r egy balesetet szenvedett jarm( légkondicionald rendszerébe. Ez a
légkondicionald rendszer szennyezédését okozza, amely lecsokkenti

a kompresszor hatékonysagat,és leggyakrabban a kompresszor
beragadasat okozza.

Ez és a szamos tObbi ok a kompresszor karosoddsat okozza. Ennek
cseréje nem elég a légkondicionald rendszer megfelel6 mikddéséhez. A
rendszerben maradd szilard szemcsék visszajutnak a kompresszorba, és
ismételt kdrosodast okoznak (de ezuttal az Uj kompresszorban), illetve a
taguldsi szelep vagy a szaraz sz(r6 eltdomd&dését okozhatjak. Ezt kdvetben
meg kell tisztitani a szennyez&déstdl a légkondicionald rendszer belsejét.
A COOL WEATHER kifejezetten erre a célre tervezett eszkdz. A beszerelt
nagyhatékonysagu szivattydnak kdészonhetéen az eszkdz lehetévé teszi
az egyes rendszerelemek belsé fellletének komplex mosasét és a felllet
teljes szaritasat.

Az eszkoz tartalmaz egy kildnleges cstcsot is, amivel a légkondicionalo,
a sz(ir6 és a csatlakozé kabelek barmelyik részéhez csatlakoztathatd. Az
eszkdz rendelkezik egy nyomasmérével, amely a tisztitokozeg aktudlis
nyomasat jelzi ki.

A KESZLET TARTALMAZ:

e bilincek az egységek csatlakoztatdsdhoz
e eltavolithatod sz(iré

® az eszkdz

e csucskészlet

007950024620

hUtokozeg elemz6

MINI ID - R134a KOZEG ELEMZO: ULTIMA ID-TECH - AZONOSITO ES ELEMZO ULTIMA ID 1234YF

Jelenleg az autopiacon kiilonbozé minségu hiitskozegek tallhatok. A HUTOGAZOKHOZ: R1234YF KOZEG ELEMZ0:

A gépkocsi klimarendszer ill. a klima szervizallomas meghibasodasanak Ultima ID-nech lehetévé teszi a R134a, R22, R12,R407C, R410,R404A - a Kozeg tisztasaganak gyors és pontos meghatarozasa

megelGzése céljabol ajanlott a hiitSkozeg minbsegének ellendrzése kézegek fellilvizsgalatat, levegétartalom és szénhidrogének mennyiségének - Szazalékos koncentracio kijelzés R1234yf, R134a, R22 és szénhidrogének
Mini le fc\u\vwzsg/d\hdud a RW?Z@ kozeg vmnosergc’t tul nagy levegétartalom ill meghatarozasaval. Az eredmény nyomtatassal igazolhat6 (opcié) - Kénnyl és olvashatd nyomtatésok az elvégezett tesztekrél

propan vagy 'butarj szennyez6dések szempontjabol SPECIFIKACIO: - Frissités USB porton keresztiil

SPECIFIKACIO: . § - Nagyobb ellendllé képesség olajjal szemben (cserélhet6 olajkorlatozo)

Kozegek: R134a, R22, R12,R407C, R410,R404A

Tirés: +/- 2%

Tapellatas: 12 VDC @ 2A via 110/220 VAC Adapter; opciondlisan AA elemek
Tanusitvanyok: CE, UL and CUL

Felhasznaléi interfész: Grafikus, nyomogombok, beépitett nyomtatd
Gazminta: Nyomas a palackbol

Hémérséklettartomany: 10°C + 37,7°C

Reakcids id6: Kevesebb, mint 3 perc

Paratartalom: 0-95% RH

Gazminta sulya: 5g tesztenként

Uzemi nyomas: 50 psi - 500 psi

SPECIFIKACIO:

Tesztelt kozegek: R1234yf, R134a
Pontossag: jobb mint (+/-) 1.0%

Kijelzett szazalékos koncentracio: R1234yf, R134a, HC, Levegd
Hémérséklettartomany: 10°C + 50°C
Tapellatas: 110/220 V50/60 Hz
Kommunikaciés protokollok: USB 2.0
Felhasznaléi interfész: LCD + 3 nyomdgomb
Tanusitvanyok: CE, SAE

Integralt kalibracios szivattya: IGEN

Olaj szennyezédés: cserélhetd olajkorlatozo

Saly: 0.8kg

Tamogatott kdzegek: R134a (Tetrafouroethane)

Tirés: Megfelel6/Nem megfelelé— 95% tiszta R134a
Tanusitvanyok: SAE J1771 and CE

Felhasznaléi interfész: Membranos nyomégombok jelzé diddakkal
Kalibralasi médszer: Manudlis szivattyu

Tarolasi h6mérséklet: -10° + +50°C

Uzemi hémérséklet: +10° + +45°C

o ot L

07935090950

- { .
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HYDRA - KRIMP
Ez egy univerzalis, konny( és kézredlld eszkdéz a légkondiconalé rendszer
témlGinek krimpeléséhez. A Hydra Krimp hidraulikus kézi krimple6 hasznélataval
ezta mlveletet konnyen, gyorsan és precizen lehet elvégezni. Ez a szerszam
idedlis a mihelyben és terepen valé hasznalatra.

KITUL INCLUDE::

e Hidraulikus kézipumpa

o Kabelfogd csipeszek

* Megfelelé méret(i toml6bilincsek

6 mm (5/16 hivelyk), 8 mm (13/32 hivelyk), 10 mm (1/2 hivelyk) és 12 mm
(5/8 hivelyk) 6 mm (5/16 hivelyk) SRB, 8 mm (13/32 hivelyk) SRB, 10 (1/2
hivelyk) SRB

és 12 mm (5/8 hiivelyk) SRB

o Sz(ikit6bilincsek a fent emlitett atmérdkkel

¢ Hordozdtok az 0sszes elemhez

MANUALIS PRES

Ez egy univerzélis, konny( és kézredllé eszkdz a légkondicinald rendszerek
tomldinek krimpeléséhez. A témlévégek manuélis krimpelése lehetévé teszi

a krimpelési er6 megfeleld kivalasztasat. A keményitett acélbél készilt megfeleld
alap lehetévé teszi a teljes fogantyd megfelelé el6zetes felszerelését. Lehetévé
teszi a normal manualis vagy hidraulikus fogé hasznalatat.

A KESZLET TARTALMAZ:

* Megfelelé méret(i tomlbbilincsek

6 mm (5/16 hlvelyk), 8 mm (13/32 hivelyk), 10 mm (1/2 hivelyk)
és 12 mm (5/8 hiivelyk)

e Kabelfogd csipeszek

e Sz(ikit6bilincsek a fent emlitett atmérdkkel

* Hordozbtok az 6sszes elemhez

KABELVAGO OLLOK

MAGNETI
AREL}

LEGKONDICIONALO KARBANTARTASAHOZ
SZUKSEGES TARTOZEKOK TELJES KESZLETE

présszerszamok

kabelkészitéshez

"Z.
FH =L IR
£ n g ey

430104017340

007950013860

007950025210
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KOMPLEX LEGKONDICIONALO

KARBANTARTO TARTOZEKOK

szivargasészle

007950013840

—\
0 &

007950013850

: o

007935090120

007950024700

007950024710

5

ELEKTRONIKUS SZIVARGASMERG

Lehet6vé a rendszer szivargasanak gyors lokalizalasat egy elektronikus szonda hasznalataval,
amely hanggal vagy vizudlisan jelzi a szivargast.

o 3 érzékenységi fok (5 észlelési fok)

o Szivargas mértékét jelzé elektronikus mérleg

® 3 gr/év mértékig észleli a szivargasokat

e észlel minden CFC , HCFC, HFC anyagot

® Rugalmas, 43 cm hosszu szonda

o akkumulatorteszt

o Szivargas mértékét jelzé hangriasztas

ELEKTRONIKUS SZIVARGASESZLELO UV-LAMPAVAL

Lehet&vé a rendszer szivargasanak gyors lokalizalasat egy elektronikus szonda vagy
UV-lampa hasznalataval.

® 6 érzékenységi fok (15 észlelési fok)

® szivargas mértékét jelzé haromszin( elektronikus mérleg
® 3 gr/év mértékig észleli a szivargasokat

® észlel minden CFC , HCFC, HFC anyagot

® Rugalmas, 43 cm hosszu szonda

o akkumulatorteszt

® Szivargas mértékét jelzé hangriasztas

o Némitasi funkcié

o UV-véd6 szemiiveg

¢ Nagyon nagy fényereji UV-diédaldmpa

A MAGNETI MIRELLI UV-LAMPA KESZLETE LEHETOVE
TESZI A SZIVARGAS GYORS ESZLELESET

AUTON BELULI LEGKONDICIONALO RENDSZEREK

A KESZLET TARTALMAZ:

e Egy 50 W UV-ldmpa, forgd cstcesal

¢ Olaj (PAG) kontrasztanyaggal

® \/édGszemiiveg
® Spray a vegyszer eltavolitdsdhoz

MAGNETI MARELLI UV-LAMPA KESZLET

e UV ldmpa 100W
o védGszemiiveg

MEROESZKOZ KESZLET

o tok

® nyomasmérék

® 3 t6ml6 (180 m)
® 2 gyorscsatlakozd

15 BAR NYOMASCSOKKENTO

chec

SERVICE NETWORK



LEGKONDICIONALO KARBANTARTASAHOZ
SZUKSEGES ESZKOZOK TELJES KORU VALASZTEKA AGNE,
- L L 4 MageL)

cjh,eqkstar

007950024970 5L NITROGENHENGER
007950024980 1L NITROGENHENGER

007950024970 5L NITROGE:NHENGER
007950024980 1L NITROGENHENGER

. _

430104017091 NYOMASMEROG KESZLET 1/4” 63MM
VEZETEKEK NELKUL

\ »

007950014300 DIGITALIS NYOMASMEROK 1/4 HOVELYK
(CSOVEK NELKUL))

. »

007950025010 SZIVARGASESZLELO

. _

J 007950025190 UV LAMPA 50W AKKUTOLTOVEL
e "0 ES SZEMUVEGGEL (BELSO TELEP + TOLTO)

\. P

007950025310 REDUKTOR NITROGEN PALACKHOZ 1L

r k D

007950024690 HAB A TOMITETLENSEGEK KERESESEHEZ 400ML

checkstar
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TARTOZEKOK A KLIMA KOMPLEX

SZERVIZELESEHEZ

LEZER HOMERO - PIROMETER
A pirométer a mozgd, hozzaférhetetlen vagy érintésben veszélyes objektumok
hémérsékletének mérésére szolgald professzionalis berendezés. Lézeres keresével
rendelkezik, mely a mérés helyét pontosan hatdrozza meg. Folyamatos 15 6ras
munkat tesz lehet6vé. A pirométer magas mérési precizidval rendelkezik

0,1 °C-ig.

LEZER HOMERO

e 4 szamijegy( alavilagitott LCD kijelz6

o hémérséklettartomany -50°C + 500°C (x2°C)
e elem 9V (15 éras Gizem)

® reakcids id6 0,5 mp

e ismételhet6ség +1 % vagy +1°C

e qutomatikus kikapcsolas 10 mp tétlenség utan
e optikai felbontas 12:1

® mérési hely kivalasztasa lézersugarral

e kibocsatds 0.95

007950013810

INFRAVOROS HOMERO / SZONDA

Ez a kézi infravoros Gzemd ill. felszUrhatod szondaval mikdédd hémérd lehetévé
teszi a hémérséklet kdzvetlen vagy kozvetett mérését. Kényelmes és egyszerien
kezelhet6 lehetévé teszi a klimarendszerek diagnosztikajat.

MUSZAKI ADATOK:

e infravords hémérséklettartomany -55°C + 220°C

¢ szonda hémérséklettartomany -55°C = 330°C

¢ LCD kijelz6

® memoria Max/Min

e szabalyozhat¢ kibocsatas

¢ a kezek h6hatasa kovetkeztében keletkez6 torzitasokat csokkentd letiltas
e szondat biztosito pattintd zar

007950013830

DIGITALIS HOMERO

o hémérséklettartomany -50 C = +300 C

007950024030

AGNEY
MARELY checkStar
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KOMPLEX LEGKONDICIONALO

KARBANTARTO TARTOZEKOK ,

VEZETEKEK / GYORSCSATLAKOZOK
JAVITOKESZLETEK

VISZONYOKHOZ ALKALMAS

FOLYADEKOK/O-GYURUK/SZELEPEK

- o)

007935090650 POLIESZTEROLAJ (POE)

(wERfen ISO 100 11 + UV KONTRASZTANYAG
s 007935090740 POLIESZTEROLAIJ (POE)
ISO 100 11

S —

007935090710 PAG OLAJ 1SO46 250 ml
007935090720 PAG OLAJ 1SO100 250 ml
007935090730 PAG OLAJ ISO150 250 ml
007950024920 PAG OLAJ R1234YF VEGYSZERHEZ

o _

007935090660 PAG OLAJ I1SO46 1l
007935090670 PAG OLAJ I1SO100 11

007935090680 PAG OLAJ ISO150 |
k -’

007950024490 POEOLAJSL
007950024500 PAG OLAJ 46 5L
007950024510 PAG OLAJ 100 5L
007950024520 PAG OLAJ 150 5L

S —

007950024860 PAO OLAJ 68 0,5 L KONTRASZTANYAGGAL
007950024850 PAO OLAJ 68 1 L KONTRASZTANYAGGAL

\. y

= 007950024650 PAO OLAJ 68 5 L
T 007950024630 PAO OLAJ 68 250 ML
007950024640 PAO OLAJ 68 1L

- { .
checkstar

SERVICE NETWORK”\I



KOMPLEX LEGKONDICIONALO
KARBANTARTO TARTOZEKOK

MAGNEr

ARELI-

VEZETEKEK / GYORSCSATLAKOZOK checkdisr

JAVITOKESZLETEK

FOLYADEKOK/O-GYURUK/SZELEPEK &) g

w20k |

007935090600 OLAJ VAKUUM SZIVATTYUHOZ 0,5

007950024880 OLAJ VAKUUM SZIVATTYUHOZ 1L

~—

007950024680  OLAJ HIBRID KOMPRESSZOROKHOZ VISZKOZITAS
80, OPDR 754V/2,5 MM

\ _

007950024670 KONTRASZT LEGMENTES CSOMAGOLASBAN 200 ML
007950024660 OLAJ PAO 68 LEGMENTES CSOMAGOLASBAN 200 ML
007950024670 KONTRASZT LEGMENTES CSOMAGOLASBAN M 200 ML
007950024660 OLAJ PAO 68 LEGMENTES CSOMAGOLASBAN M 200 ML
007950025100 OLAJ PAG 46 160ML LEGMENTES CSOMAGOLASBAN
007950025110 OLAJ PAG100 160ML LEGMENTES CSOMAGOLASBAN

. y

007935090640 KONTRASZT UV 250ML m
007935090610 KONTRASZT UV 5L

007950024920 KONTRASZT HIBRID AUTOKHOZ
007950024910 KONTRASZT 1234YF KOZEGHEZ
007950025320 KONTRASZT 1000 ML

007950024050 TISZTITO SPRAY CSEPEGTETOKHOZ (2 DB.)
007950025170 FOLYADEK A CSEPEGTETOK MOSASAHOZ 5 L
007950025180 AKTIV HAB A KLIMAELEMEK MOSASAHOZ 1L

S —

007950024690 HAB A TOMITETLENSEGEK KERESESEHEZ 400 ML

S —

checkstar
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KOMPLEX LEGKONDICIONALO
KARBANTARTO TARTOZEKOK

VEZETEKEK / GYORSCSATLAKOZOK
JAVITOKESZLETEK
FOLYADEKOK / O-GYURUK / SZELEPEK

(

007950014280 HUTOKOZEG R134A

007950014290 TOBBSZOR HASZNALHATO CSEREPALACKOK, 12KG

007950014560+ HUTOKOZEG R1234YF (007950014320) -

007950014320 TOBBSZOR HASZNALHATO CSEREPALACKOK,
5KG(007950014560)

(

0/

007950025380 ELEKTRONIKUS MERLEGS0KG

-
|

007950025330 TOMITO KLIMABERENDEZESHEZ

L _

007950015045 VEDOHUZAT )
Hiﬁiﬂ CLIMA TECH NEXT/EVOLUTION EGYSEGRE

S —

007950024350 KULCS A SZELEPEK LESZERELESEHEZ )
007950025200 BERENDEZES A SZELEPEK LESZERELESEHEZ

S —

007950025020 ) u
SPECIALIS BILINCS LP VEZETEK LESZERELESEHEZ TOYOTA

007950025030 , o
SPECIALIS BILINCS HP VEZETEK LESZERELESEHEZ TOYOTA

- { .
checkstar
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KOMPLEX LEGKONDICIONALO
KARBANTARTO TARTOZEKOK

VEZETEKEK / GYORSCSATLAKOZOK
JAVITOKESZLETEK
FOLYADEKOK / O-GYURUK / SZELEPEK

[ a‘. 007950024760

007950024770

007950014140

MAGNEr
ARELI-

checkstar
checlsle

FORD RUGOZARO KESZLET
OPEL RUGOZARO KESZLET

S —

OLAJADAGQLO INJEKTOR 1/4 HOVELYK
FFL X 1/4 HUVELYK MFL

\

007950014150

007950014160

.

SZETSZERELES!
NYOLCSZOGLETU KULCS
AZ LP R134A NYILAS SZERVIZELESEHEZ
NYOLCSZOGLETU KULCS
AZ LP R134A NYILAS SZERVIZELESEHEZ

e 007950024580

. 007950024590
007950024600
007950024840
007950024800

SZERVIZ NYILAS 15 X 1,0 #
SZERVIZ NYIiLAS 13 X 1,1

SZERVIZ NYiLAS HP 12 X 1,5

NAGY NYOMASU ADAPTER 1/4” X 13 MM

HP FORD CSATLAKOZOCSO M 10 X 1,25

Y O
== T
=

G O S e T

o ok v B

—

Ofiss #ﬁ‘*

S —

007935090690

FIAT CSOPORT O-GYURU KESZLET
NR 6 0O-GYURU (10 DB)

NR 8 0-GYURU (10 DB)

SZ. 10 O-GYURU (10 DB)

SZ. 12 0-GYURU (10 DB)
SZERVIZSZELEP (10 DB)

0-GYUR(U GSSZENYOMO M. 11,13 X 9,25 (10 DB)
0-GYUR(U GSSZENYOMO M. 6,7 X 5,1 (10 DB)
0-GYURU NIPPON DENSO G6 (10 DB)

0-GYURU NIPPON DENSO G8 (10 DB)

0-GYURU NIPPON DENSO OSSZENYOMO (10 DB)
LP SZELEP VEDOANYA (2 DB)

HP SZELEP VEDOANYA (2 DB)

TOMITES O-GYURU 17,7MM (3 DB)
TOMITES O-GYURU 14,7MM (3 DB)
TOMITES O-GYURU 11,7MM (3 DB)
TOMITES O-GYURU 8,7MM (3 DB)
0-GYURU DUPLA 15,4MM (5 DB)
0-GYURU DUPLA 10MM (5 DB)

0-GYURU DUPLA 18MM (5 DB)

0-GYURU NIPPON DENSO 24 X 20 (10 DB)
C-GYURU HARRISON 23,77 X 20,22 (10 DB)

checkstar
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KOMPLEX LEGKONDICIONALO
KARBANTARTO TARTOZEKOK

VEZETEKEK / GYORSCSATLAKOZOK
JAVITOKESZLETEK
FOLYADEKOK / O-GYURUK / SZELEPEK

( 007935090750
: UNIVERZALIS O-GYURU KESZLET
o 5Z.6 O-GYURU (10 DB)
AR sz.8 0-GYURU (10 DB)
$Z. 10 0-GYURU (10 DB)

L. St 0-GYURU CSATLAKOZO (10 DB)
i coanase il 0O-GYURU NIPPON DENSO G8 (10 DB)
s fsmbsOna oo 0-GYURU NIPPON DENSO G6 (10 DB)
9 %e0- OF RGN 0-GYURU GSSZENYOMO M. 11,13 X 9,25 (10 DB)

0-GYURU GSSZENYOMO M. 6,7 X 5,1 (10 DB)
0-GYURU NIPPON DENSO OSSZENYOMO (10 DB)
0-GYURU HARRISON 23,77 X 20,22 (10 DB)
0-GYURU 8MM (10 DB)

C-GYURU 9MM (10 DB)

007950024090 KULONLEGES O-GYURU KESZLET 88 DB
O-GYURU DUPLA 10MM (10 DB)
0-GYURU DUPLA 15,4MM (10 DB)
O-GYURU DUPLA 18MM (10 DB)
0O-GYURU PEUGEOT 6460P2 (10 DB)
0-GYURU PEUGEOT 6460P1 (10 DB)
O-GYURU RENAULT 1-7701207274 (10 DB)
O-GYURU RENAULT 2-7701207274 (10 DB)
O-GYURU RENAULT 3-7701207274 (10 DB)
TOMITES O-GYURU 17,7MM (2 DB)
TOMITES O-GYURU 14,7MM (2 DB)
TOMITES O-GYURU 11,7MM (2 DB)

\ TOMITES O-GYURU 8,7MM (2 DB)

(007950024080 STANDARD O-GYURU KESZLET
SZ.6 O-GYURU (10 DB)
SZ.8 0-GYURU (10 DB)

sZ. 10 0-GYURU (10 DB)
O O $Z. 12 0-GYURU (10 DB)
8 | o 0-GYURU NIPPON DENSO G8 (10 DB)
@)

s O-GYURU NIPPON DENSO G6 (10 DB)
E i O | { o O-GYURU OSSZENYOMO M. 11,13 X 9,25 (10 DB)
: 0-GYURU 6,7 X 5,1MM (10 DB)
0-GYURU HARRISON 23,77 X 20,22 (10 DB)

0-GYURU NIPPON DENSO OSSZENYOMO (10 DB)
0-GYURU 8MM (10 DB)

007935090930 O-GYURU ES RUGOKESZLET FORD ES GM (60 DB)
6 O-GYURU (10 DB)

8 0-GYURU (10 DB)

10 O-GYURU (10 DB)

12 O-GYURU (10 DB)

6 SRUGO TOMITES (5 DB)

. ’“'ﬁ g 8 SRUGO TOMITES (5 DB)
g___ =, =~ 10 SRUGO TOMITES (5 DB)
SIS ‘ 12 SRUGO TOMITES (5 DB) /

007950025510 O-GYURU KESZLET FULL #

007950025520 O-GYURU KESZLET 29 FAJTA 435 DB

‘ORQno N

- { .
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KOMPLEX LEGKONDICIONALO AGNEN,
KARBANTARTO TARTOZEKOK MARELI-

VEZETEKEK / GYORSCSATLAKOZOK
JAVITOKESZLETEK
FOLYADEKOK / O-GYURUK / SZELEPEK

SZIMPLA O-GYURU KESZLET

007950024150 O-RING N° 6 (10DB)
007950024160 O-RING N° 10 (10DB)
007950024170 0-GYURU N°8 (10DB)
007950024180 0-GYURU PAROLOGTATO
007950024200 0-GYUR(011.13 X 9.25 PRESS. M (10DB)
007950024205 0-GYURU 6.7 X 5.1(10DB)
007950024210 0-GYURU 7.5 X 10.3 G6 DENSO (10DB)
007950024220 0-GYURU 24.4 X 20 COMP. DENSO (10SZT)
- 007950024230 0-GYURU 12.7 X 10.3 G8 DENSO (10SZT)
. —
007950024240 SZELEP VEDOANYA R134A LP(2DB)
007950024250 SZELEP VEDOANYA R134A HP(2DB)
007950024260 TOMITO 0-GYURU, BELS® ATMERO 17,7MM (3DB)
007950024270 TOMITO 0-GYURU, BELS® ATMERO 14,7MM (3DB)
007950024280 TOMITO 0-GYURU, BELS® ATMERO 11,7MM (3DB)
007950024290 TOMITO 0-GYURU, BELSO ATMERG 8,7MM (3 DB)
007950024300 0-GYURU DUPLA, KULS® ATMERG15.4MM (5DB)
007950024310 0-GYURU DUPLA, KULS® ATMERG10MM (5DB)
007950024320 0-GYURU DUPLA, KULS® ATMERG18MM(5DB)
007950024330 0-GYURU 24,4 X 20 DENSO (10SZT)
007950024340 0-GYURU 23,7 X 20,22 HARRISON(10SZT)
007950024360 0-GYURU 9MM(10DB)
007950024370 0-GYURU PEUGEOT 6460P2(5DB)
007950024380 0-GYURU PEUGEOT 6460P1(5DB)
007950024390 0-GYURU RENAULT 1-7701207274(5DB)
007950024400 0-GYURU RENAULT 2-7701207274(5DB)
007950024410 0-GYURU RENAULT 3-7701207274(5DB)
. 007950024450 0-GYURU 8 MM(10DB)
_
007950025530 TOMITOK 4 DB BELSO ATMERO 17,7 MM
"\ ) :‘« ‘e 007950025540 TOMITOK 4 DB BELSO ATMERO 14,7 MM
L 007950025550 TOMITOK 4 DB BELSO ATMERO 11,7 MM
_
e 007950024820 0-GYURU FOGO
YYVVYY
007950024070 SZERVIZ SZELEP KESZLET 33 DB
S | | 007950024190 SZERVIZ SZELEP STANDARD (10 DB)
‘ 007950024420 SZELEP R12/R134 5MM (10DB)
007950024430 SZELEP 8MM (5DB)
007950024440 SZELEP HIGH FLOW (5DB)
007950024460 SZELEP VW GM(5DB)
007950024470 SZELEP STANDARD 8 MM (5DB)
007950024480 SZELEP STANDARD 10 MM (5DB)
w koo7950024s30 SZELEP NAGY IBOLYA SZiNU (VW MB)
g
H 007950025400 SZELEP RENAULT

007950025410 SZELEP KIA HYUNDAI

checkstar
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KOMPLEX LEGKONDICIONALO
KARBANTARTO TARTOZEKOK

VEZETEKEK / GYORSCSATLAKOZOK
JAVITOKESZLETEK
FOLYADEKOK / O-GYURUK / SZELEPEK

32 007950024560 SAPKA- ES SZERVIZNYILAS KESZLET
&

S —

007950024570 FOJTOSZELEP FUVOKA KESZLET (10 DB)
¢ FOJTOSZELEP FUVOKA KEK (FORD)
e * FOJTOSZELEP FUVOKA SZURKE (AUDI)

g * FOJTOSZELEP FUVOKA SARGA (VOLVO)

- T e FOJTOSZELEP FUVOKA FEHER (FIAT)

L e e FOJTOSZELEP FUVOKA BARNA (FORD)

— ¢ FOJTOSZELEP FUVOKA FEKETE (OPEL)

b, n e FOJTOSZELEP FUVOKA BiBOR (CHRYSLER)

e FOJTOSZELEP FUVOKA NARANCSSARGA (FORD)
e FOJTOSZELEP FUVOKA VOROS (FORD)
(FOJT()SZELEP FUVOKA zZOLD (FORD)

007950025090 ZESTAW USZCZELNIACZY DO KOMPRESORA

S —

007935090931

JAVITOKESZLET GYORSCSATLAKOZOKHOZ ES VEZETEKEKHEZ (90 DB)
10 O-GYURU NAGY NYOMASU CSATLAKOZOKHOZ
10 O-GYURU KISNYOMASO CSATLAKOZOKHOZ

10 R134A LEVALASZTO SZELEP TOMITESEK

10 R12 LEVALASZTO SZELEP TOMITESEK

7 5 NYLON NAGY NYOMASU CSATLAKOZOTOMITESEK
.! *"‘E 5 NYLON KIS NYOMASU CSATLAKOZOTOMITESEK
Aok o ¥ «f WL 10 R12 TOMITESEK

10 R12 KABELTOMBOK

10 R134A O-GYURUK

10 R134A TOMITESEK

007950025290 SAPKA JAPAN GEPKOCSIKHOZ LP
007950025300 SAPKA JAPAN GEPKOCSIKHOZ HP

~

007950024240 SZELEPVEDO ANYA R134A LP (2 DB)
007950024250 SZELEPVED® ANYA R134A HP (2 DB).

- { .
checkstar
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KOMPLEX LEGKONDICIONALO
KARBANTARTO TARTOZEKOK

VEZETEKEK / GYORSCSATLAKOZOK
JAVITOKESZLETEK
FOLYADEKOK / O-GYURUK / SZELEPEK

MAGNEr
ARELI-

checkstar
checlsle

007950013760 VEZETEK A KLIMA SZERVIZEGYSEGHEZ 250 CM KEK
007950013770 VEZETEK A KLIMA SZERVIZEGYSEGHEZ 250 CM PIROS
007950013720 VEZETEK A KLIMA SZERVIZEGYSEGHEZ 400 CM PIROS
uo7950013730 VEZETEK A KLIMA SZERVIZEGYSEGHEZ 400 CM KEK
7
007950024950 VEZETEK A KLIMA SZERVIZEGYSEGHEZ 1234YF
KOZEGHEZ PIROS 2,5 M 1/2" MENETEK
007950024960 VEZETEK A KLIMA SZERVIZEGYSEGHEZ 1234YF
KOZEGHEZ KEK 2,5 M 1/2” MENETEK
k 7
007950024040 VEZETEK CSATLAKOZO 1/4 X 1/4" SAE
__/
007950024100 CSATLAKOZO R134 PALACKHOZ
007950024810 CSATLAKOZO R134A PALACKHOZ 1/4” X 13 MM
+ ATMENET 1/4 SAE
\ >4
007950024780 SZURO KESZLET NEZOUVEGGEL
k -

007950025040

( 007950013780

007950013790
007950024930
007950024940

007950025230

007950025240 GYORSCSATLAKOZO LP 1/2” KONNEKTORAL
\ KULSO 1/4"-RE

FESU A CSEPEGTETO LAMELLAK EGYENGETESEHEZ

GYORSCSATLAKOZO LP 1/4" 16MM
GYORSCSATLAKOZO HP 1/4” 16 MM
GYORSCSATLAKOZO HP 1234YF KOZEGHEZ
(BELSO CSAVARMENET 1/2") .
GYORSCSATLAKOZO LP 1234YF KOZEGHEZ
(BELSO CSAVARMENET 1/2")
GYORSCSATLAKOZO HP 1/2” KONNEKTORAL
KULSO 1/4"-RE

checkstar
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KOMPLEX LEGKONDICIONALO
KARBANTARTO TARTOZEKOK

VEZETEKEK / GYORSCSATLAKOZOK
JAVITOKESZLETEK
FOLYADEKOK / O-GYURUK / SZELEPEK

=

007950024000 GYORSKIOLDO CSATLAKOZO VAGY
GYORSCSATLAKOZO 180° LP

007950024010 GYORSKIOLDO CSATLAKOZO VAGY
GYORSCSATLAKOZO 180° HP

S —

007950024560 BOVITETT TiPUSU GYORCSCSATLAKOZO VOLVO, BMW
ES EGYEB
007950025250  RENAULT HP-LP GYORSCSATLAKOZO

7/

. Coms)

007950025220 FOJTOSZELEPFUVOKA ELTAVOLITO KESZLET

007950024110 KISMERETU SZERVIZKESZLET ALLOMASOKHOZ
(OLAJ + SZURG) MM7F/MM6F ALLOMASHOZ

007950024130 NAGYMERETU SZERVIZKESZLET ALLOMASOKHOZ
(OLAJ + SZURO + HAB SZIVARGASESZLELESHEZ
+ O-GYURUK) AIR CHECK/CLIMATECH/STRAY
DELPHI/BOSCH SILVERTRONIC TIiPUSOKHOZ,
ACS, BRAIN BEE

007950025050 SPX VALEO ROBINAIR SZURO ATMERO 76 MM
HOSSZ 275 MM

007950025060 SPX ROBINAIR VALEO SZURO 90 MM HOSSZ
294 MM, MENETES 1/4 HOVELYK

007950025070 TEXA SZURO, ATMERO 76 MM HOSSZ 240 MM,
CSATLAKOZO 3/8 HUVELYK

007950025560 TEXA SZURO A KONFORT ALLOMASHOZ
6XX/7XX SOROZAT

- { .
checkstar
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egyéb eszk6zok

komplett készlet a kuplung
centrirozasahoz SAC

checkstar
CNecKsle

2

A TENGELYKAPCSOLO
CENTRIROZASAHOZ

007935063420

KESZLET A KUPLUNG
CENTRIROZASAHOZ SAC Z 3 POFAVAL, SARUVAL

007935063430

KESZLET A KUPLUNG
CENTRIROZASAHOZ SAC 4 POFAVAL

007935063610

ALKALMAZAS:

Jelenleg egyre tobb gépkocsii SAC (Self Adjusting Clutch) tipust kuplunggal rendelkezik. Ezeket a tengelykapcsoldkat onallitonak
nevezik tekintettel az 6nallitd [kompenzacios] mechanizmuséra. Kompenzaljdk a kuplungtarcsa elhasznaldédasaval keletkez6 holtjatékot,
a kuplungpedal pedig nem valik keménnyé, ami hosszu élettartamot és megndvelt kényelmet biztosit.

Tengelykapcsolok szerelése soran kilondsen ovatosan kell eljarni. A hibas szerelés a kuplungharang deformalddéasdhoz vagy
elallitodasahoz vezethet.

Koévetkezményként a cserealkatrészek garancia alapjan torténd beszerzése nehéz lehet tekintettel a helytelen szerelés miatt keletkezett
hibakra.

llyen helyzet elkerilése és a SAC tipusu tengelykapcsolék megfelelé ki- és beszerelés biztositasa érdekében a specidlis szerszam

hasznalata szlikséges.

(Audi
Modellek A3 — A4 — A6 — A8
Alfa
Modellek 147 — 159 — 166
BMW

Modellek 320 — 330 — 520 - 530

Fiat

Modellek Ulisse - Croma - Ducato

Ford

Modellek Mondeo - Smax - Galaxi - Transit

Lancia

Modellek Phedra - Thesis

Mercedes

Modellek C — E —CLS —S —CLK - SLK - SL

VW

Qﬂode\lek Passat — Golf — Sharan - Tiguan

LESZERELES PELDA:

Ezen specidlis kuplungszerszam alkalmazasa a SAC tipusu tengelykapcsolok leszerelésének alapjat képezi. Valésagban a SAC tipusu

kuplung leszerelési kisérlet soran eldllitddik, ami problémat okoz szereléskor, csdkkenti a kuplung élettartamat és sok rezgést okoz:

- A tartot a f6 menetes tengelyben szereljlik fel a kar rogzitésével (1. abra);

- Kicsavarjuk a 120°-ként elhelyezett 3 csavart (ill. 90°-ként elhelyezett 4 csavart (2. abra);

- felszereljuk a megfelel§ csavarokat M6, M7 vagy M8 (talp) a készletbél (3. és 4. abra);

- Felszereljuk a specialis nyomdszerszamot (3 vagy 4 fogas) és azt M8 rogzité csavarokkal rogzitjuk.

- Forgatjuk a specialis szerszam foganty(jat Ugy, hogy a kehelyrigot teljesen lenyomjuk (5. abra);

- Kicsavarjuk a lendkereket rogzit6 tobbi csavart (6. abra);

- A specidlis szerszambol eltavolitjuk a M8 rogzité csavarokat, majd a specidlis szerszamot és harom talpat.

- A nyomotarcsa ebben a pillanatban emelkedett, a kuplungharang pedig 6sszeérintkezik a lendkerékkel, ami a kuplung konnyd
lecsavarasat és eltavolitasat teszi lehetévé (7. abra);

checkstar
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egyéb eszkozok

CELSZERSZAMOK

007935 Izzitégyertyak leszerelésére szolgald

063380 készlet, mely M8 és M10 kulcsok-
bol, duplafejli csavarhtzobal, allito
kulcsbol és dugokulcsbol all

Egés soran az izzitogyertyaknak ki kell
birniuk a magas hémérséklet, nyomas,
rezgések és agressziv tényezék hatdsat.
Az izzitdgyertya cstcsat megfelelGen
be kell allitani, hogy képes legyen az
tizemanyagot felgydjtani. Helytelen
égés megelézése érdekében az
izzitégyertydkat nem szabad mélyen az
égéskamraba betenni. A fentiek miatt a
csere igazan nehéz és az izzitdgyerrtyak
kénnyen repedhetnek az aljzatukban.

007935 Készlet a Fiat 1.3 MultiJet

063390 motorokban szerelt,
lzemképtelen izzitogyertyak
leszereléséhez

KESZLET ELEM
n

ES FURASHOZ
2 TES FURASHOZ T/
ELEMMEL + ANYA M12 CH30
+ ACELBO\

0DO

DEN M12 A KIVETELHEZ

3.FURO TARTOVA|

4.MENETV M5 HOSSZABBITASSAL

S P v
TORX E10 TIPUSU PERSELY
VEZETOCSO A FURO

© ® o

007935 FELSZERELO ES ELTAVOLITO
060890 ESZKOZOK MINDEN TiPUSU BENZIN-
ES DIZELMOTOR SZELEPHEZ

007935 8 OLAJSZURO CSAVARKULCS
060770
007935 GUMIABRONCS UJRAPEREMEZO -

063620 230 V FESZULTSEG 007935

=
®
T

-
checkstar
L \R

007935 1ZZITOGYERTYA ES 1ZZITOGYERTYA
063400 JAVITO KESZLET

007935 Specialis készlet

063590 az izzitégyertya szarak
és a motorfejben [évé
tomité aljzatok
tisztitasdhoz.

ALKALMAZAS:
Kovetkezé menet(i
izzitogyertyak

- M10x1

- M10x1,25

- M9x1

- M8x1

007935 GENERATOR SZETSZERELO

063410 VILLASKULCS MAGNETI MARELLY/
BOSCH/DELPHI

007935 MULTI JET SZURO

060580 SZETSZERELO KESZLET

- { .
checkstar
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egyéb eszk6zok

CELSZERSZAMOK

007935
063610

Z

007935
063470

007935
063480

007935
060640
007935
060670

007935
060780

TENGELYKAPCSOLO
KOZPONTOSITO SZERSZAM

TELJES KESZLET A
VEZERMUTENGELY BMW 2.0
DIZELMOTOROKBAN TORTENO
BEALLITASAHOZ

118d, E81

KESZLET A VEZERMUTENGELYNEK
AFIAT 1.4 8 V FIRE EVO 2
BENZINES MOTORBAN TORTENG
BEALLITASAHOZ

Fiat: Idea, Punto, Grande Punto, Stilo,
Panda, 500, Bravo, Lancia: Ypsilon, Musa
Motorok: 1.4 FIRE Evo2, 1.4 16V
90/95/100KM Starjet, 1.4 16V
120/150KM T-Jet

NEGYELEMES VEZERMUTENGELY s
BEALLITO KESZLET FIAT PUNTO 1.2 7
ES 1.4 16V MOTOROKHOZ
Fiat: Punto, Bravo,

Brava, Marea, Palio,

Stilo

Motorok:

1216V

1.4 16V

\/EZ/E'RVI\/IL’JTE’NGELY SZOGHELYZET
BEALLITO KESZLET 1.4 -3.0
MOTOROKHOZ

(FIAT, LANCIA ALFA ROMEO)
00: Fiat Bravo/B aY10 1.4 12v
10: Lancia K RS
20721: Alfa Romeo 3.0\

24\.’

Marea Lancia Dedra/Delta

A
/Alfa/Lancia 1.8 16V 130HP

ariatorem
erii A), 147
1

100: Alfa 156 1.6 16V, 145/146 1.4/1.6, 155
1.6 16V

105: Alfa 156 1.8-2.0 16V, Spider/GTV TS 2.0,
15575 1.8

120: Fiat/Lancia 2.0 Turbo

VEZERMUTENGELY SZOGHELYZET
BEALLITO KESZLET 1.6 16V

STILO, MULTIPLA, BRAVA, BRAVO ,..\ »
MOTOROKHOZ

Fiat: Bravo, Brava, Marea, Palio,
Stilo, Multipla

Motor

1.6 16V

007935
063490

007935
063500

007935
063510

007935
063520

007935
060630

007935
060680

007935
060600

007935
060790

kstar

i Mmmw,

VEZERMUTENGELY BEALLITO KESZLET
MINDEN 2.2-2.3-3.0 MULTLET
TEHERAUTO MOTORHOZ

Fiat: Ducato,

Iveco, Daily

Ford: Transit

Peugeot: Boxer

Citroen: Jumper

Motorok

2.2JTD, 2.3JTD, 3.0JTD

VEZERMUTENGELY BEALLITO
KESZLET AZ U) MOTORHOZ

FIAT ES ALFA 1.4 MULTIAIR

Alfa Romeo: MiTo, MiTo QV, Giulietta,
Fiat: 500, Punto Evo, Bravo

Abarth: Punto Evo

Motorok

1.4 MultiAir 16V 102/105KM

ultiAir Turbo 16V 140/165/170KM

1.4

TELJES KESZLET A RENAULT
MOTOROK VEZERMUVENEK
BEALLITASAHOZ

1.5-1.9-2.2-2.5DCI; 1.9; 1.9TD
Renault: Clio, Kangoo, Laguna, Espace,
Master, Megane, Scenie, Trafic

Nissan: Kubistar, Interstar, Quashqai
Motorok!

9 dC

VEZERMUTENGELY BEALLITO KESZLET ES
TENGELYBLOKKOLO TELJES KESZLET

UJ) MOTOROKHOZ

OPEL 2.0 DCI DIZEL

Opel: Vivaro

Renault: Trafic

Nissan: Primastar

Motorok:

2.0 dCi (lanccal)

SOUPRAVA NA%TROH‘ PRO FAZOVE
NASTAVENi VACKOVEHO HRIDELE PRO

FORD Z-TEC

Ford: Fiesta, Fusion, Courier, Escort, Focus, Puma,
Modeo, Transit, Connect, Cougar

Mazda: 121

Volvo: S

Motory

VEZERMUTENGELY SZOGHELYZET
BEALLITO KESZLET UJ 1.9 TDI
VW-AUDI MOTOROKHOZ

VEZERMUTENGELY
SZOGHELYZET BEALLITO
KESZLET 1.0-1.2 OPEL
MOTOROKHOZ

Opel: Corsa, Agila, Meriva, Astra

Motorok
1.0 12v1ev
1216V
1416V (

lancos)

VEZERMUTENGELY SZOGHELYZET
BEALLITO KESZLET FIAT

DUCATO 2.3 JTD MOTOROKHOZ
Fiat: Ducato

Iveco: Daily

Motor
2.3J1D

checkstar
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egyéb eszkozok

vezérmutengely
bedllitas

007935 VEZERMUTENGELY SZOGHELYZET 007935 KESZLET UJ RUGALMAS

060800 BEALLITO KESZLET UJ 1.2 -1.4- 063600 VEZERMUSZIJAK FELSZERELESEHEZ
1.6-1.9-2.0 TDI VW - AUDI ES SZETSZERELESEHEZU
MOTOROKHOZ

Audi: A2, A3, Ad, A5, A6, Q5, TT

Seat: Alhambra, Altea, Arosa, Cordoba,
Ibiza, Inca, Leon, Toledo, Exeo

Skoda: Fabia, Octavia, Roomster, Superb
VW: Beetle, Bora,

Caddy, Eos, Fox, Golf, Jetta, Lupo,
Passat, Polo,

Scirocco, Sharan,

Tiguan, Touran,

Transporter

Ford: Galaxy

Mmorok

007935 KESZLET FIAT STILO ES FIAT MULTI-
060850 PLA TIPUSOK FEKPOFA POZICIOI-
NAK BEALLITASAHOZ

2 JTD\ PD/CR

007935 FEKHENGER KOSZORULO
060870 KESZLET-TEHERAUTO 60 - 260 MM
ATMERO, 127 MM HOSSZ

007935 VEZERMUTENGELY SZOGHELYZET
060610 BEALLITAS
1.8-2.0 16V RENAULT MOTOROKHOZ
+VEZERMUTENGELY TOMB

Nissan.
Silniki b
14,16

007935 VEZERMUTENGELY SZOGHELYZET
060620 BEALLITO KESZLET UJ 1.3- 1.9-2.4
MULTIJET 140-175 CV MOTOROKHOZ
ALFA-FIAT-LANCIA-OPEL-SUZUKII
Alfa Romeo: 145, 146, 147, 156, 159,
166, GT
Fiat: Punto, Grande Punto, Bravo/Brava,
Marea, Stilo, Doblo, Multipla
Silniki:1.9 JTD 8V/16V, 2.4JTD 10V/20V

007935 FEKHENGER KOSZORULO KESZLET
060880 - SZEMELYAUTO 50 - 160 MM
ATMERO, 100 MM HOSSZ

007935 VEZERMUTENGELY SZOGHELYZET
060810 BEALLITO KESZLET UJ 1.3 MULTIET
ALFA-FIAT-LANCIA MOTOROKHOZ
Fiat: Punto, Panda, Idea, Doblo, Stilo
Lancia: Ypsilon, Musa
Opel: Corsa, Meriva, Agila, Combo
Suzuki: Ignis, Swift, Wagon R+
Motor:
1.3 Multijet / CDTI/ DDiS

007935 FEKHENGER KIHAJTO ESZKOZ VW-
060900 SEAT-SKODA SZEMELYAUTOKHOZ

007935 VEZERMUTENGELY SZOGHELYZET

060700 BEALLITO KESZLET RENAULT 1.9 DIZEL
£51.2,1.2 16V MOTOROKHOZ 5 .
Renault: Me Scenie, Laguna, Trafic, N Vil

Twingo, Clio, Kangoo \ 'U
Nissan: Quashga o )

Kubistar, Interstar L
Volvo: S40/V40

Motorok

1.9,1.9TD, 1.9.dCi, 1.2, 12 16V

007935 VEZERMUTENGELY SZOGHELYZET
060690 BEALLITO KESZLET RENAULT &
MOTOROKHOZ 2.5 12.2 DCI DIESELL
Renault: Laguna, Espace, Master
Nissan: Interstar,
Primastar
Motorok:
2.2.dCi
2.5dCi

007935060610

007935060620 007935060810

007935 VEZERMUTENGELY SZOGHELYZET
060820 BEALLITO KESZLET 1.0-1.2 OPEL
BENZINES 12V ES 16V MOTOROKHOZ
£52.0 DI 16V
Opel: Corsa, Ag
Omega, Sintra, F
Saab: 9-3,9-5
Silniki;
Opel: 1.0 12V/1 1.2 16V
1.4 16V (lancos), 2.0/2.2 Di
Saab: 2.2 Di (engine D223

eriva, Astra, Zafira, Vectra,
ra, Signum

checkstar
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MENICE PNEUMATIKY PNEUMATIKY checkdlsr

MAGNETI MARELLI M42 007960001030
® 11" - 24" méretl felnik automatikus kezelése.

® kils6 tav 22"-ig.

e végcsap mechanikai rogzitése.

e standard leiit6 pneumatikus hengerrel.

e munkapad két Gizemi sebessége.

e pneumatikus hajlitasu kar cserélhetd burkolattal.
 burkolat készlet az alufelnikhez a szettben

e inflator nyomasmérovel (opcié FS modellben).

o segédkar nem tipikus felnikhez (opci6)

MUSZAKI ADATOK:

® leGit6 teljesitménye: 12000 N (10 bar mellett)
e |elit6 nyitdsa: 400 mm

® abroncs maximalis atmérdje: 1140 mm (44.5")
® abroncs maximalis szélessége: 350 mm (14")
® nyomas: 8-10 bar

o tapfesziltség: 400V - 3Ph - 50Hz

* motorteljesitmény: 0,75 kW

e munkapad sebessége: 6 rpm

e suly: 223 kg

 zajszint Uzem soran: < 70 dB (A)

MAGNETI MARELLI M420 (FS)

M 420 2V380/3/50 — Automata szerel6gép 11" - 20" (kiils6) mérett felnikhez,

OrEI0Ti20 2-sebességli munkapad (3Ph-400V-50Hz)

M 420 2V FS380/3/50 - Automata szerel6gép 11" - 20" (kiils6) méret felnikhez,
2-sebességli munkapad, Inflator(3Ph-400V-50Hz)

007960001330
® 13" - 23" méret( felnik automatikus kezelése.
o kiils6 tav 20"-ig.
® végcsap mechanikai rogzitése.
¢ standard lelit6 pneumatikus hengerrel.
e munkapad két Gizemi sebessége.
o pneumatikus hajlitasu kar cserélhetd burkolattal.
 burkolat készlet az alufelnikhez a szettben
o inflator nyomasmérovel (opcié FS modellben).
o segédkar nem tipikus felnikhez (opcid)

MUSZAKI ADATOK:

o le(it6 teljesitménye: 2800 kgN (10 bar mellett)
® abroncs maximalis atméréje: 1000 mm

® abroncs maximalis szélessége: 320 mm (12,5")
® nyomas: 8-10 bar

o tapfesziltség: 400V - 3Ph - 50Hz

* motorteljesitmény: 0,75 kW

o suly: 205/215(FS) kg

 zajszint Uzem soran: < 70 dB (A)

MAGNETI MARELLI M 522 2V 007960001000
® 13" - 24" méretl felnik automatikus kezelése.

o kiils6 tav 22"-ig.

® belsd és kilsé szoritdk mlanyag burkolattal az alufelnikhez.

o idedlis alacsony profilt és ,run flat” gumikhoz (opcionalis karral).
® végcsap mechanikai rogzitése.

e standard leitd.

e munkapad két Gizemi sebessége (6-12rpm).

® pneumatikus hajlitasu kar.

o burkolat készlet az alufelnikhez a szettben

o inflator nyomasmérovel (opcié FS modellben).

o segédkar nem tipikus felnikhez (opcid)

MUSZAKI ADATOK:

o leit6 teljesitménye: 15000 N (10 bar mellett)
e lelit6 nyitasa: 320 mm

® abroncs maximalis atméréje: 1060 mm

® abroncs maximalis szélessége: 305 mm (12")
® nyomas: 8-10 bar

o tapfesziltség: 400V - 3Ph - 50Hz

* motorteljesitmény 2V: 0.9/1.2 kW - 3Ph - 400 V - 50Hz
e munkapad forgatonyomatéka: 1200 Nm

o suly: 225 kg

® zajszint Gzem soran: 70 dB (A)

AGNEY
MARELY checkStar __



kerékcentrirozd berendezések

MAGNETI MARELLI HELPER 4FD
— SEGEDKAR A SZERELOGEPEKHEZ

HELPER berendezés a konny alufelnik konnyebb fel- és leszereléséhez, kilondsen a merev,
alacsonyprofild gumik esetén. Rogzité készletek hozzdadasaval egylttmikodhet
M42 és M522 2V —vel.

1. Nyomo6 gérgé

2. Nyomo¢ alatét

3. Nyomo kup

4. Diszk a gumiszél emeléséhez

5. Tart6 a segédtartozékokhoz

e 12" - 24" méret( felnik kezelése.

o idedlis alacsony profilt és ,,run flat” gumikhoz

o kerék maximdlis magassaga 13".

e (izemi nyomas 7 bar.

¢ henger nyoméerd 6600 N.

HELPER 4FD — segédkar nem tipikus és alacsonyprofi-
14 felnikhez, sport gumikhoz

HELPER 4FD Kit M42 — adapter készlet M42 modellel
val6 hasznélathoz

HELPER 4FD Kit M522 - adapter készlet
M522modellel valé hasznalathoz

HELPER 4FD Kit M420- adapter készlet M420vald
hasznalathoz

007960001050
007960001060
007960001380

007960001070

MAGNETI MARELLI B40 007960001080
(BURKOLAT ES KUP KESZLET NELKUL)

o Onkalibrélo és dndiagnosztizalé mikroprocesszoros centrirozo.

» manualis adatbevitel.

e 7 specidlis program alufelnikhez.

e centrirozasi sebesség (150 - 200 rpm ).

o automatikus méréeszkzok a kerék tdvolsaganak és atméréjének méréséhez.
o kerék automatikus fékezése a fordulat végén.

¢ automatikus inditds a burkolat leengedése utan.

o alavilagitott LED kijelzé.

o széles programvalaszték, mely megkdnnyiti a munkat a géppel.

e kiegyensulyozatlansag értékének kijelzése grammban vagy unciaban.

MUSZAKI ADATOK:

o tapfesziltség: 115/2230 V - 1Ph - 50/60 Hz

e tengely atméréje: 40 mm

® abroncs maximalis &tméréje: 1110 mm (43.7")

e abroncs maximalis szélessége: 580 mm (22,8")

® nyomas: 8-10 bar

* motorteljesitmény 2V: 0.9/1.2 kW — 3Ph — 400V — 50Hz
e centrirozasi idé: 7 mp.

e suly: 70 kg

o zajszint Gzem soran: 70 dB (A)

B40-HEZ AJANLOTT OPCIONALIS FELSZERELES

007960001100 PCM Alapvet6 kup készlet B40-hez

007960001350 Fogo a sulyzokhoz

007960001120 Mianyag burkolat B40-hez

MAGNETI MARELLI B225A 007960001370

o Onkalibrélo és dndiagnosztizalé mikroprocesszoros centrirozo.

* automatikus indités a burkolat leengedése utan.

o kerék automatikus fékezése a fordulat végén.

e automatikus méréeszkoz a kerék tavolsag és atmérd beviteléhez.

e alacsony centrirozasi sebesség.

o7 program alufelnikhez.

® mozgo sikok — a suly ragasztasi helyének pontos kijelolése.

o rejtett suly — suly felosztasa két részre és eloszlatasa az alufelni killéi mogott.
* mobil elsé alaplap, kerék aldtdmasztas 50 kg-ig (opcid).

MUSZAKI ADATOK:

o tapfesziltség: 115/2230 V - 1 Ph - 50/60 Hz

e tengely atméréje: 40 mm

e abroncs maximalis atméréje: 1117 mm

® abroncs maximalis szélessége: 600 mm

o forgdésebesség: 90-130 rpm

e kiegyensulyozatlansag maximalis kiszamitott értéke: 999 gr
e centrirozasi idé: 7 mp.

o suly: 75 kg

e zajszint Gzem soran: 70 dB (A)

MAGNETI
AREL}

kerékcentrirozo gepek
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zafizeni vyvazovani kol DO D9 veer

FIAT TANUSITVANY

KEREKCENTRIROZO BERENDEZES

Monitor 007960001240 - (kilén kell megrendelni).

o professziondlis, szamitogépes kerékcentrirozo, személygépkocsikhoz,
haszongépjarmlvekhez és motorkerékparokhoz LCD monitorral.

e automatikus inditas a burkolat leengedése utan.

e automatikus dndiagndzis az izem megkezdése utan.

o kerék automatikus fékezése a fordulat végén.

o feli szélességének automatikus mérése (opcid).

o valtozd centrirozasi sebesség.

o tengelyfék (nyomégombbal vezérelt).

e mozgd sikok — a suly ragasztasi helyének pontos kijelolése.

o RPA — kerék automatikus allitasa a suly rogzitéséhez megfelel6 pozicidban.

o rejtett suly — suly felosztésa két részre és eloszlatasa az alufelni kulléi mogott.

o suly felosztasa — suly felosztasa két részre és eloszlatasa a killé mindkét oldalan
(motorkerékpar program).

e “OPT fash” program a maradék kiegyensulyozatlansag kiklszoboléséhez.

o mobil elsé alaplap, kerék alatamasztas 50 kg-ig (opcid)

MUSZAKI ADATOK:

o tapfeszlltség: 115/2230 V - 1Ph - 50/60 Hz

e tengely 4tméréje: 40 mm

e abroncs maximalis atmérdje: 1117 mm

e abroncs maximalis szélessége: 600 mm

o forgdsebesség: 90-130 rpm

e kiegyensulyozatlansag maximalis kiszamitott értéke: 999 gr
e centrirozasi id6: 7 mp.

e suly: 75 kg

e zajszint Uizem soran: 70 dB (A)

OPCIONALIS FELSZERELES KEREKCENTRIROZOKHOZ

007960001280 Kup készlet terepjaro felnikhez, atméré 101 - 119 mm

007960001290 Kup készlet terepjard és haszongépjarmdi felnikhez, atméré 117 - 173 mm

007960001300 Oncentrirozé karima motorkerékpar kerekekhez — GARP végcsap sziikséges

007960001310 GARP 18 részes végcsap készlet kipokkal, alatétekkel és motorkerékpar kerekekhez valé kerékzarral
007960001350 Fogo a sulyok leszereléséhez

MAGNETI MARELLI C200

C200 futdomi beallitdséra szolgald szamitdgépes berendezés a jarm( kerekek és tengelyek ellenérzésére
és bedllitdsara szolgal.

Futdom{ méré és szabalyoz6 berendezés CCD kamerakkal - 8 szenzor.

o fejek kozotti kommunikacio teljesen vezeték nélkili 2,4 GHz.

o konny( és robusztus kivitelezésti mérdfejek elektronikus vizszintezékkel felszerelve.

o PC szamitégép, szines nyomtatd, LCD monitor, mozgathaté a rendszerelemek téroléséra.

o kiépitett tobbmarkas jarm( adatbazis 6néllé hozzaadas vagy on-line frissités lehetGségével.

o professziondlis szoftver, mely Gsszes szikséges funkciot tartalmaz és a felhasznalot lépésrdl
|épésre vezeti a mérési eljaras soran.

 SPOILER funkcio sullyesztett spoilerekkel és felfliggesztéssel rendelkezé jarmiivek szémara.

o 6sszefliggd paraméterek egyidejli megfigyelése egy képernydn.

o két kompenzaciés modszer: a jarm{ emelése vagy guritasa.

o fej elemeinek feltoltésének kijelz6je.

e program a fejek teszteléséhez.

STANDARD FELSZERELESNEK TARTALMAZNIA KELL

007960001150 Vezérl6 szekrény PC szamitégéppel, fék- és kormanyzér, 4 méréfej, jarmi adatbazis

007960001240 Szines LCD 17" képernyd
007960001250 Szines nyomtatd

007960001190 2 standard fogantyd 10" - 21" - 2 db.
007960001200 Mechanikai forgaté magassag 50 mm
007960001210 Terjed6 lemezek (ha van akna) - 2 db.

OPCIONALIS FELSZERELES

007960001180 2 FOGANTYU 10" - 26"

007960001385 VizSZINTEZO A KORMANYRA

ALATET KESZLET A FORGATOKHOZ

007960001395
A SZUKSEGES BEALLITAST MEGKONNYITO ANIMACIOK

007960001360

AGNEY
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berendezések a futomd @) @ ® O Jeep

MAGNETI MARELLI C1000

HPA C 1000 - futémi beallitasara szolgald berendezés passziv méréfejekkel 8 db 3D

® magas mérési pontossag 8 nagyfelbontasu digitélis kamera révén

o tobb markat, 22000 jarm(ivet tartalmazd adatbazis on-line frissitéssel.

e a kamerak automatikus rotacioja lehetévé teszi a megfeleld pozicioba allitast figgetlendl
az ollés emelé magassagatol.

* a program lehetévé teszi max. 5 kameradllas elmentését fix memoridban, az egyes
felnasznalok munkakomfortjanak megfelelé emel6magassagtél fliggéen. Ezek a bedllitadsok
gyorsan lehivhatok, ezzel csokkentik a mérés idejét.

® nincs sziikség a kamerak bedllitdsara E\G:If\TcL(I)EI'\\:

e intenziv napsUtés altal okozott zavarjelek elleni sz(ir6é 8 KAMERAVAL

e professzionalis szoftver, mely 6sszes szlikséges funkciot tartalmaz és a felhasznalot 1épésrél
|épésre vezeti a mérési eljaras soran.

e a szilkséges beallitast megkonnyité animaciok.

e lehetséges a kompenzaciés munka a jarmitengely emelése nélkul, a felfliggesztés normal
pozicidja esetén.

® a berendezés egylttmiikodhet négyoszlopos emelével, ollés emelével valamint akna
felhasznaléséaval. Négyoszlopos emel6 esetén az oszlopok kozott szlikséges szabad
tavolsdg 2900 mm.

¢ illeszthet6 ROMESS CM 09606 inklinométerhez.

e rendszer kalibralasi eljarasok DISTRONIC, ACC, ADR (opcio).

STANDARD FELSZERELESNEK
TARTALMAZNIA KELL

VEZERLO SZEKRENY PC SZAMITOGEPPEL, FEK- ES KORMANYZAR,
8 NAGYFELBONTASU KAMERA, JARMU ADATBAZIS

007960001150
007960001240  SZINES KEPERNYO

007960001250  SZINES NYOMTATO

007960001190 4 STANDARD FOGANTYU 10” - 21"
007960001200  MECHANIKAI FORGATOK MAGASSAG 50 MM
007960001210  TERJED® LEMEZEK (HA VAN AKNA)

MUHELYTOL FUGGH
SZERELESI KESZLET:

007960001340 Fali rogzités

007960001160 Oszlop - szerelés a foldon emel6vel H = 3070 mm

007960001170 Dupla oszlop - szerelés a foldon emel6vel H = 1090 mm

e

OPCIONALIS FELSZERELES

007960001180 4 fogantyu 10" - 26"

007960001385 Vizszintezd a kormanyra

007960001395 Al4tét készlet a forgatokhoz

o MARELL Q!!ﬁﬂg;{ar



inne narzedzia

LENGESCSILLAPITO

TAMOGATAS
8 TONNAIG!
BUSZOKHOZ IS
HASZNALHATO

LENGESCSILLAPITO CSERELO
A Magneti Marelli az elsé vallalat a magyar piacon, amely bevezeti az egy-
edi és univerzalis pneumatikus eszkdzt, amelyet a MacPherson rugétornyok
lengéscsillapitdinak szétszerelésére és dsszeszerelésére terveztek. Az eszkoz
egy kompresszor sritett leveg6jét haszndlja.

A standard felszerelés két fogodt tartalmaz a rugdk rogzitéséhez. Ezeknek
kdszonhetéen a lengéscsillapitok szétszerelése gyors és megbizhato lesz. A
rugoét 6sszenyomott allapotban tartva jelentésen csdkken a csere ideje. Az
eszkoz kuléndsen fontos az Uj tipusu dsszedllitott és kipos lengéscsillapitok
esetén, kdszonhetéen az dnbeallitd ridnak, amely korrigal minden eltérést.
Az eszkdz rendelkezik egy gyakorlatias és megbizhat6 szerszammal. A ma-
ximalis nyomas 6 atm 735 kgterhelésnél illetve 8 atm - 980 kg terhelésnél.
Két pofa fogja meg a rugdt, amely a készlet része, lehetévé téve az dsszes
forgalomban évé rugd 6sszenyomasat. A pofak gyorskioldéval rendelke-
znek, amely az id6 elvesztése nélkil lehetévé teszi a kicsirdl a nagy fogéra
valo atéllast. A készlet tartalmaz egy pofat (007935060310) amely a fogdk
helyére valo felszereléskor megfogja a rugét, lehet6vé téve a lengéscsillapitd
kiils6 csdvének a megfogasat, és a tovabbi befogast a Mercedes, Honda és
a Toyota esetén (tovabbi felszerelés).

Uzemi nyomas — Atmoszféra: Min 6 - Max 10

Tényleges méretek - 140x65x40 cm.

Toémeg - 72 kg

Nyomaser6 — max. kg 735 (6 Atm) /kg. 980 (8 Atm.)

ALAPVETO FELSZERELES

007935060310

007935060300

007935060660

007935060650

checkstar
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egyéb eszkozok

tékfolyadék cseréje

FEKOLAJ BERENDEZESE CSEREHEZ
BF-12 ALNYOMASOS

A Magneti Marelli egy pneumatikus, univerzalis eszkdzt kinal a fékfolyadék
cseréjéhez. A készllék egy rozsdamentes acél tartalybdl all, amelyen beldl
egy gumimembran mozog, és kiszivja a fékfolyadékot az autobol. A belsd
tartalynak a maximalis Gzemi nyomasra toltéséhez az eszkoz fliggetlendl
mUkaodik. Csak egy személy szikséges a folyadék teljes és hianytalan
cseréjéhez. A készlet tartalmaz szervizadaptereket, toml6ket és két egyliteres
tartalyt.

Uzemi nyomaés: 0,7 - 3 bar

Meéretek 25x25x7,5,

6 literes tartaly,

5 méteres toml6 (slritett levegd),

Biztonsagi szelep 3 bar

1&0
2 AP o

muhelyi vegyszerek COOL WEATHER

PULITORE
FRENI

099700120060 M
099700120070 L
007950025440 007950025450 007950025460 007950025470 007950025480 099700120080 XL
Javitékészlet gumikhoz 300ml Univerzalis ken6zsir 400ml  Szilikon spray 400 ml Fék lemos6 500ml Jégmentesité 300 ml Nitril keszty(

checkstar
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egyéb szerszamok

olaj berendezeések

A muhelyi felszerelést kiegésziti az olajkezeld készlet. Ez egy sokoldalt készlet, mely
lehetévé teszi — préslevegd bekdtése utan — az elhasznalt olaj elszivasat (az elszivott
olaj ajanlott hémérséklete: -10 + +50°C), valamint a friss olaj meghatarozott meny-
nyiségének adagolasat (ellenérzés az adagold pisztollyal 6sszekdtott digitalis dram-
|asmérdvel). Kompakt méretek, alacsony tdmeg, és az olajtartély feldllitdsara szolgald

integralt dobogo révén, a készlet nagy szabadsagot nyujt a kezel6nek. A készlet 200L
hordo részére dedikalt.

OLAJKEZEL® BERENDEZESEK

007935016760 Kocsik a 180-200L hordéhoz, 5:1 szivattylval, elektronikus pisztollyal, 4m vezetékkel

Kocsik a 180-200L hordéhoz, 5:1 szivattyuval, elektronikus pisztollyal, 4m vezetékkel
+ 15m csévélé

007935016770

Hordozhat6 olajkezel6 készlet 5:1 szivattyu paraméterek:
Tapellatas: Présleveg6 6-8Bar (240 I/perc) Teljesitmény: max. 17 I/perc
Olaj adagolasi sebessége: 12 - 18 I/perc Tapellatasi nyomas:3-8 bar
Olajszivattyd hossza: 940mm Max. folyadéknyomds: 40 bar
Olaj maximalis viszkozitasa: SAE 250 Szivd dtmérdje: 30mm, Hosszusaga: 940 mm
Adagolt olaj hémérséklete: -10 - 60 Csatlakozok: bemeneti gyorscsatlakozd,
BSP kimenet

007935016760

Elektronikus pisztoly paraméterek: Aramlas: 1 - 30 I/perc, Precizié: +5 % ezrelék, Max.
lizemi nyomas 70 bar, Min. Gizemi nyomds 3 bar, Forgd csatlakozé BSP/NPT, vezeték atméré: R10,
Tapellatas: 3V DC elem

007935016780

007935016780 Kézi olajszivattyd

007935016790 Rogzités vezetékdobok szamara

007935016800

Dobon csévélhetd vezeték air 3/8"” 10m 20 bar

Dobon csévélhetd vezeték oil 1/2” 9m 138 bar

007935016810

007935016820 Olajtélté pisztoly memoriaval és kézi szeleppel e

i e c'_.a'-k_'
007935016800 007935016820

007935016830 Olajtdlts pisztoly memoriaval és automata szeleppel

Leereszt6 — elszivo Leereszt — elszivo Elszivo MM 0D-03
mérétartallyal MMOD-01 007935016700
MMOD-02 007935016710

007935016720

Vakuum (Mpa): 0~-0.1 0~-0.1 0~-0.1

8~10/114~145 8~10/114~145 8~10/114~145

Bemeneti nyomas
(Bar/Psi):

Tartaly térfogata 80 80 80
(Liter)

Teljesitmény 1.5~2 1.5~2 1.5~2
(Liter/m:;):

Uzemi nyomas 1~2/14~28 1~2/14~28 1~2/14~28
(Bar/Psi):

Olajhémérséklet 40~80 40~80 40~80
tartomany

Mérétartaly (Liter/ 10/2.6 =
Gallon):

Pantograf (Liter/ 20 15
Gallon):

“.I.GHE‘I‘I
AREL-
mmon-07

—

007935016720

Standard: Szerszampolc, papirtarté, ~ Szerszampolc,
leereszt6 kad papirtarto,

leereszt6 kad

Szerszampolc, papirtartd

Méretek: 500*420*890MM 470*470*230MM 500*420*890MM

Suly: 29/32KGS 25/27KGS 22/24KGS

007935016710 007935016700

- { .
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SERVICE NETWORK

73



OLAJCSERERE SZOLGALO BERENDEZES
AUTOMATA SEGESSEGVALTOKBAN

MM-TC100

007935016740

OLAJCSERERE SZOLGALO BERENDEZES AUTOMATA
SEGESSEGVALTOKBAN MM-TC100

007935016740

Ujdonsag a Magneti Marelli valasztékaban a sebességvaltékban olajcserére szolgélé uni-
verzalis berendezés. Lehetévé teszi a sebességvaltobdl faradt olaj eltavolitasat, megfelelé
készitménnyel valo oblitését és friss olajjal torténé feltoltését a gyartd altal ajanlott szintre.
1-fazisG motor alkalmazasa révén a gép nem igényel bonyolult bek&tést, ami noveli az
alkalmazasok rugalmassagat. A berendezés DSG sebességvaltdkat és képes kiszolgalni.
Jelenleg a legtdbb gyarté 50.000-60.000 km-ként ajanlja az olajcserét és az automata
sebességvalto tisztitasat.

Tapellatas: AC220V/50HZ 350W
Uzemi nyomas: 80~120PSI
Alkalmazas: Benzin/diesel jarmdvek

EEES 650*520*1160mm
Suly: 60 kg

OPCJONALISAN AZ OBLITOFOLYADEK KAPHATO.

007950025420 Sebességvalto oblitéfolyadék 1 L
007950025430 Sebességvalto blitGfolyadék 5 L

CcooL
WEATHER

007950025420/430

checkstar
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A Magneti Marelli Checkstar Service Network egy
globalis halézat, amely a Magneti Marelli felhatalmazott
autészereld mihelyeibdl all, és amelyet a legjobb minéség
érdekében hoztak létre.

A Checkstar halozat jelenleg 4900 miihelybdl all, amelyek a
vilagon mindenhol megtalalhaték (2000 Olaszorszagban,
1200  Spanyolorszagban és  Portugalidban, 160
Gorogorszagban 32 Horvatorszagban, 1351 Braziliaban,
40 Argentinaban, Paraguayban és Uruguayban).

A magyar Magneti Marelli egység 2008 6ta dolgozik a
felhatalmazott Magneti Marelli Checkstar mihelyek
létrehozasan az 6n orszagaban.

A Checkstar System egy olyan projekt, amely f6leg azokat
a flggetlen muUhelyeket célozza meg, ahol a Magneti
Marelli képes egylttmikoddést nyujrani a know-how és
az Uzleti tanacsadas tekintetében.

A Magneti Marelli tamogatja a mdhelyek tevékenységét
a marketingen, szervezeti promdcion, hirdetéseken és
széroanyagokon, illetve kiterdjedt muiszaki tamogatason
keresztll, ami tartalmaz kozvetlen tamogatast,
oktatast, Ugyfélszolgalatat és a RETIS és AUTODATA
mUhelyszoftvert.

Ha ont érdekli a halézathoz valé csatlakozas, akkor kiildje
el jelentkezését a kdvetkezd cimre:

checkstar@magnetimarelli.com

MAGNETI
AREL}

informacio

T g A ) o

checkstar |

NETWORK o
NEWSLETTER
Nri 2010

AT IR
SZKOLENLS £C
SPECIALISTYCZ o

Rt e s e

e

R OO A BILE ALIT N
SRR AR DAY

T FARRETAY T EIFCIE

KSIAZKA NAPRAW SAMOCHODU

checkstar

SERVICE NETWORK”\ 75



Oktatasok

Oktatasok
A technoldgia, kilénésen az autdipari elektronika folyamatos
fejlesztésével, a halézathoz tartozdé mihelyek hasznalatanak trendje
egyre inkabb erdsodik.

Ebbdl az okbol a Magneti Marelli megszervezte a Checkstart, a kijelolt
mUhelyek halézatat, amelyek hite szerint a professzionalizmus a nyertes
fegyver a piacon.

A miszaki oktatas és a mUiszaki oktatasi tevékenységek a hagyomanyos
tamogatasieszk6zeia Megnetti Marelli AMPS mihelyek tevékenységének.
Ebben a tekintetben, ami alapvetd fontossagu a fliggetlen javitdszektor
novekedése és fejl6dése szempontjabdl, az oktatas kdvetkezetes és teljes
kord. Olyan foku szakmai tudast biztosit, amely alapveté kihagyhatatlan
a vallalat és halozata kdzotti kapcsolat szempontjabol.

Ez nem az Uj oktatasrél szél, hanem az atadas egy innovativ modjardl,
szemben azzal, ahogyan korabban tanitottak.

Megfelel a szervizjavitasok folyamatosan fejl6d6é kornyezetében
végbemend mUszaki fejlédés novekvd kdévetelményeinek. Ez az igény
az egyre nagyobb gondossaggal kivalasztott, dsszetett és kifinomult
rendszerbeavatkozasra vonatkozik a jarmdgyartok részérdl.

Az oktatast egyarant biztositjak a Checkstar halozatban és kilonb6z6
flggetlen mdhelyekben.

Az oktatast szakképzett, kiterjedt tapasztalattal rendelkezd személyek
végzik, akik nem csak elméletben, hanem gyakorlatban is bemutatjak az
eseteket, és ezt minden oktatason kihangsulyozzak.

Az oktatason valo részvételt egy érvényes mindsitéssel igazoljak.

2013 oktatasi lista

Az Uj program két tekintetben javitja az oktatasok professzionalizmusat.
El6szor, a Magneti Marelli hagyomanynak megfelel6en béviti az autéipari
rendszerek ismeretét, olyan fejlett technoldgiak megismertetése révén,
amelyek olyan meghatarozott problémakat érintenek, amelyek kielégitik
a folyamatosan fejl6d6é autoipari rendszerek miatti fokozodd igényt.
A mUszaki oktatas a jelenlegi Magneti Marelli rendszerekkel kapcsolatos
informaciokat is atad.

- Auté légkondicionalo kialakitas és javitas - 2 szakasz

- Jarmidiagnosztika és szenzordiagnosztika alapjai

- FIAT GRANDE PUNTO - uj szervo

- A k6z0s nyomocsoves rendszer, a javitasok, a leggyakoribb
példak rendszerhibakra az 1.3 Multijet motoron
(Fiat, Suzuki, Opel)

- FAP / DPF - ezek miikodése, gyakori problémai, kialakitasa
és k6zos problémai

- ABS/ESP rendszerek

- CRi injektorok javitasa - Uj
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helpdesk

HELPDESK MUSZAKI TAMOGATAS MAGNETI MARELLI
A szamtalan év tapsztalatan alapulé Magneti Marelli HelpDesk, a vallalat 1998-
ban alapitott miszaki segitségnyujtasi halézata, a mihelyeket tamogatja
mindennapi problémaik megoldasaval.

A Magneti Marelli értékesités utani szolgaltatasanak kifejlesztésével
Lengyelorszagban ez a kdzpont 2006 6ta mikodik, folyamatosan bovilve
minden évben, hogy kielégitse a Checkstar halézat és a sajat MM készllékekkel
rendelkezd fliggetlen javitok folyamatosan novekvé igényeit.

MUSZAKI SZOLGALTATASOK RESZLETEI

A HelpDeskkel torténd kapcsolatfelvételkor rendelkezésre bocsatjuk a
specializalédott mUszaki kezel6k csapatat, amelyeket Magneti Marelli
oktatasokon képeztek ki. A kezel6k a legjobb, tébb markara kiterjedé mdszaki
adatbazissal rendelkeznek, amibdl 6sszegyljthetik a hibak elemzéséhez
sziikséges informaciét. Ezen felll a Magneti Marelli a legtébb autégyartédval
és alkatrészbeszallitoval vald kapcsolatfelvétel révén képes elérni azokat a
mUszaki informacidkat, amelyeket mashogy nem érhet el. A legfontosabb
mUszaki és technoldgiai fejlesztéseket megtaldlja a Magneti Marelli innovativ
megoldasai kozott, amelyek folyamatosan képesek szolgaltatast biztositani
a tobbiek el6tt. A problémak ilyen megoldasa révén a kezel6k mdszaki
dokumentaciokat, Ugynevezett miszaki hirdetményeket hoznak létre. Ez az
értékes dokumentum egy egyedulallo, nagy méretl adatbazist hoz |étre.

Egy el6fizetéssel hozzaférhet ehhez a Magneti Marelli honlapjan talalhatd
keresémotoron keresztil. A keresémotor ingyenes a Checkstar mdhelyeknek,
mas vevék pedig dijért férhetnek hozza. PLN 500 halézat.

RESZLETES INFORMACIO A SZOLGALTATASOKROL

A szolgaltatas a tartalom fliggden két kilonboz6 szinten érhet6 el:

1. ALAPSZINT - (ingyenes hozzéaférés a Checkstar halézatok és MM diagnosztikai késziilékek
tulajdonosai részére) informacié az abrakrol, segitség az MM készllékek hasznalatahoz,
hibakdédok keresése, kalibracio, szerviz, marketingtanacsok,

2. HALADO SZINT (fizetés hozzaférés) - részletesebb és nagyobb mélységli timogatas a
mUhelyeknek, 2013-tél lesz elérhetd.

- Informacié és miszaki dokumentacioé biztositasa minden markahoz
(Kapcsolasi rajzok, eljarasok, stb.)
- Kulénleges miszaki tamogatas rendszerek diagnosztikajahoz:

motorvezérlés, légkondicionalo, sebességvaltd, tdjékoztatd és szdrakoztatd rendszerek, biztonsagi
rendszerek, telematika,

- Uzenetek és 6nellen6rzési hibakddok dekddolasa

- Problémamegoldasi Utmutaté (hibaelhéritas) tobb markat kezelni képes diagnosztikai eszkozzel

- Levélkdzpont szolgaltatas sajat e-mail cimmel

- Kozvetlen hozzaférés az informaciokhoz és szervizdokumentacidhoz (gyors problémamegoldas)
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Csatlakozzon még ma
a Checkstar halozathoz!

ELONYOK:

- vonz6 megjelenés

- vonz6 mihelykoérnyezetkedvezmények

- 30% kedvezmény vagy ingyenes részvétel masok
oktatasan

- kiilénleges kedvezmény alkatrészek vasarlasa esetén ""

lll l l

- hiiségprogram

- hirdetés a honlapon a keresével egyiitt

- hozzaférés az Internetes Checkstar zénahoz, amely
miiszaki tdmogatast és marketinget tartalmaz

- marketing tamogatas (Széroanyagok, miszerek,
miihelyruhazat, poszterek)

- kiilénleges kedvezmények Retis és Autodata miiszaki
csomagokra

- hozzaférés az ligyfélszolgalathoz

- Magneti Marelli logok és markak hasznalati joga

- kizarélagos jog Magneti Marelli navigacios rendszerek
és radiok javitasara

- hozzaférés az alkatrészkatalogushoz

Magnetl Marelll Uil checKstar

Ha érdekli a lehet6ség, irjon nekiink e-mail:
e-mail: checkstar@magnetimarelli.com
vagy hivjon minket: +48/32 60 36 142 =i







kod: 099996541104

Keresked6

MAGNE'r
ARELI-

che kstar

Magneti Marelli Aftermarket Sp. z 0.0.

Plac pod Lipami 5, 40-476 Katowice, Poland
Tel. + 48 32 60 36 142

Tel. + 48 32 60 36 143

Tel. + 48 32 60 36 144

Fax. +48 32 60 36 145

e-mail: checkstar@magnetimarelli.com
www.magnetimarelli-checkstar.pl



